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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA,
PRZYNALEZNOSC DO IZB

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
SZAMOTULACH O WIATROLAP

OSWIADCIZENIE

(dokonane na podstawie § 20 ust. 4 Prawa Budowlanego)

Niniejszym osSwiadczam, jako wykonawca projektu budowlanego, ze wykonane
prace projektowe sg kompletne z punkiu widzenia celéw, dla ktérych zostaty
opracowane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbidrki wiaty w konstrukcji stalowej
wraz z podestem betonowym oraz utwardzen.

Przedmiotowa rozbidrka pozwala zrealizowaé przebudowe oraz rozbudowe budynku
Starostwa Powiatowego w Szamotutach o wiatrotap.

2. Opis lokalizacii

Wiata zlokalizowana jest w Szamotutach na dziatce o numerze ewid. 3577/22,
utwardzenia na dziatce o numerze 3577/17

3. Opis techniczny obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbidrki

3.1 Dane ogdine

Budynek wiaty jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii
konstrukcji stalowe;.

Kryty dachem ptaskim jednospadowym opartym na 4 dzwigarach stalowych oraz ryglu
stalowym i dwoch stalowych stupach. Rygiel oraz dzwigary zakotwione w $cianach
budynkdw sgsiednich.

Wiata zrealizowana na podniesieniu (ok. 70cm) tworzgcym betonowq posadzke wiaty.
Nawierzchnie utwardzone z betonu monolitycznego.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Wysokos¢ budynku: 0k 3,3-42m,
Liczba kondygnacji: 1
Powierzchnia zabudowy: ok. 41,1 m?
Kubatura: ok. 154,1m?

3.30cena techniczna

Na podstawie wizji lokalnej, stan techniczny budynku mozna ocenic jako Sredni. Elementy
stalowe wykazujg umiarkowang korozje.

Obiekt budowlany nie stwarza zagrozenie zycia dla oséb przebywajgcych w jego bezpo-
Srednim ofoczeniu.

3.4. [konografia inwentaryzacyjna
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4, Opis technologii prac rozbiérkowych

4.1 Uwagi ogdine

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych wykonawca musi wykona¢ nastepujgce
czynnosci przygotowawcze i potwierdz¢ je wpisem do dziennika budowy:

-zapoznac sie z dokumentacjq robét rozbidrkowych,

-zapoznac sie z obiektem — przedmiotem rozbidrki — oraz z otoczeniem obiektu, nie bedg-
cym przedmiotem niniejszego opracowania,

-wykonac¢ plan BIOZ,

-odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbidrki (budynek i okolice)

Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak tez ich pene-
tracje przez osoby postronne.

Teren, na ktérym odbywa sie rozbidérka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznako-
wac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng.

Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbidrki.

W dzienniku rozbidrki nalezy w szczegdlnosci wykonywac zapisy:

- kolejnosc i sposdb wykonywania roboét,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki, sciany, stropy, dach oraz
inne czesci budynku, na ktérych bedqg pracowali robotnicy lub bedqg ustawiane rusztowa-
nia czy drabiny majg dostateczng wytrzymatose,

- opis srodkdw zabezpieczajgcych wykorzystanych przy rozbidrce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce majgcych wptyw na przebieg robdt i bezpie-
czenhstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych pracownicy powinni zostac¢ zapoznani z pro-
gramem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Materiat rozbidrkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbidrce, bez gromadzenia
Qo Nna rusztowaniu.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdw rozbidrkowych poprzez zrzut bezposredni.
Usuwanie jednego elementu nie moze wywotac nieprzewidzianego spadania lub zniszcze-
nia pozostatych elementow.

Prowadzenie robdét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwose przewrdcenia czesci konstruk-
Cji przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie oraz mechanicznych.

4.2 Kolejnos¢ wykonywania robdt rozbidrkowych:

- Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe otoczenia.

- Rozbidrka instalaciji stojgcych w kolizji z pracami rozbidrkowymi.

- Rozbidrka elementdw zewnetrznych budynku.

- Rozbidrka pokrycia dachu.

- Rozbidrka konstrukcji dachu.

- Rozbidrka sciany

- Rozbidrka fundamentéw

- Rozbidrka pozostatych elementdéw otoczenia i uporzgdkowanie placu rozbidrki.
- Zasypanie/wyréwnanie miejsca rozbidrki w odpowiedni sposéb (zgodnie z przeznacze-
niem) lub pozostawienie go wraz z odpowiednim zabezpieczeniem.

4.3 Roboty przygotowawcze:

W celu przygotowania placu budowy proponuje sie:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbidrki

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw z przysztej rozbidrki

- wyznaczenie i wygrodzenie stref bezpieczenstwa oraz ustalenie organizacji ruchu



4.4 Rozbidrka urzgdzen i instalacii:
mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od
sieci zewnetrznych. Fakt odtgczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku
rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.

4.5 Rozbidrka elementéw zewnetrznych budynku
Nalezy zdemontowac elementy zewnetrzne, orynnowanie.

4.6 Rozbidrka pokrycia dachu

Rozebrac¢ elementy rynien, rur spustowych, obrdbek blacharskich. oraz pozostatych warstw
wykonczeniowych. Usungc¢ pokrycie dachu od pozostatych materiatéw rozbidrkowych.
Demontaz nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami.

4.7 Rozbidrka konstrukciji dachu
Konstrukcje dachu rozebrac recznie oraz za pomocg sprzetu mechanicznego.

4.8 Rozbidrka fundamentow

Fundamenty zewnetrzne i wewnetrzne nalezy rozbierac kolejnymi warstwami w celu mozli-
wie maksymalnego odzyskania materiatu. Wykpopy po rozbidérkach nalezy zasypac war-
stwami piasku sredniego i zagescic teren do 1,=0,97 w celu ograiczenia osiadania terenu z
biegiem czasu. Powierzchnie doprowadzi¢ do stanu spdjnego z pozostatym terenem.

4.9 Rozbidrka pozostatych elementdw otoczenia i uporzgdkowanie placu rozbidrki.
- segregacja i wywoz odpaddw z rozbidrki;
- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéw otoczenia.

5. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami go-
spodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiek-
tu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbidrki.

Z rozbiodrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodo-
wiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére
mogqg podlega¢ ponownemu wbudowaniu lub dalszej obréobce (tzw. odpady uzytkowe).
Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw komunalnych.
Elementy zawierajqgce azbest nalezy usuwaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
649).

6. Opis sposobu bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczen-
stwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z Roz-
porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r., (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Przed realizacjq rozbiérki wymaga sie sporzqgdzenia planu BIOZ przez kierownika budowy
oraz wyznaczenia stref bezpieczenstwa i ogrodzenia terenu budowy.

Prace demontazowe na wysokosci powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolo-
nych pracownikéw, posiadajgcych aktualne badania lekarskie, pod kierunkiem osoby
uprawnionej. Demontaz nie powinien by¢ prowadzony przy wietrze wiejgcym z predkoscig
wiekszg niz 10 m/s. Nalezy zapewnic stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do ro-
dzaju wykonywania prac sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak: szelki bez-
pieczenstwa z pasem biodrowym z linkg bezpieczehstwa przymocowang do statych stabil-
nych elementdw. Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych.



W czasie wykonywania robdét rozbidérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac obowigzu-
jgcych przepisow BHP. Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy , powinien posiadac aktualne badania lekarskie i uprawnienia do pracy.

7. Informacja dotyczgca planu BIOZ

7.1 Podstawa opracowania
Na podstawie Art. 20 ust.1 ppkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.nr 163 poz 1364, z 2005r,
z pdzniejszymi zmianami ), sporzgdza sie informacje na temat planu BIOZ

7.2 Zakres opracowania

Informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury w sprawie infor-
macji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r., (Dz.U.nr 120 poz 1126, z 2003r, z pozniejszymi zmianami ).
»Informacja” dotyczy rozbidrki obiektu budowlanego, objetego niniejszym projektem.

7.3 Strona tytutowa:
dane zawarto na stronie tytutowej Projektu Budowlanego.

7.4 Czes¢ opisowa:

7.4.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji — wedtug
punktu 4, 5 niniejszego opracowania.

7.4.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Budynek oznaczony na planie sytuacyjnym nr 1 znajduje sie na dziatce nr ewid. 3583/1
obreb Szamotuty w granicy z dziatkg o numerze ewid. 3584/5.

Budynek oznaczony na planie sytuacyjnym nr 2 znajduje sie na dziatce nr ewid. 3583/1
oraz dziatce nr ewid. 3582, obreb Szamotuty w granicy z dziatkami o numerze ewid. 3584/5
oraz 3584/1; 3584/2.

Budynek oznaczony na planie sytuacyjnym nr 3 znajduje sie na dziatce nr ewid. 3583/1
obreb Szamotuty w granicy z dziatkg o numerze ewid. 3583/3.

Budynek oznaczony na planie sytuacyjnym nr 4 znajduje sie na dziatce nr ewid. 3583/3 ob-
reb Szamotuty w granicy z dziatkg o numerze ewid. 3583/1.

7.4.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub ferenu, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Niezabezpieczony teren budowy przed dostepem oséb frzecich,

Budynki i obiekty sgsiednie,

Przytgcze energetyczne

7.4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt rozbidrkowych:

a. rozbidrka pokrycia dachowego, niekontrolowane zawalanie sie konstrukcji stropodachu,
b. upadek pracownika z wysokosci,

c. potrgcenia pracownika przez srodek transportu lub urzgdzenie mechaniczne bgdz prze-
noszony element,

d. przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane,

e. porazenie prgdem,

f. upadek przedmiotéw z wysokosci,

7.4.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robdt.

Kazdy pracownik ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
instruktazami:

* na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

» upadku pracownika z wysokosci,



* potrgcenia pracownika przez srodek transportu lub urzgdzenie mechaniczne bqdz prze-
noszony element
* przyghiecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

7.4.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

. wtasciwe ogrodzenie terenu rozbidrki,

. Sciste wykonywanie rob6t na podstawie polecen kierownika budowy,

. §ciste wdrozenie projektu robdt rozbidrkowych,

. wykonanie drég i przejs¢ dla pieszych i fransportu ciezarowego,

e. wtasciwe urzgdzenie terenu sktadu materiatu porozbidrkowego, jego sukcesywny wy-
woz i staty nadzor,

f. przeprowadzenie wtasciwych szkolen i instruktarzy stanowiskowych dla pracownikdw,

g. sporzgdzenie przez Inwestora i wdrozenie planu BIOZ na budowie wraz ze szczegdlnym
potozeniem nacisku na wyznaczenie stref niebezpiecznych i miejsc sktadowania odpa-
déw porozbidrkowych.

Rozbidérka pokrycia dachowego wykonanego z ptyt azbestowo-cementowych
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz 649) ,w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest” a takze rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) ,w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu  wyrobdw
zawierajqgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobdw”. Wykonawca robét rozbiérkowych winien posiadac¢ zezwolenie w
zakresie gospodarowania odpadami zawierajgcymi azbest.
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3. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
SZAMOTULACH O WIATROLAP

1. ZAKRES ROBOT.
Zakres robdt obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku Starostwa
Powiatowego w Szamotutach o wiatrotap.

1.1. Kolejnosé wykonywania robébt.

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- roboty budowlane

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe

- roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

2. OBIEKTY BUDOWLANE.

Teren zabudowany wiatg przeznaczong do rozbidrki wg wczesniejszych zapisdw oraz
utwardzeniami w postaci posadzki betonowej, budynkami sgsiednimi w granicy
planowanych prac budowlanych

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$S¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny miec spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradq.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.



Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogqg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.
PrzejScia ,przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elekirycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji |
urzqdzen elektrycznych mogqg by<¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzqgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym | KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

nie przekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nie przekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewnigjgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie
urzgdzenia.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatdw i wyrobdéw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 - warstw.
Odlegtosc stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by<& mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien byc¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentoéw i przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosSnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami producentdw i przepisdw
przeciwpozarowych.



4. IAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogqg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestdbw roboczych oraz rusztowan Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzqdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i wygrodzi¢ strefe
niebezpiecznqg. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i
posiadac¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych;

- pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by<¢é montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniacé wymagania

okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom konftroli instrukcje obstugi tych maszyn lub

urzgdzen.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami



ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz é - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym

stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdinie dla zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosSci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej] wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz
maijster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanqg przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkdw powinny zapewniaé wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z
pdzn.zm.)

- art.21 ,a"” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126
z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z pbz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.Nr 151 p6z.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nré2
p6z.285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz U. N r 62 pdz.
287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
p06z.288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektdw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkodw  Komisji  Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 pdz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 pdz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 pdz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 pdz. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 pdz. 401) z wagi na
utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlano-
-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 pdz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 .
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4, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W
SZAMOTULACH O WIATROLAP

CZESC OPISOWA
CZESC GRAFICZINA
Rys. A-00 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  SKALA 1:500

Przedmiot inwestyciji, lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejgcej wiaty oraz przebudowa i rozbudowa
istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Szamotutach o wiatrotap wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego.

Inwestycja zlokalizowana jest w  Szamotutach na dziatkach o numerze ewid. 3577/22;
3577/17; 3575; 3586/4 oraz z uwagi na prace przy istniejgcych budynkach sgsiednich w
granicy w/w dziatek , 3577/23; 3577/16.

Stan istniejgcy

Teren dziatki o numerze ewid. 3577/22 zabudowany wiatg. W ramach opracowania
zaplanowano rozbidrke w/w budynku.

Teren dziatki o numerze ewid. 3577/17 utwardzony nawierzchnig betonowq.

Dziatki o numerach ewidencyjnych 3586/4; 3575 zabudowane budynkiem Starostwa
Powiatowego w Szamotutach.

Przedmiotowe dziatki posiadajg dostep do drég publicznych istniejgcymi ziazdami.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Istniejgcy budynek Starostwa Powiatowego bez zmian.

Zaplanowano rozbidrke istniejgcej wiaty na dziatce o numerze ewid. 3577/22 oraz
utwardzen betonowych na dziatce nr 3577/17.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego o wykonanie
przekucia do planowanej rozbudowy tj. budowy wiatrotapu.

Na dziatce o numerze ewid. 3577/22 zaprojektowano rozbudowe budynku Starostwa o
budowe wiatrotapu oraz postawienie tawek zewnetrznych dla klientdw Starostwa.
Zaplanowano postawienie pylonu informacyjnego w pdtnocno-zachodnim narozniku
dziatki o numerze ewidencyjnym 3577/17.

Forma architektoniczna projektowanego wiatrotapu prosta, nawigzujgca do zabudowy
istniejgcej w okolicy oraz budynku Starostwa Powiatowego.

Dach jednospadowy, ptaski 2,86° (5%), kryty papg.

Wejscie do planowanego wiatrotapu zlokalizowano od strony pétnocno-zachodnie;.

Projektowane ustalenie rzednej poziomu posadzki przyziemia wiatrotapu ustalono na
poziomie istniejgcego poziomu budynku Starostwa Powiatowego:
+/- 0,00 m = 66,92 m n.p.m.

Nowo powstate nawierzchnie utwardzone projekiuje sie w technologii chodnikowych ptyt
betonowych o wymiarach 50/50/7.

Pozostaty teren obsadzony zielenig ozdobng w postaci nasadzen krzewdw oraz kamienia
tamanego na geowtdkninie.

Obszar wytozony kamieniem tamanym nalezy ograniczy¢ poprzez realizacje obrzezy
betonowych.

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane na teren biologicznie czynny dziatki za
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pomocgq systemu rynien i rur spustowych.
Dostawa energii elekirycznej z istniejgcego przytgcza budynku Starostwa
Wiatrotap zaplanowano jako nieogrzewany.

Lestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 3577/22: 42,0 m?
Powierzchnia dziatki nr 3577/17: 46,0 m?
Powierzchnia zabudowy:

- wiatrotap 11,58 m? < 30 m?
Projektowane powierzchnie utwardzone:

- ptyty chodnikowe 60,5 m?

- kamien tamany na geowtdkninie 14,1 m?

Wptyw projektowanego budynku, obszar oddziatywania

Funkcja obiektu nie generuje zadnych zanieczyszczen i odpaddw mogqgcych w znaczgcy
sposdb wptywac na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Obiekt nie powoduje ucigzliwych hatasow.

Obiekt nie znajduje sie na terenie narazonym na niebezpieczenstwo powodzi, osuwaniem
sie mas ziemnych, eksploatacji gérniczych.

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej. Projekt nalezy uvzgodnic z
Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw w Poznaniu oraz przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe nalezy wystgpi¢ do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w
Poznaniu o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac na terenie zabytkowego uktadu
urbanistycznego (nr rejestru 486/Wlkp/A).

Na terenie przedmiotowej dziatki nie stwierdzono wystepowania infrastruktury
melioracyjnej. Niemniej przy ewentualnym uszkodzeniu urzgdzen drenarskich, wtasciciel
jest zobowigzany do ich naprawy.

Obszar oddziatywania planowanej inwestyciji, zgodnie z WT oddziatuje na dziatki
sgsiednie 1j. dz. nr ewidencyjny 3577/23; 3577/18 oraz 3577/16.
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Ukfad wspofrzednych 2000 s15
prostokagtnych pfaskich

Ukfad wysokosci Kronsztadt

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byfy zgfoszone
do inwentaryzacji powykonawczej lub co do ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Mapa wykonana bez ustalenia ograniczonych praw
rzeczowych ujawnionych w ksiedze wieczyste;.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére

‘» podlegajg ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity:
Dz. U.z 2015 r. poz. 520 z pézn. zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i
przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny”

Identyfikator zgfoszenia GK.6640.1.2469.2018

Stan aktualny na dzier: 14.09.2018.
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5. PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA
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PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
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EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU STAROSTWA NA POTRZEBY
WYKONANIA PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

Podstawg  wykonania ponizszej  ekspertyzy  konstrukcyjnej  jest  koncepcja
architektoniczna, wizja lokalna na budowie oraz obowigzujgcego polskie normy i przepisy.

W czasie wizji lokalnej dokonano:
- wizualnego sprawdzenia stanu istniejgcych muréw zaréwno budynku Starostwa
Powiatowego jak i budynkdw sgsiednich graniczgcych z planowang inwestycjq.
- zatozono ,ze istniejgce fundamenty posadowione sq ponizej strefy przemarzania
gruntu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz nie przekraczajg podziatu
granicznego.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie oraz przyjetych zatozeniach mozna uznac ,ze
istniejgce budynki bedq spetniac wymogi konstrukcyjne w zakresie nosnosci elementéw
konstrukcyjnych, sztywnosci przestrzennej oraz walory uzytkowe zgodnie z ich
przeznaczeniem a planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na zastang sytuacje.

Nie wyklucza sie koniecznosci podjecia dalszych sprawdzen, zmian w projekcie po

dokonaniu prac rozbidérkowych oraz odkrywek fundamentowych.
W zwigzku z powyzszym podczas prac realizacyjnych nalezy zapewni¢ nadzdr autorski.
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- OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Program i zakres budowy uzgodniony z inwestorem;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WN.6733.34.2018
Uzgodnienia branzowe;

Polskie normy i $wiadectwa.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w
Szamotutach o wiatrotap.

Zaplanowano wykonanie przekucia w istniejgcym budynku Starostwa Powiatowego oraz
rozbudowe o wiatrotap tworzgc tym samym mozliwos$¢ obstugi budynku od strony pdétnocne;.

LOKALIZACJA

Przebudowywany budynek zlokalizowany jest na dziatkach o numerze ewid.. 3586/4; 3575,
lokalizacja projektowanej rozbudowy na dziatkach o numerze ewid. 3577/22 oraz dziatce
3577/17, obreb Szamotuty, gmina Szamoftuty.

DZIALKA

Teren dziatek 3577/22 oraz 357/17 charakteryzuje sie nieznacznym spadkiem w  kierunku
pothocnym.

Projektowane ustalenie rzednej poziomu posadzki przyziemia wiatrotapu ustalono na poziomie
istniejacego poziomu budynku Starostwa Powiatowego:
+/-0,00 m = 66,92 m n.p.m.

STAN ISTNIEJACY

Wtascicielem w/w nieruchomosci jest Powiat Szamotulski.

Teren dziatki o numerze ewid. 3577/22 zabudowany wiatg. W ramach opracowania
zaplanowano rozbidrke w/w budynku.

Teren dziatki o numerze ewid. 3577/17 utwardzony nawierzchnig betonowq.

Dziatki o numerach ewidencyjnych 3586/4; 3575 zabudowane budynkiem Starostwa
Powiatowego w Szamotutach.

Dziatka o numerze 3577/22 graniczy bezposrednio z rozbudowywanym budynkiem oraz
budynkami sgsiednimi  zabudowanymi w graniach wschodniej (budynek ustugowy),
zachodniegj (budynek gospodarczy).

W/w budynek ustugowy, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 2577/23 posiada bezposrednie
wyijscie z budynku na dziatke 3577/22.

Dziatka o numerze 3577/17 graniczy czesciowo z w/w budynkiem ustugowym.

Dla zamierzenia budowlanego nie wykonano badan geotechnicznych oraz miejscowych
odkrywek istniejgcych fundamentow.

Zgodnie z rozporzqdzeniem z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U. Nr 126/98 dla projektowanego
budynku i podtoza pod budynkiem zatozono:

- warunki gruntowe proste | kategorii geotechniczne;j

W frakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér geologiczny oraz dokonad
badanh podtoza gruntowego w wykopie.
W razie stwierdzenia odmiennego stanu warunkdw gruntowych po wykonaniu wykopdw,
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nalezy poinformowac projektanta w celu ewentualnego przeprojektowania fundamentéw.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Architektura budynku stonowana nawigzujgca do budynkédw sgsiednich oraz budynku
samego Starostwa Powiatowego.

Zaprojektowano rozbudowe poprzez budowe parterowego wiatrotapu, bez podpiwniczenia.
Wiatrotap zlokalizowano pomiedzy istniejgcymi budynkami w granicy dziatki o numerze
3577/22.

Wejscie zlokalizowano od strony pétnocno-zachodniej.

Wejscie dostosowano do obstugi osdb niepetnosprawnych réwniez poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich poprzez dostosowanie poziomow projektowanych chodnikdw.

W ramach inwestycji planuje sie zamurowanie otworu drzwiowego w budynku ustugowym
zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 3577/23.

PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku o wiatrotap.

Lp. FUNKCJA POMIESZCZENIA POW'E'?Q]CHN'A
1. WIATROLAP 9.48

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE
Liczba kondygnacji: 1

Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 3,45 m <4,0m
Wysokos¢ krawedzi elewacji frontowe;: 3,62°m < 4,0m
Szerokos¢ elewaciji frontowey: 581°m < 6,0m
Powierzchnia uzytkowa/netto: 9,48 m?
Kubatura catkowita: 38,65 m?3

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej z elementéw drobnowymiarowych na
zaprawie cementowej, cem.-wapiennej z elementami zelbetowymi.

Posadowienie na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych.

Stropodach niewentylowany w konstrukcji zelbetowe.

FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano realizacje fundamentdéw do gtebokosci poziomu posadowienia budynkdw
sgsiednich z zachowaniem minimalnej gtebokosci posadowienia fundamentdw (80cm. ponizej
poziomu gruntu).

Zaprojektowano tawy oraz Sciany fundamentowe w postaci litery C dylatowane od
istniejgcych budynkéw.

Zaprojektowano tawy betonowe 50/30 z betonu zwirowego C16/20 W8, zbrojone podtuznie
pretami stalowymi @10 ze stali AllIN, strzemiona @6 co maksymalnie 20cm.

W miejscach wystepowania rdzeni zelbetowych, z tawy wypusci¢ wytyki 4 @10 na wysokose
50cm powyzej gornego poziomu tawy.

Szczegdty pokazano w czesci graficznej opracowania.

Sciany fundamentowe wykonac z bloczkdw betonowych Mé na zaprawie cementowej M8.

SCIANY

Sciany wiatrotapu zaprojektowano z bloczkéw silikatowych E24S klasy 20, wzmochione
rdzeniami zelbetowymi.
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Sciany dylatowaé od istniejgcych budynkdw za pomocg wetny skalne;.
Szczegobty ujeto w cz. graficzne;.

RDZENIE ZELBETOWE

W Scianach zaprojektowano rdzenie zelbetowe z betonu zwirowego C16/20 W o wymiarach
24/24 zbrojone pretami stalowymi @10 ze stali AllIN, strzemiona @6 co maksymalnie 20cm.
Strzemiona zagesci¢ do rozstawu 10cm w dolnej oraz gdrnej czesci na odcinku 50cm.

NADPROZA

Zaprojektowano  przekucie pomiedzy istniejgcym  budynkiem  Starostwa  a  nowo
projektowanym wiatrotapem.

Przed wykuciem Sciany nalezy osadzi¢ 3x prefabrykowane nadproza strunobetonowe o
dtugosci 220cm na dwczesnie wykonanych poduszkach betonowych.

Nadproza zaklinowac¢ za pomocg stalowych klindw.

STROPODACH

Zaprojektowano stropodach w konstrukcji zelbetowe).

Przyjeto po kierunku x iy — @10 co 20 cm, siatka krzyzowo gérqg i dotem tgczona po obrysie
zewnetrznym zbrojeniem U z pretéw j.w.

Przyjeto po krawedzi swobodnej 6 @10 co 12.5 cm

Beton C16/20, stal A-llIN

Stropodach zabezpieczy¢ p.wilgociowo powtokami silnie dyspersyjnymi.

TYNKI WEWNETRZNE

Na Scianach murowych oraz suficie wykonac¢ jako lekkie gipsowe, naktadane maszynowo,
zatarte na gtadko. Nierébwnosci szpachlowad gtadzig gipsowa.

Na wetnie skalnej izolujgcej budynki sgsiednie wykona¢ cienkowarstwowe masy zbrojgce z
zatopiong podwdijnie siatkg z wtdkna szklanego, zatarte na gtadko oraz gtadz gipsowq,.

POSADIKI

W wiatrotapie zaprojektowano posadzke jastrychowq gr. 8cm, zatartg na gtadko, wykohczong
ptytkami gresowymi na kle;j.
Jastrych uktada¢ na warstwie termoizolacyjnej z ptyt XPS gr. 10cm (2x5cm) oraz warstwie
podbetonu C8/10 gr. 10cm.

MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi, lateksowymi.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi  pokry¢  powtokami
antykorozyjnymi.

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu wykonac z papy termozgrzewalnej SBS wierzchniego krycia na warstwie papy
podktadowej mocowanej mechanicznie.

Papy uktadac¢ na warstwie z wetny skalnej utozonej w dwdch warstwach. Pierwsza warstwa z
wetny grubosci 10cm, druga w postaci klindw spadkowych gr. 4-15cm.

Wetna mocowana na klej oraz mechanicznie przez pape podktadowaq.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE:

« izolacja pozioma posadzki na gruncie —papa termozgrzewalna SBS oraz gruba folia
bud. PE na warstwie podbetonu,

+ izolacja pozioma Scian fundamentowych — masa dyspersyjna podktadowa, papa
termo- zgrzewalna SBS,

+ izolacja pionowa $cian fundamentowych — masa dyspersyjna wg karty katalogowej
produktu,
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+ na warstwie izolacji termicznej sciany fundamentowej wykonac¢ tynk na rapdéwce
wodochronne;j.

Uwaga:
Podtoza pod izolacje muszg by¢ suche, réwne i oczyszczone lub nalezy stosowac preparaty
osuszajgce lub odpowiednie do wilgotnego podtoza.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonac¢ na wszystkich powierzchniach stykajgcych sie z gruntem.
Izolacje nalezy kazdorazowo dostosowac do lokalnych warunkdw gruntowo- wodnych i do
uksztattowania ferenu.

W styku ze styropianem stosowac lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez
wypetniaczy mineralnych.

IZOLACJE TERMICINE:

« ocieplenie $ciany zewnetrznej wiatrotapu - niepalna wetna skalna A=0,04 W/mK gr.
12cm szczelnie przyklejana do sciany,

« ocieplenie $ciany fundamentowej — styropian ekstrudowany XPS A=0,033 W/mK gr. 12cm
szczelnie przyklejana do Sciany,

« ocieplenie posadzki na gruncie — polistyren ekstrudowany XPS gr.10 (5+5)cm

+ ocieplenie dachu - niepalna wetna skalna A=0,04 W/mK gr. 10+4-15

« Sciany budynkéw sgsiednich - niepalna wetna skalna A=0,04 W/mK gr. 10cm szczelnie
przyklejana do $ciany,

Uwaga:
Ptyty wetny przyklejane do Sciany konstrukcyjnej w sposdb szczelny (wg wybranego systemu)

ELEWACJE

Sciany budynkéw sgsiednich wykonczone cienkowarstwowym tynkiem silikonowym o grubosci
uziarnienia max. 2mm barwionym w masie. Tynki wykona¢ na warstwie klejgco-zbrojgcej z
podwadijnie zatopiong siatkg z wtdkna szklanego.

Sciana wiatrotapu wykohczona wykonczona panelem kompozytowym typu Reynobond na
podkonstrukcji aluminiowej lub stalowe;.

Kolorystyka zostata ujeta w czesci graficznej.

OPIERZENIA | RYNNY

Obrobki dachu obejmujg opierzenia pasdéw nadrynnowych, stykdw z budynkami sgsiednimi
oraz $cian attykowych budynkdw sgsiednich, scianki attykowej elewaciji frontowe.

Zastosowac obrébki dachowe indywidualne z blachy aluminiowej w kolorze RAL 9006.
Zaprojektowano rynne prostokgtng mocowang bezposrednio do stropodachu. Rynne utozyc¢
ze spadkiem 0,1 - 0,5%.

Rura spustowa prostokatna w kolorze RAL 92006.

SCIANKA ATTYKOWA ELEWACJI FRONTOWEJ
Na catej szerokosci elewac]i frontowe] zaprojektowano maskujqg Scianke attykowq.

Scianke realizowaé na podkonstrukcji stalowej mocowanej do konstrukcji stropodachu.
Elementy podkonstrukcji usztywni¢ za pomocg ptyt cementowo-wtdknistych wykonczonych
aluminiowq blachg powlekang w kolorze RAL 9006.

Szczegdty ujeto w czesci graficznej opracowania.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke wiatrotapu realizowadé na bazie profili aluminiowych w systemie fasadowym.
Wspodtczynnik przenikania ciepta U=1,1 Wm lub lepszy.
Drzwi tgczgce wiatrotap z istniejgcym budynkiem realizowaé na bazie profili aluminiowych ze
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szkleniem zespolonym.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,4 Wm lub lepszy.

Kolorystyka RAL 9006

INSTALACJE

Wiatrotap bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
+ deszczowa — odprowadzenie na teren dziatki
+ elektroenergetyczne - zistniejgcego przytgcza

OGRZEWANIE
Wiatrotap zaprojektowano jako cze$é nieogrzewang

ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO W BUDYNKU SASIEDNIM

Istniejgcy drzwi w budynku ustugowym na dziatce nr ewid. 3577/23, wychodzgce bezposrednio
na projektowany dziedziniec nalezy zlikwidowa¢ poprzez demontaz istniejgcych drzwi oraz
zamurowanie otworu w licu zewnetrznym $ciany za pomocqg pustakdw gazobetonowych gr.
18cm na zaprawie klejgcej. Powstate zamurowanie od strony wewnetrznej budynku
ustugowego nalezy wykonczy¢ tynkiem oraz gtadzig gipsowq, pomalowac farbqg akrylowq.

PYLON

Zaprojektowano w pdtnocno-zachodniej cz. dziatki o numerze 3577/17 pylon informacyijny.
Pylon realizowac na stopie zelbetowej oraz konstrukcji stalowe;.

Powierzchnie informacyjne wykona¢ z paneli kompozytowych typu Reynobond. Panele
poszczegdlnych scian wykonac w jednym kawatku.

Szczegodty ujeto w czesci graficzne;.

Przed realizacjq przyjete rozwigzania nalezy uzgodnic z Inwestorem oraz projektantem.

INNE ROBOTY

Uszczelni¢ miejsca wejscia przewoddw przytgczy do budynku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonac na wszystkich powierzchniach stykajgcych sie z gruntem.
Wszelkie elementy drewnianej konstrukcji budynku nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie
bezbarwnymi srodkami ogniochronnymi i grzybobdjczymi.

UWAGA:

+  Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy pod
nadzorem osdéb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejszg dokumentacjq oraz
przepisami BHP.

« Stosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

+  Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

+  Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywac¢ w porze o najmniejszej ilosci opaddw
atmosferycznych. Ostatniq warstwe gruntu nalezy zdjg¢ recznie i tuz po wykonaniu
wykopu utozy¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm.

«  Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie. W przypadku niejasnosci nalezy
kontaktowac sie z projektantem.

+  Projekt rozpatrywac tqcznie ze wszystkimi branzami zawartymi w niniejszej dokumentacii
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTIRZYMAtOSCIOWE

Poz.1. Ptyta dachowa oparta na 3 krawedziach o wymiarach 561x228 cm
Zestawienie obcigzen:

papa termozgrzewalna —0.20 kN/m2 x 1.2 = 0.24 kN/m2

wetna mineralna poéttwarda 20 cm — 0.30 kN/m2 x 1.2 = 0.36 kN/m2

ptyta zelbetowa 20 cm — 5.00 kN/m2 x 1.1 = 5.50 kN/m?2

sufit GK —0.20 kN/m2 x1.2 = 0.24 kN/m?2

instalacje —0.15 kN/m2 x 1.2 = 0.18 kN/m2

Snieg — 2.5x0.9 = 2.25 kN/m2 x 1,5= 3.38 kN/m2

Razem obcigzenia : oo = 10.02 kKN/m?2
Stosunek bokow Ix/ly = 0.41

odczytano z tablic dla ptyty swobodnie podpartej na 3 krawedziach:

kx1 =0.0163
kyl =0.0241
kyo = 0.0415

Obliczenia sit wewnetrznych :

Mx1 =0.0163*10.2*5.6A2 = 5.21 kNm
My1 =0.0241*10.2*5.6A2 = 7.71 kNm
Myo = 0.0415%10.2*5.6A2 = 13.27 kNm

Fa (My1 ) =0.00771/350*0.9*0.16 = 1.52 cmA2/m

Przyjeto po kierunku xiy — @10 co 20 cm - siatka krzyzowo gorg i dotem
Fa ( Myo) = 0.01327/350*0.9*0.16 = 2.63 cmA2/m

Przyjeto po krawedzi swobodnej 6 @10 co 12.5cm

Beton B20, stal A-IlIN

Poz.2. Rdzenie Scienne

Przyjeto konstrukcyjnie 4 @10, strzemiona @é co 20 cm , rozstaw zageszczony co
10cm na tgczeniu z wytykami i 50 cm pod ptytg dachowq, beton B20, stal A-IlIN.

Poz.3. tawa fundamentowa

— reakcja ze stropu — 28 kN/m

— ciezar sciany przyjeto 18 kN/m

— ciezar sciany fundamentowej — przyjeto 6 kN/m
Sumarycznie na fundament V = 52 kN/m

Przyjeto tawe 50x30 cm
Naprezenia na grunt Sigma = 52/0,5 = 104 kPa

Przyjeto zbrojenie konstrukcyjne tawy 4(5) @10 podtuznie , strzemiona @é co 25 cm,
z tawy wyprowadzi¢ wytyki 4 @10 na wysokoSC min. 50 cm, beton B20, stal A-IlIN
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ZAtOZENIA OCHRONY P. POZ.

Zatozono, ze planowana przebudowa i rozbudowa nie wptynie na zmiane parametréw
ochrony pozarowej isthniejgcego budynku Starostwa Powiatowego.

W zwiqzku z powyzszym, planowana rozbudowa stanowi¢ bedzie integralng czes¢ klatki
schodowej IV kondygnacyjnego budynku Starostwa Powiatowego.

Dobudowa nowego wejscia z uwagi na parametry przejicia <1,4m uniemozliwia
potraktowanie nowego wyijscia jako gtéwnej drogi ewakuacyjnej.

Nalezy stwierdzi¢, ze nowo powstate wyjscie bezposrednio na zewnqgtrz budynku moze
stuzy¢ do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

DANE O OBIEKCIE (PO ROZBUDOWIE)

parameftry podano oraz okreslono na podstawie pierwotnej dokumentacji projekfowej
rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego sporzgdzonej przez AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO S.C.

Liczba kondygnaciji: 1/4
Wysokos$¢ budynku: 3,45/13,30m
Powierzchnia uzytkowa: 479,26 m?
Powierzchnia zabudowy: 169,12 m?
Kubatura catkowita: 1449,4 m?

USYTUOWANIE BUDYNKU
W granicy dziatki.

Odlegtos¢ od najblizszych budynkdw sgsiednich:

Strona wschodnia graniczy bezposrednio z | kondygnacyjnym budynkiem ustugowym
(budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludz ZLII). Sciana zewnetrzna w/w
budynku stanowi $ciane oddzielenia pozarowego REI120, otwdr drzwiowy nalezy
zamurowac.

Strona zachodnia graniczy bezposrednio z | kondygnacyjnym budynkiem gospodarczym
(oudynek zakwalifikowano jako PM, Q < 500MJ/m2). Sciana zewnetrzna w/w budynku
stanowi $§ciane oddzielenia pozarowego REI120,

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACEJ SUBSTANCJI PALNEJ
W budynku wystepowac bedg materiaty palne typowe dla pomieszczen biurowych.

KWALIFIKACJA POZAROWA BUDYNKU
Budynek z uwagi na przeznaczenie zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZLINI.

GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla stref zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie.

ZAGROZENIE WYBUCHEM
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i stref kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

STREFY POZAROWE

Budynek zostat zaprojektowany jako jedna strefa pozarowa.
Powierzchnia Strefy 1300m2 (< 5000m?2).
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KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ | OGNIOWEJ

ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU
Budynek zakwalifikowano do klasy ,,B" odpornosci pozarowe.

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Poszczegdlne elementy budowlane spetniajg wymagane kryteria odpornosci ogniowe;j:
gtéwna konstrukcja nosna — R120

konstrukcja dachu — R30

stropy — REI40

sciany zewnetrzne — EI60

sciany wewnetrzne — EI30

przekrycie dachu — RE30

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ
Projektuje sie co najmniej trudnozapalne elementy wykonczenia.

EWAKUACJA

Do ewakuaciji ludzi zaprojektowano dwa wyijscia z budynku o szerokosci przejscia 1,2m.
Dtugosc¢ przejsc z pomieszczen na droge ewakuacyjng nie przekroczy 40m.

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy 20m.

Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych =1,40m oraz dla planowanej rozbudowy przeznaczone do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb 21,20m.

Nowo powstate wyjscie nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z polskimi normami. Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne
na drogach ewakuacyjnych (szczegdty ujeto w opracowaniu br. elektrycznej).

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, inst. elektroenergetyczna, odgromowa i
wodno-kanalizacyjna) muszg by¢ dostosowane do Srodowiska, w  ktérym bedg
funkcjonowac. Szczegdtowe rozwigzania uwzgledniono w projektach branzowych.
Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac z materiatéw niepalnych.

Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne oktadziny mogqg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej powierzchni przewodow, w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
W poblizu gtdbwnego wejscia do budynku zlokalizowano przeciwpozarowy wytqcznik
prgdu.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Istniejgcy budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowqg HP25.
W budynku wyposazony w instalacje odgromowaq.

Klopa oddymiajgca klatke schodowa.

GASNICE PRZENOSNE

Budynek nalezy wyposazyC w gasnice przenosne (Jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100m?2
powierzchni strefy pozarowej).

LAOPATRZENIE WODNE
Do zewnetrznego gaszenia zapewniono hydranty o wydajnosci nominalnej 10dm3/s kazdy.

DROGI POZAROWE
Dojazd pozarowy do budynku jest realizowany przez istniejgce drogi komunikacji miejskiej.
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. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CZESCI BUDYNKU

Wiatrotap zaprojektowano jako nieogrzewany.
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng z uwagi
o$wietlenie wyniesie EP < 50KWh/(m?rok).

na
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ISTNIEJACY BUDYNEK

STAROSTWA POWIATOWEGO

ISTNIEJACY BUDYNEK SASIEDNI
(PAWILON HANDLOWO-UStUGOWY)

ZESTAWIENIE STALI ZABROJENIOWEJ

NR |RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA Di_ﬁﬁczig[m]
PRETA | STAL [cm] SZTUK o0 o6
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UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sg w ich osiach
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STOLARKA, ORYNNOWANIE, ATTYKA FRONTOWA, OPIERZENIA
RAL 9006

TYKN W SYSTEMIE AKRYLOWYM DRYVIT
KOLOR DRYVIT 133 DRIFTWOOD (RAL 7045)

PANELE KOMPOZYTOWE REYNOBOND

KOLOR ZGODNY Z KOLORYSTYKA STAROSTWA POWIATOWEGO
W PRZYPADKU BRAKU ZGODNOSCI PRODUKTOWEJ ZASTOSOWAC OKLEJENIE FOLIA

FARBA AKRYLOWA DRYVIT (wg istniejgcej kolorystyki)
KOLOR DRYVIT 434 CHLOE (RAL1002)

Faza Projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
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KOLORYSTYKA

STOLARKA, ORYNNOWANIE, ATTYKA FRONTOWA, OPIERZENIA
RAL 9006

TYKN W SYSTEMIE AKRYLOWYM DRYVIT
KOLOR DRYVIT 133 DRIFTWOOD (RAL 7045)

PANELE KOMPOZYTOWE REYNOBOND

KOLOR ZGODNY Z KOLORYSTYKA STAROSTWA POWIATOWEGO
W PRZYPADKU BRAKU ZGODNOSCI PRODUKTOWEJ ZASTOSOWAC KLEJENIE FOLIA

FARBA AKRYLOWA DRYVIT (wg istniejgcej kolorystyki)
KOLOR DRYVIT 434 CHLOE (RAL1002)

STAROSTWO
POWIATOWE

ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

Faza Projektu:
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PLYTA KOMPOZYTOWA
REYNOBOND gr. 6mm

kolor zgodny ze wzornikiem
starostwa

grupa projektowa - KOLEKTYW
ul. Rynek 22, 64-500 Szamotuty
tel. +48 505-972-094

e-mail: info@kolektyw.eu

LES
TYW

grupa projektowa

DATA:

2020.01.

Temat
opracowania:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO
W SZAMOTULACH O WIATROLAP

NR RYSUNKU:

AK_08

dz. nrewid. 3577/22; 3577/17; 3575; 3586/4

Lokalizacja: obreb Szamotuty, gmina Szamotuty

Faza Projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:
1:20/10

Tre$¢ Rysunku:

PYLON INFORMACYJNY

Branza: ARCHITEKTURA

Projektowat: mgrinz. arch. Jokub Olszowiec MA/038/07
Projektowat: mgrinz. Krzysztof Janiszewski| 7131/192/P/2002
Opracowat: mgr inz. arch. Krzysztof Schmidt -




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI ROZDZIALU

1 DANE OGOLNE.

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.3.  WYKAZ POLSKICH NORM.

1.4.  PROJEKTY ZWIAZANE.

2. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1.  INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

2.2.  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

2.3.  SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ.

2.4.  SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

3. UWAGI KONCOWE.

4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE
INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (BIOZ).

4.1.  PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

42.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

43. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALEK) MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI.

4.4, ELEMENTY INWESTYCJI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDIZI.
SPIS RYSUNKOW

E-O1 Rzut parteru

43



1. DANE OGOLNE

1.1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elekirycznego na etapie opracowania
budowlanego dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w
Szamoftutach”. Opracowanie obejmuje instalacje elekiryczne wewnetrzne .

1.2.

1.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia branzowe,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projekiu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690), wraz z
pdzniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351), z pdzniejszymi
zZmianami,

Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informaciji niejawnych (Dz.U. nr 11 poz. 95),

z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1631),

Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizaciji ustawodawstwa panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elekirycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia.

WYKAZ POLSKICH NORM

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elekirycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami  atmosferycznymi  lub
tgczeniowymi,

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elekirycznosciq statyczng . Ochrona obiektdw, instalacii i
urzgdzen. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elekirycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodkdw  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elekirycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe,
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobédr
i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow,
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odtgczania izolacyjnego i tgczenia,

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
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«  PN-IEC-60367-707 : 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqgce specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Wymagania dotyczqce uziemien instalacji
urzgdzen przetwarzania danych,

«  PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepieé. Zalecenia wyboru i stosowania,

+  PN-IEC-364-4-481 : 1994 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewnigjgca bezpieczehstwo, Dobdr $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywodw
zewnetrznych. Wybér srodkdw ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych,

+  PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybdr poziomdw ochrony dla urzgdzenh piorunochronnych,

+  PN-EN 62305 -1 : 2008 - Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 : Zasady ogdine,

+  Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 - Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 - Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapofrzebowane;,

- Podrecznik dla elekiryka — Zeszyt nr 1-7,

«  PN-EN 12464-1 : 2004 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1,

+  PN-EN 1838 : 2005 - Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne,

+  PN-EN 50172 Systemy oéwietlenia awaryjnego,

+  PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czeé¢ 1: Wymagania ogdine,

+  PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzqgdzanie ryzykiem,

+  PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i
zagrozenie zycia,

+ PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzqgdzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych,

+  PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

+ DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu (norma niemiecka).

1.4. PROJEKTY ZWIAZANE
- Projekt budowlany branzy architektonicznej,

2. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto
i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 oraz wymaganiami zleceniodawcy:
«  Komunikacja 100 Ix (ptaszczyzna pracy - podtoga),

Obwody o$wietleniowe wyprowadzone z tablicy rozdzielcze] w wiekszosci sterowane sq przy
pomocy tgcznikdw. Zastosowano tgczniki jednobiegunowe. Obwody te wykonane bedq w oparciu
o przewody YDY 3x1,5 mm? w systemie TN-S i bedq prowadzone w listwach lub rurkach
elektroinstalacyjnych.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé oprawy kierunkowe. W wybranych miejscach
nalezy zlokalizowac¢ wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 1h.
Zatgczanie opraw oéwietleniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywa sie przy pomocy
tgcznikdw. Wytgczniki odwietlenia umieszczac w puszkach natynkowych na wysokosci 1,30m.
Oswietlenie awaryjne musi zapewniaé natezenie na poziomie 2Ix na srodku drogi ewakuacyjnej oraz
poziom 5Ix w miejscach instalowania urzgdzen zwigzanych z akcjq ratunkowq. Oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac aktualny certyfikat dopuszczenia na rynek wg
CNBORP. .

2.2. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody gniazd wtykowych zbudowane bedqg w oparciu o przewody YDYt 3x2,5 w systemie TN-S.
Gniazda umieszczadé na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi lub zgodnie z dokumentacjg
projektowq. W pomieszczeniach stosowac gniazda wiykowe kroploszczelne.
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2.3. SYSTEM OCHRONY PR7EPIECIOWEJ

Dla budynku przewiduje sie system ochrony przepieciowej z ochronnikiem klasy Il (Up<4,0kV)
umieszczonym w rozdzielnicy gtéwnej TR. W przypadkach koniecznych wynikajgcych z typu
zastosowanych urzgdzeh nalezy zastosowac dodatkowe ochronniki koncowe typu D. Lokalizacja
ochronnikdw typu D moze zosta¢ okreslona na etapie montazu urzgdzen po otrzymaniu DTR
danego urzgdzenia. Dobdér przeprowadzono na podstawie PN IEC 60364-4-443.

2.4SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Podstawowq ochrone przeciwporazeniowq stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzadzeniach. Jako dodatkowq ochrone przeciwporazeniowq zastosowano wytgczenie
przetezeniowe z czasem wytgczenia < 0,4sek wspomaganych wytgcznikiem réznicowoprgdowym -
dotyczy to obwoddw gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe bryzgoszczelne (IP44) instalowane w
pomieszczeniach zabezpieczy¢ indywidualnymi wytgcznikami. Ponizej przedstawiono tabelaryczne
zestawienie dla przyktadowego obwodu gniazd wiykowych:

3. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzdr autorski ze strony projektanta oraz
nadzér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.

W sprawach wgtpliwych wystepujgcych w trakcie realizacji nalezy zwrédcic sie do osoby petnigcej
nadzoér Inwestorski. Kable elekiryczne instalacji prowadzone w gruncie nad poziomem piwnicy
parteru uktadac¢ w rurach ostonowych.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakohczeniu
prac nalezy wykonaé wszystkie wymagane pomiary, a protokét przekazaé Inwestorowi.

4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH (BIOZ)

4.1. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

W ramach inwestycji przewiduje sie prace zwigzane z budowq instalacji elektroenergetycznych.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na ferenie objetym przedmiotowq inwestycjg znajdujq sie linie kablowe umieszczone w gruncie.

4.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIAtEK) MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI.

Roboty budowle, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci
przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:
+ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

4.4. ELEMENTY INWESTYCJI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

« Roboty zwigzane z przebudowq sieci energetycznei.
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

+  Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystqpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Pracownicy
wykonujgcy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiadac
uprawnienia i wazne badania lekarskie. Nalezy poinformowac wszystkie osoby biorgce
udziat w budowie o mozliwych zagrozeniach i ich skutecznemu zapobieganiu.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom.
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Teren budowy nalezy zabezpieczajqgc przed dostepem osdb postronnych. Wykopy oznaczyé
ogrodzi¢ i zabezpieczajgc przed osunieciem sie ziemi. Do robdt technicznych dopuszczad
osoby z waznymi uprawnieniami i szkoleniami w zakresie dotyczgcym wykonywanych prac.
Obowiqgzki pracownika.

Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepisdéw BHP.

Obowigzki kadry kierownicze;j.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od
pracownikéw oraz dbania o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem.
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- Instalacje gniazd wtykowych wykonac
przewodem YDY 3x2,5mm2 i wtgczy¢c w
istniejgcy obwdd gniazd wiykowych

- Instalacje oswietleniowqg wykonac
przewodem YDY 3x1,5mm?2 i wtgczy< w
istniejgcy obwdod oswietlenia

-~ -gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z 16A/230V p/t IP44
ff -wtgcznik osw. pojedynczy schodowy 10A/230V P20

&) -oprawa 25W LED p/t typu downlight IP44
-oprawa doziemna 15W LED IP65

==

AW == -oprawa awaryjna LED Th-certyfikowana CNBOP

-kinkiet nascienny Aw 2x18W klosz
mleczny IP65-certyfikowana CNBOP

EW — -oprawa ewakuacyjna 8W Th-certyfikowana CNBOP
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