SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV

45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
45262522-6 ROBOTY MUROWE
45223500-1 ROBOTY KONSTRUKCY JNE
45262310-7 ZBROJENIE
45260000-7 POKRYCIE DACHU
45421100-5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45410000-4 TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE
45432100-5 PODLOZA | POSADZKI
45442100-8 MALOWANIE
45442120-4 ELEWACJA
45421160-3 ELEMENTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. DANE INWESTYCJI:

1.Inwestor

2.Zamierzenie budowlane
3.Podstawa opracowania
4.Lokalizacja i istniejgcy stan
5.Charakterystyka budynku
6.Dane liczbowe budynku

Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstep

2.Materiaty

3.Sprzet

4. Transport
5.Wykonanie robét
6.Kontrola jakosci robdt
7. Obmiar robét
8.0dbiory robdt

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY IZOLACYJNE

ROBOTY MUROWE

ROBOTY KONSTRUKCYJNE
ZBROJENIE

POKRYCIE DACHU

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE
PODtOZA | POSADIKI
MALOWANIE

ELEWACJA

ELEMENTY KOWALSKO- SLUSARSKIE

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

STR.

lIl. SZCZEGOOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW

19
21
24
28
31
38
47
53
63
67
72
78
81
94

96



|. DANE INWESTYCJI

1. Inwestor.

Powiat Szamotulski
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuty

2. Zamierzenie budowlane

Przebudowa o przebicie dodatkowego wejicia i rozbudowa o wiatrotap zewnetrzny istniejgcego
budynku Starostwa Powiatowego w Szamotutach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego.
Prace poprzedzone rozbiérkg wiaty wraz z podestem betonowym.

3. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora,
e Projekt budowalno-wykonawczy,
¢ Obowigzujgce normy budowlane,

4. Lokalizacja i istniejgcy stan.

Inwestycja zlokalizowana jest w  Szamotutach na dziatkach o numerze ewid. 3577/22; 3577/17; 3575;
3586/4 oraz z uwagi na prace przy istniejgcych budynkach sgsiednich w granicy w/w dziatek , 3577/23;
3577/16.

Teren dziatki o numerze ewid. 3577/22 zabudowany wiatg. W ramach opracowania zaplanowano
rozbidrke w/w budowli.

Teren dziatki o numerze ewid. 3577/17 utwardzony nawierzchnig betonowaq.

Dziatki o numerach ewidencyjnych 3586/4; 3575 zabudowane budynkiem Starostwa Powiatowego w
Szamotutach.

Przedmiotowe dziatki posiadajg dostep do drég publicznych istniejgcymi zjazdami.

W czasie wizji lokalnej dokonano:
e wizualnego sprawdzenia stanu istniejgcych murdw zaréwno budynku Starostwa Powiatowego
jak i budynkow sgsiednich graniczgcych z planowang inwestycjq.
e Zatozono, ze istniejgce fundamenty posadowione sq ponizej strefy przemarzania gruntu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz nie przekraczajg podziatu granicznego.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie oraz przyjetych zatozeniach mozna uznac ,ze istniejgce
budynki bedqg spetnia¢ wymogi konstrukcyjne w zakresie nosnosci elementdéw konstrukcyjnych,
sztywnosci przestrzennej oraz walory uzytkowe zgodnie z ich przeznaczeniem a planowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na zastang sytuacje.

Nie wyklucza sie koniecznosci podijecia dalszych sprawdzen, zmian w projekcie po dokonaniu prac
rozbiérkowych oraz odkrywek fundamentowych.
W zwigzku z powyzszym podczas prac realizacyjnych nalezy zapewnié nadzér autorski.

5. Dane liczbowe planowanej rozbudowy.
Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku o wiatrotap.

Liczba kondygnaciji: 1

Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 3.45m
Wysokos$¢ krawedzi elewacji frontowej: 3,62°m
Szerokos¢ elewacji frontowe;: 581°m
Powierzchnia uzytkowa/netto: 9,48 m?
Kubatura catkowita: 38,65 m3



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstep:

1.1 Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczne]j (OST) sg wymagania ogdlne dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjq zadania .

Etapy poszczegdlnych prac zostaty ujete w przedmiarze robdt, przy czym ostateczng kolejnosé¢ oraz
stopien etapowania zostanie ustalona w czasie realizacji przedmiotu zadania umozliwigjgc jednoczesne
prowadzenie robdt budowlanych oraz uzytkowanie istniejgcego obiektu.

1.2 Zakres stosowania OST.

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zleceniu
robot.

1.3 Zakres robét objetych OST.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt sktada sie z czeSci ogdlnej zwanej Ogding
Specyfikacjg Techniczng (ST) i z czesci szczegdtowe] zwanej Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST). Zakres robdt przewidziaony do wykonania zostat ujety w  Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, ktére nalezy stosowac tgcznie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.
Ogdlny zakres robdt do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia wraz z kodami CPV obejmuje:

45100000-8 Roboty przygotowawcze
45110000-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty ziemn

45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murowe

45223500-1 Roboty konstrukcyjne
45262310-7 Zbrojenie

45260000-7 Konstrukcja i pokrycie dachu
45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne
45432100-5 Podtoza i posadzki
45421146-9 Sufity podwieszane
45442100-8 Malowanie

45442120-4 Elewacja

45421160-3 Elementy kowalsko-$lusarskie
45311200-2 Instalacje elekiryczne

1.3.1 Informacje o terenie budowy
= Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowacd - ogrodzenie wysokosci min 1,5m,

= Doprowadzenie na plac budowy i opomiarowanie energii elekirycznej oraz wody ,
= Urzgdzenie drég dojazdowych, p-poz, ktadek i zadaszenh
= Podczas readlizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczgcych

bezpieczenhstwa i higieny pracy wg sporzgdzonej przez kierownika budowy informaciji BiOZ.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest tfrwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty, Sciany i dach.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje



przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzqgdzeh technicznych
(kottdw, piecdw przemystowych i innych urzqadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowq.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, c) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatodci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. 1.4.8. robotach budowlanych -
nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiqcych biezgcej
konserwacii.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane
Wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikgjgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzie administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcqg jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.



1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub joko zestaw
wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowaq.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu fego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specijalnie przygotowana,
przeznaczonqg do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

1.4.25. kierownik budow - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocenqg jakosdci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rébzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedagcg
auforem dokumentacji projektowe.

1.4.32. rekultywacii — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy lub robét budowlanych.



1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w Wspdlnym Stowniku Zamowien

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwieh - jest systemem klasyfikacji produkidw, ustug i robdt
budowlanych.

1.4.43. Zarzqdzajqgcym redlizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzqdzajgcy redlizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspbtrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowq
wraz ze ST/SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatdw.



1.5.2. Dokumentacja projektowa , STWIORB
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowq, zawierajgcqg zwiezty opis oraz czesé
graficzng oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST przekazane Wykonawcy stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacii. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentacii
projektowej i w SST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedqg zgodne z dokumentacjg projektowqg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcq jaokos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji konfraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umownag.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
foksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jok rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie



przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzeh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o§ przy fransporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedqg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajqg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzqgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw (przejazddw i organizacji ruchu) obejmuje: - opracowanie oraz
uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu prac:
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
ruchu,
— przygotowanie ferenu,
- konstrukcje barier i oznakowan.
Koszt utrzymania i likwidacji objazddw (przejazddw i organizacii ruchu) obejmuije:
— oczyszczenie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych i
barier,
— utfrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
— - usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu
pierwofnego.



2. MATERIALY

2.1. Zré6dta uzyskania materiatéw do elementédw konsirukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w dokumentacii projektowej oraz/lub w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtqczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdine lub szczegdtowe
warunkdw umowy stanowiq inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i
miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zréddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwoseé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzqgj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce
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jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekfora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw
fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu  pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficzne;,
e plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacii robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdét zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedqg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
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e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

e rodzagje i ilo$¢ Ssrodkdw fransportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwos$e, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazine, ze mogg wptyngé
uiemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktoére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiagjqgcey.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozZliwienia jemu konftroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu konftroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos< z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normq lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdérymm mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiagjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatq
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywad w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robét,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robét,
przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,



e dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiardow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujgce
dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na tferenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. 0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacig
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okredlania ilo§ci robét i materiatdéw
Zasady okreslania iloci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach tech. lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowej przedmiarze roboét.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedqg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdét orazilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z readlizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



W  przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem
folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konhcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczq, 1j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czes$ciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w  punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robdét(kohcowy) robdt”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdéine

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedqg obejmowad:
e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
fransportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny z pdzniejszymi
zZmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013.1409 - j.t.).m (Dz.U.2015.199.j.t.) z
pdozZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). z péz.
zZmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). z pdz. zm.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) z pdin. zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013.1232 1. j.) z pdz. zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2013.260j. t.) z pdz. zm.

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).z pdz.zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz frybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
zpdz. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). z pdz. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). z pdz. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). z pbz. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). z pdz. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041). z pbz. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042). z pbdz. zm.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom I, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

45262522-6 ROBOTY MUROWE

45223500-1 ROBOTY KONSTRUKCY JNE
45262310-7 ZBROJENIE

45260000-7 POKRYCIE DACHU

45421100-5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45410000-4 TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE
45432100-5 PODtOZA | POSADZKI

45442100-8 MALOWANIE

45442120-4 ELEWACJA

45421160-3 ELEMENTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



PRACE PRZYGOTOWAWCIZE
KOD CPV 45100000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq prace przygotowawcze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:
e Budowa ogrodzenia przestawnego.
e Rozbidrka ogrodzenia przestawnego.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY
Materiatami zastosowanymi w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq:
e przesta z rur stalowych + wypetnienie drut
e przesta przestawne ocynkowane H=2,0m L= 3,5m
e betonowa stopa pod przesta
e przestawna — klamra tgczgca do przeset przestawnych

3.0. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet- zaleznie od uznania wykonawcy.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdét
i przepisdw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4.0. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczqce
przepisdw i ruchu drogowego.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
e teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapewnic¢ zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikdw ,
e przygotowac elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socjalne dla pracownikdéw, magazyn
sprzetu, narzedzi, itp.,
e zgromadzi¢ narzedzia i sprzet,
e wyznaczyc¢ teren do sktadowania rozebranych elementéw .
Na budowie powinna znajdowaé sie w oznaczonym miegjscu apteczka oraz numery telefondow
alarmowych.



5.2. Srodki ochrony pracownikéw

Robotnicy zatrudnieni powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng, narzedzia reczne powinny byc¢
mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt kierownik robdt zobowigzany jest poinformowad
pracownikdw o sposobie wykonywania robdt i warunkach bezpieczenstwa pracy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ogdinej specyfikacji w wymaganiach ogdinych.

7.0. OBMIAR
Jednostkami obmiarowymi sq:
e uUstawienie i rozbidrka ogrodzenia - [m]
llos¢ robdt okreSla sie na podstawie dokumentacji wykonawcze] z  uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakohczeniu robdt na podstawie wynikéw ogledzin,
pomiardw i badan jakosciowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowq

« Swiadectwa jakosci materiatdw, atesty,

+ protokoty dokonanych pomiaréw
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogdine"

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena prac przygotowawczych obejmuje:
e uUstawienie i rozebranie elementéw ogrodzenia
e uUporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401z pdih. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

«  Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawigjgcym wraz z harmonogramem robdt
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzh. zm.)

e Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

* Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

* Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001
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ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie. Szczegdtowy zakres robdt wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY
Dla robdt wg SST materiaty nie wystepujq.

3.0. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet np. samochdéd samowytadowczy do 5 t, mtoty
pneumatyczne i udarowe, mtoty kujgce reczne czy sprzet pomocniczy - zaleznie od uznania
wykonawcy. Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisdw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4.0. TRANSPORT

Gruz, ztom i inne elementy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci
jako materiat budowlany.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw i ruchu drogowego.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

przetozy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng sgsiedniego budynku, wszelkie istniejgce uzbrojenie,
zapewni¢ zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikéw, przygotowac elementy zaplecza budowy —
pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, magazyn sprzetu, narzedz, itp., zgromadzi¢ narzedzia i
sprzet, wyznaczy¢ teren do sktadowania rozebranych elementdw.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz
zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu.
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W miejscu wykonywania robdt rozbidrkowych oprécz programu robét i zarzgdzenia lub pozwolenia na
ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i
przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbidrki, opis Srodkdw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie tfrwania roboét.

Do prac rozbidrkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia na
rozbiérke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbidérki. Na budowie powinna znajdowac sie w
oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefondw alarmowych.

5.2. Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz

rozbiérkowych, a takze wszelkich innych obowigzujgcych w tym zakresie;
e Pod scistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia
samodzielnej funkcji fechnicznej w budownictwie;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 2013.1409 j. 1.

e Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 00 , Wymagania ogdlne”.
Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci konstrukcyjnej opisu
technicznego projektu wykonawczego oraz w projekcie rozbidrki zatgczonym do projektu
budowlanego.
Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacii projektowe;.
Materiaty rozbiérkowe nalezy na biezgco usuwac ze stanowiska pracy na wskazane sktadowiska. Przed
przystgpieniem do prac zapoznac¢ pracownikdw z rodzajem i zakresem robdt, przeprowadzi¢
przeszkolenia ogdlne pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i przepisdw BHP.
Wybdr szczegdtowe] technologii prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy do Wykonawcy.
Po zakonhczeniu rozbidrek przeprowadzi¢ roboty porzgdkowe.

5.3. Srodki ochrony pracownikéw

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérkach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng, narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie.
Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt rozbidrkowych kierownik robdt zobowigzany jest
poinformowac pracownikdw o sposobie wykonywania robdt i warunkach bezpieczenstwa pracy.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w specyfikacjach
technicznych lub przez inspektora nadzoru. W cenie za wykonanie robdt rozbidrkowych Wykonawca
winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie materiatéw z rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonania robét rozbidrkowych.
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ogdinej specyfikacji w wymaganiach ogdinych.
Sprawdzenia jakosci robdt polega na wizualne] ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7.0. OBMIAR

Jednostkami obmiarowymi sq: wg przedmiaru.

llos¢ robdt okresSla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakornczeniu robdt na podstawie wynikdw ogledzin,
pomiardw i badan jakosciowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowq
- Swiadectwa jakosci materiatdw, atesty,
— protokoty dokonanych pomiardw
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogdline"

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje:
— rozebranie i wyburzenie elementéw obiektéw budowlanych
- wywiezienie materiatdéw z rozbidrki i optata za ich utylizacje
— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.0. UWAGI SICZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
llo$ci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nie uzytkowych, zniszczonych lub nie wykohnczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr 92 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona
przez Zamawiajgcego

Dokumentacja budowlana wykonawcza.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pbz. 844).

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud.. i
Przemystu.

Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzn. zm.

PN - 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) z pbz. zm.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j. t.) z pdz. zm.
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ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych. Szczegdtowy zakres robdt wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od
wtascicieli i odno$nych organdéw wtadzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych,
wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych
warunkdw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdinione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one poftrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwoseé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogq by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodqg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkédw Zamawiajgcego, o ile nie okresSlono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntdw,
ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okre$lono w ST 00.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki podsiebierne),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki)

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociqgi itp.),

— transport- samochody samowytadowcze.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okre$lono w ST 00.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$c
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawqg roszczenh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce prowadzenia robdt okreslono w ST 00.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktdw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze réoznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej
tangensem kagta.

Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 -metfrowq.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady konftroli jokosci robét
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce zasad kontroli i jakosci robdt okreslono w ST 00.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1. Zakres badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego- pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m poziomicg
2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.2.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.2.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogqg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz warto$¢ -3 cm
lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kagta.

6.2.5. Rbwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowqg nie mogq przekraczac 3 cm.

6.2.6. Rbwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowqg nie mogq przekraczac £ 10 cm.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe].

Jesdli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m 3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
fransportowych.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.
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7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie tfrwania rolbdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robdt okredlono w ST 00.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci okreslono w ST 00.

9.2. Cend jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuije:

a) prace pomiarowe geodezyjne i roboty przygotowawcze,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa,

c) wykonanie wykopu z fransportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:

- odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek, uformowanie odktadu
d) profilowanie dna wykopu, rowdw skarp,

e) zageszczenie powierzchni wykopu

f) przeprowadzenie pomiardéw i badan,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409. j. t.). z pbz. zm.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U.z2002 r. Nr 108 poz. 953 z pbzn. zm.).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 z pbzh. zm.).
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ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt izolacyjnych przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt izolacyjnych. Szczegdtowy
zakres rob 6t wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszelkie materiaty do wykonywania robét powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Masa uszczelnigjgca bitumiczna

Dwusktadnikowa masa uszczelnigjgcq, niezawierajgca rozpuszczalnikdw, przeznaczona jest do
frwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na
starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia
"mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.

2.3. Emulsja bitumiczna powierzchnia gruntujgca i ochronna
Emulsja stuzgca do zagruntowania podtoza pod wtasciwg izolacje w postaci uszczelniajgce] masy
bitumicznej.

2.4. Folia paroizolacyjna

Folia paroizolacyjna - PE gr.0,2mm ; opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochtonnos¢ < 1% ;
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szerokose
rolki 2,0m , dtugo$¢ 50 — 75m.

2.5. Cementowa szpachléwka
Szpachldéwka stuzgca do wykonywania uszczelnien powierzchniowych i faset.

2.6. Ptyta styropianowa XPS

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci —
tutaj wilgoci gruntowe;j.

Szczegdbdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
Ocieplenie $cian fundamentowych gr. 10cm.

Ocieplenie posadzki na gruncie gr. 10cm (5+5cm).

2.7. Wetna mineralna - skalna

Wetna mineralna-skalna - niepalna klasa A1; I_= 0,04 W/(m K) gr. 10, 12cm oraz kliny spadkowe, gestose
powyzej 15 kg/m3; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MUT.
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Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu
lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajgca :

-nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,

-nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawicielq,
-rok produkciji( ostatnie dwie cyfry),

-zmiana lub czas produkciji, lub kod pochodzenia,

-klasa reakcji na ogien,

- deklarowany opdr cieplny,

- deklarowany wspobtczynnik przewodzenia ciepta,

-wymiary nominalne : grubos$¢, dtugose, szerokose,

-kod oznaczenia,

-liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

4.0. TRANSPORT
Wyroby mogqg by¢ przewozone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rdbwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen.

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie
nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentédw nalezy potraktowac ze szczegding
pieczotowitosciq.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$c czesci nalezy usungc z catej
powierzchni za pomocqg odpowiednich narzedzi.

Do komponentu ptynnego masy uszczelniajgcej dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocq
wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy iloSciach mniejszych nalezy przestrzegad
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin. Do pobierania masy uszczelniajgcej z pojemnika polecamy naszqg kielnie czerpakowqg nr 1, do
mieszania nasze mieszadto nr 4 Jako powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem
Srodek gruntujgcy, rozciehczony wodg w stosunku 1:10.

Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocq gtadkiej kielni.
Szpachla wypetniajgca musi wyschngé, zanim bedzie mozna rozpoczgé¢ nastepny etap pracy. W
przypadku nieotynkowanego muru z blokdw wielkowymiarowych nalezy zamkngé spoiny pionowe o
rozwartos$ci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajgce.

5.2. Izolacje termiczne

Nanie$¢ zaprawe klejgcqg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackdéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg
zgbkowang na catej powierzchni ptyty.

Ptyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg
uszczelniajgcq. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, utozyE warstwe ochronng w postaci folii kubetkowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i
oczyszczony. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru -luzne fragmenty nalezy zbi¢. Ustali¢ przebieg
instalacii.

Praktycznie kazdy mur nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajg mury
z pustkg powietrzng lub majgce dobrej jakosci warstwe licowq, rdzen zas wypetniony luznym
materiatem.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdt izolacyjnych jest [m?].

Obmiar robdét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie oferfowym i SST.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiardow.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine.
Odbidr koncowy nalezy wykonaé po zakohczeniu prac. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq
projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt.
6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikdw badan,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawq ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozyciji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa powinna obejmowacd: - robocizne
bezpodredniqg, - wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, - warto$é pracy sprzetu wraz z
kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy), Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie oferfowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg
kosztorysowq za wyjgtkiem przypadkédw omdwionych w warunkach kontraktu. Jezeli kontrakt (umowa)
nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m wykonania przepony poziomej muru wedtug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspdtczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.
PN-EN 772-11:2002/A1:2005 (U) Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 11:
Okreslenie absorpcji wody elementédw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia nafuralnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpcji wody
elementéw murowych ceramicznych.
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gesto$ci produktdéw chemicznych ciektych i statych w
postaci proszku.

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjqg kosztorysowq za wyjgtkiem przypadkdéw omdwionych w warunkach kontraktu.
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m wykonania przepony poziomej muru
wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego.
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ROBOTY MUROWE
CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sqg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt murowych wystepujgcych w przedmiotowym obiekcie. Szczegdtowy zakres robdt wg
przedmiaru.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wyroby $cienne betonowe
Pustaki Scienne powinny miec¢ ksztatt prostopadtosciandw o prostych krawedziach i réwnych
powierzchniach. Mogg by¢ one produkowane z betonu zwyktego niezawierajgcego w przypadku
dodatku popiotdéw lotnych nadmiernego stezenia naturalnych pierwiastkdw promieniotwdrczych.
Przetom pustaka powinien wykazywac wtasciwy stopieh  zageszczenia betonu, doktadnosé
przemieszania wszystkich sktadnikdw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla
struktury elementdw.
Powierzchnie zewnetrzne pustakédw powinny byé bez rakdéw, guzdw lub wgtebien, krawedzie nie
poszczerbione, naroza nie poobijane.
Nasigkliwo$¢ wagowa blokdéw i pustakdw powinna sie mie$ci¢ w granicach od 10 do 20%.
Przy odbiorze pustakéw i blokédw na budowie nalezy dokonad sprawdzenia:
wymiaréw i wielkosci skrzywieh krawedyzi i powierzchni,
wielkosci oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy,
wielkosci i liczby pekniec,
przetomu,

e wyltrzymatosci na Sciskanie.
Ze wzgledu na skurcz nie nalezy pustakédw wbudowywac wczesniej niz po 10 tygodniach od daty ich
wyprodukowania.

2.1.1. Rodzaje, wymiary, klasy, zakres stosowania i wymagania
Ksztatt, rodzaj betonu, wymiary i klasy bloczkdw powinny odpowiada¢ aktualnym normom
panstwowym lub $wiadectwom I.T.B..
Wytrzymato$¢ betonu komdrkowego na Sciskanie badana na kostkach 24X24X24 cm wycietych z
bloczkdw nie powinna by< mniejsza od:
e |,0 MPa- dla odmiany M400 i klasy B |, 5,
[,4 Mpa- dla odmiany M500 i klasy B2,0,
2,1 MPa - dla odmiany M500, M600 i klasy B3,0,
2,8 MPa - dla odmiany M600, B700 i klasy B4,0,
3,5 Mpa- dla odmiany Mé00, M700 i klasy BS5,0,
4,2 Mpa- dla odmiany M700 i klasy B6,0.
Stezenie naturalnych pierwiastkdw promieniotwdrczych w betonie komdrkowym powinno spetniac
wymagania okreslone w wytycznych I.T.B..
Sktadowanie bloczkdéw i ptytek powinno odbywacé sie w stosach na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. W przypadku sktadowania tych elementéw bez zadaszenia dtuzej niz 2
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tygodnie zaleca sie bloczki i ptytki zabezpieczy¢ przed mozliwosciqg zawilgocenia (np. przez pokrycie
folig lub plandekq).Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczac : -

— 8- przy wysokosci warstwy 24 cm,

— 6 - przy wysokosci warstwy 49 cm.

2.2. Bloki wapienno-piaskowe

Bloki wapienno-piaskowe powinny miec ksztatt prostopadto$cianu i wymiary : dtugos$¢ 49 lub 50 cm,
wysoko$¢ 24 cm oraz grubos$¢ 24 cm. Bloki powinny odpowiadaé normom panstwowym.

W zaleznosci od masy nalezy rozrézniac nastepujgce odmiany blokdw: M 24, M15.

Bloki mogqg by¢ stosowane:

e do wznoszenia $cian zewnetrznych i wewnetrznych potozonych co najmniej 50 cm od poziomu
terenu, po odizolowaniu ich izolacjg wodoszczelng od fundamentdw lub $cian piwnicznych,

e W pomieszczeniach o statej wilgotnosci powietrza wyzszej niz 75% mogg by¢ stosowane bloczki
po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem powierzchni zewnetrznych przegréd
budowlanych za pomocq $rodkdw hydrofobowych,

Bloki wapienno- piaskowe: M24 klasy 25 Mpa.
Zaprawa cementowo- wapienna marki 5.0 MPa lub zaprawa cienkospoinowa o wytrzymatosci 7 MPa.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:03:4
1:05:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:03:4
1:05:4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

j€j przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Nadproza strunobetonowe.

Nadproza strunobetonowe - sprezone belki nadprozowe mogq by¢ stosowane we wszystkich typach
nadprozy w réznych typach budownictwa.

Nadproza strunobetonowe sg elementami konstrukcyjnymi zamykajgcymi otwory okienne i drzwiowe.
Uktadanie nadprozy realizowac¢ na poduszkach betonowych.

Nadproza uktadac ze strzatkg ujemng zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta.
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3.0. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania robét potrzebny bedzie

sprzet:
— urzgdzenie do przygotowania zaprawy,

- specjalny dozownik i kielnia z gracg do zaprawy cienkos$ciennej

- podnosénik tfasmowy,

— kielnie, poziomice

4.0. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:
e Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
e W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtdwnych.
e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.
e Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
e W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych
(np. Przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dituzszej przerwie nalezy sprawdzic
stan techniczny murdw, tqcznie ze zdjecie wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Do wykonania otwordw drzwiowych w murach zewnetrznych konstrukcyjnych nalezy stosowad
nadproza prefabrykowane strunobetonowe o zwiekszonej wytrzymatosci.
Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 25 cm z kazdej
strony.
Przed wykonywaniem zasadniczych robdt murowych nalezy:
- sprawdzi¢ wymiary i kgty $cian fundamentowych,
-  sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia izolacji poziomej na scianach fundamentowych,
- przygotowac podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

5.1. Sciany z pustakéw wapienno-piaskowych

Pierwszg warstwe blokéw utozy¢ na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomowacd bloczki na biezgco lub
uktadac pod sznur.

Kolejne warstwy uktadac na zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w iloSciach
zalecanych przez producenta.

W frakcie wznoszenia murdw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

Bloki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze bloki nalezy
obficie zrasza¢ wodg,.

W przypadku stosowania zapraw fradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza sie wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania odp. Srodkow
zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw.

W  przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w tfemp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne.

W zakresie temperatur od 0oC do + 5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych.

W temperaturze powyzej + 5°C stosuje sie typowe wersje zapraw.
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5.2. Montaz nadprozy
Wedtug czesci opisu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kontrola materiatow
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku ich braku
wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych.

6.1.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiardw i ksztattu bloczkéw,
- liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,

6.1.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

6.2. Kontrola robét

Nalezy dokonywad na biezgco kontroli wszystkich robdt a w szczegdlnosci robdt ulegajgcych zakryciu.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na starannod¢ i estetyke wykonania sufitdbw podwieszanych, jako
elementéw wykonanych ostatecznie.

Po zakonhczeniu kontroli robdt nalezy dokonac wpisu do dziennika budowy.

6.2.1. Roboty murowe
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i niniejszej SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru
robdt lub wpisdw do dziennika budowy.
W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- badanie materiatdw,

- prawidtowos$¢ wigzania w murze, w stykach murdw i naroznikach,

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru,

— grubosc spoin iich wypetnienie,

— wypoziomowanie warstw,

— kgt pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru,

— liczba uzytych elementéw uzupetniajgcych.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
gotowej konstrukcji murowej z projektem i SST na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywac tasmgq stalowq z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar grubosci muréw oraz wielko$ci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z
doktadnoscig do Tmm.
Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru z tfrzech miejsc.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzalé przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowa z podziatka milimetrowa
nalezy przeprowadza¢ tylkko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny
nasuwajq watpliwosci, czy grubosé spoin zostata przekroczona. Srednia grubosé spoiny poziomej nalezy
ustalac przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o
wysokosci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednia grubosé spoiny pionowej nalezy ustalaé w
podobny sposdb, mierzgc poziomy odcinek muru.
W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdinych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢
oddzielnie, z doktadnosciq do Tmm, na z goéry okreslonej parti muru. Sprawdzenie odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru nalezy przeprowadzac
przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
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muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2m, a nastepnie przez pomiar z doktadnosciqg do
ITmm wielkosci przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia lub krawedzig muru.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac
poziomnica murarska i tata kontrolna lub poziomnica wezowa.

6.2.1.1. Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by<¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancii N1,

+ 5 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania scian w planie w stosunku do stupow
i §cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

31 £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wieksze niz:

+20mmprzy L<30 m,

+0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

£ 0,10 (L+500) przy L = 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacii o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

* h/300 przy klasie toleranciji N1,

* h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie folerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie folerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacii
budynku na wysokosci zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

hi /300 N X przy klasie folerancji N1,

hi/ 400 n X przy klasie tolerancji N2.

6.2.1.2. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzone] powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie folerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nos$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie toleranciji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.1.3. Otwory

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw nie powinno by¢ wieksze niz:
*+ 10 mm przy klasie tolerancii N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiardw zgodnie z
powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami.

Jednostkg obmiarowi robdt murarskich jest [m2] powierzchni wymurowanej.

Jednostkg obmiarowi otwordw drzwiowych sq [szt.]

Jednostkg obmiarowi nadprozy stalowych sq [f]

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
— protokoty odbioru materiatdw i wyroboéw.

8.1. Roboty murowe
Odbidér robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt
wykonhczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
— protokoty odbioru materiatdéw i wyroboéw,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zZlecane przez budowe,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdow
— dostarczenie gotowej stolarki, - osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
i ewentualnym obiciem listwami,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatodci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancii
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metodg wersenianowaq.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosdci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkdw  rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng  z  tiofluoresceing z  kwasem  o-hydro
ksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczng.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowq jodometryczng. PN-B-12066;1988
Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw konftroli

Inne dokumenty :

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409. j.t. ) z p6z. zm.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pbzn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401z pdzn. zm.).

— Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru kohcowego.
Wydawnictwo Forum, 2006- Praca zbiorowa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wydawnictwo Dashofer, 2006-
Praca zbiorowa
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE
CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji wystepujgcych w przedmiotowym obiekcie. Szczegdtowy zakres robdt wg
przedmiaru.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Beton

2.1. Beton i jego sktadniki
W zakresie robdt betonowych konstrukcyjnych wystepuje:
— konstrukcja stropdw, wiencow,
— beton C25/30 (B30) wg PN-B-06250.
Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powinny by¢ betonami towarowymi dostarczone z
profesjonalnej wytworni. Z kazdej dostawy nalezy pobrac probke betonu.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sorfowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 .
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane, jedli przewiduje to dokumentacija
projektowa .
Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.1.1. Cement
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:

— dlabetonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

e Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,
PNEN 196-6;1997,

e sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego
normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w
aparacie Vicata):

e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minuft,
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e koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin,
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

e wg préoby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

e wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilo$ci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazqg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoScig cech fizycznych i jednorodnosciq
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by<¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatosé badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie
powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadte]
do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 nalezy stosowal wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placdwce
badawczej wskazanej przez zamawiagjgcego, a wyniki badah spetniajg wymagania dotyczgce grys
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
e zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,
e zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
e wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych
- do 16%, dla gryséw bazaltowych iinnych - do 8%
nasigkliwos¢ — do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia 25 wymiardw liniowych ponad 0,1%,
e zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,
e zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,
e zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
do 0,25 mm-14-19%,
do 0,50 mm - 33-48%,
do 1,00 mm - 53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych
- do 1,5%, - reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkoéw siarki do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%
- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,
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- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzqgcy z kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym: - oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy
PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w
tferminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

2.2.3.Woda zarobowa i dodatki do betonéw
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do
betonu przewiduije sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

e przy$pieszajgcym lub opdznicjgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco- uplastyczniajgcych,

e przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

2.3. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowq
wykonywang w Wytworni fzw. "beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadac klasie podanej w projekcie oraz spetniaé wymagania
norm PN-8-10040:1999, PN88'-06250 lub PN-ENV 206-1.

Zakazuje sie stosowania mieszanki wykonywanej samodzielnie przez Wykonawce.

2.4, Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spetnia¢ wymagania norm PN-S-1 0040: 1999,
PN921'S-10042, a ponadfo norm PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1'Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-21Ak:1998, PN-89'H84023.06, PN-821H-93215.

Zbrojenia fundamentdw nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym ze stali zebrowanej oraz
stali gtadkie;.

Zbrojenie monolitycznych konstrukcii zelbetowych nalezy wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym
wykonawczym.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwoérce stali.

Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o
Srednicy 1,5 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania robdt potrzebny bedzie sprzet:
— pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski
— betoniarka do wytwarzania zapraw,
— pojemniki do betonu,
-  pompami do betonu , pneumatyczny za pomocg sprezarek.
— zacieraczki do betonu.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

Dostawa materiatow i wywdz materiatdéw z rozbidrki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek , transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN - 6731-08.

Stal zbrojeniowqg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu w warunkach zabezpieczajgcych jg
przed korozjq i uszkodzeniami.

Do transportu i uktadania betonu uzy¢ pompy do betonu.

Transport gotowej mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W
przypadku korzystania z betonu z wytwdrni fransport na miejsce budowy powinien odbywad sie przy
pomocy specjalistycznego sprzetu zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Mieszanki betonowe mogg by¢ fransportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ samochoddw
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratqg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.2. Utozenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania

Zbrojenie ptyty stropowej realizowac za pomocg zbrojenia krzyzowego stropu.

Srednice pretéw, ich dtugosci oraz rozmieszczenie podane sq w czeéci graficznej dokumentacii
projektowe;.

Konieczno$¢ wykonania wiencdw wynika z konstrukciji wiatrotapu. Zbrojenie wiehca nalezy realizowad
przed utozeniem zbrojenia stropu.

Zbrojenie uktadac z zaprojektowanym dystansem (25mm) za pomocg dystanserdw systemowych.

5.1.3. Betonowanie stropu.

Ostatecznym etapem jest zabetonowanie stropu do zaprojektowanej grubosci. Beton powinien byc¢
klasy nie nizszej niz C20/25 (B-25).

Do betonowania nalezy uzywac tylko wibratoréw wgtebnych.

Po uptywie 28 dni mozna zdemontowac podpry stropu.

Przed betonowaniem gdérng powierzchnie ptyt szalunkowych nalezy oczysci¢ z zanieczyszczeh
powstatych w trakcie prac przygotowawczych ( kawatkdw drewna, papieru, styropianu itp.).

Ptyty nalezy zwilzy¢ wodaq.

Beton nalezy rozprowadzad¢ réwnomiernie warstwg o grubosci podanej w projekcie po catej
powierzchni stropu stosujgc mechaniczne zageszczanie przy pomocy wibratoréw pogrgzalnych.

W frakcie betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod stropem powstajgce na
stykach ptyt i przy podporach nalezy umy¢ strumieniem wody nie dopuszczajge do stwardnienia.

5.1.4. Usuniecie podpdér montazowych.
Podparcie montazowe mozna demontowac w sposdb nastepujacy;
— 50 % podpdr po uptywie 14 dni od wykonania warstwy betonu monolitycznego pozostawiajgc
podpory montazowe w srodku rozpietosci szalunkdw.
— pozostate podpory po 28 dniach od czasu wykonania warstwy betonu monolitycznego

5.1.5. Prace wykohczeniowe.

Po rozebraniu podparcia szalunku stropu nalezy niezwtocznie oczysci¢ potgczenia z podporami statymi
stropu z wyciekdw betonu i zaczynu cementowego.

Dolna powierzchnia ptyt stropowych jest gtadka (jednak nie pozbawiona nielicznych pordw ) i
praktycznie gotowa do malowania. W celu wykonania powtoki tynkarskiej nalezy dolng powie.

5.2. Wbudowanie mieszanki betonowej

Ostateczna gtebokosé posadowienia do ustalenia na budowie w zaleznosci od rzeczywistego poziomu
posadowienia $cian istniejgcych oraz warunkéw gruntowych.

Fundamenty wykonac jako betonowe zbrojone podtuznie, monolityczne.
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Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym, noSnym, jednorodnym.

Pod projektowane tawy fundamentowe wykonaé podktad z B10.

Projektowane fundamenty zazbroi¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien zgtosi¢ inspektorowi nadzoru do odbioru
deskowanie oraz zbrojenie. Po sprawdzeniu prawidtowosci wszystkich robdt poprzedzajgcych
betonowanie mozna przystgpi¢ do uktadania mieszanki betonowe.

W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowania w okresie upalne;,
stonecznej pogody.

Utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wodly.

Po utozeniu mieszanki betonowej w deskowaniu na przygotowanym odpowiednio podktadzie nalezy
zapewni¢ odpowiednie warunki pielegnaciji swiezego betonu.

Nie wolno takze na etapie wykonawstwa dopusci¢ do zalania wykopu.

Zaleca sie takze odbidr wykopu przez uprawnionego geologa.

Wymiary fundamentdw znajdujqg sie w projekcie posadowienia.

Przed przystgpieniem do uktadania podktadu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci,
podtoze powinno réwne, czyste, odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w sposdb ciggty z zachowaniem konftroli grubosci oraz rzednych.

W trakcie betonowania nalezy zageszczaé formowany beton wibratorami wgtebnymi.

Swiezo utozong mieszanke betonowq nalezy chroni¢ przed uderzeniami i wstrzgsami, przez co najmniej
36 godzin od zakonhczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej
10°C. W przypadku wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i
twardnienia nalezy przedtuzy¢é do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na Sciskanie.

Zaformowany beton powinien by¢ poddany pielegnacji w warunkach naturalnych obejmujgcej m. in.
polewanie wodq.

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PNS10040:1999.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzionych w dokumentacii
projektowej lub w dokumentaciji fechnologicznej.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwigjgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga fo
zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczednie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniegj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by<& chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcii.

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by<¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-881B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by<¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

5.3. Zasady wykonania konstrukcii zelbetowych
Konstrukcje zelbetowe i betonowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom normowym:

—  PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 i PNB-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,

pielegnaciji i transportu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera Budowy szczegdtowe receptury
robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betondw, ktére zostang uzyte. Receptury te powinny byc¢
umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 oraz do jednego zarobu betoniarki. Dane
te nalezy korygowa¢ w miare potrzeb. W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytworni
powinien posiada¢ on wymagane certyfikaty i Swiadectwa jakosci.
Maksymalna absorpcja wody dla betonowych elementéw konstrukcyjnych wystawionych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych (w tym fundamenty) nie powinna przekraczac 5%.
W konstrukcjach zelbetowych grubos¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 2.5 cm (25mm)
dla konstrukcji nadziemnej oraz 5cm dla elementdw pionowych zagtebionych w gruncie.
Grubo$¢ otulenia pretéw podstawy fundamentdw powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 cm.
Sposdb wykonania przerwy roboczej musi odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06251.
Tolerancje wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02356.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadac wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszqg posiadad swiadectwa jakosci producentdw i uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowq,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
e szalunkdw,
zbrojenia,
osadzenia elementdw stalowych,
betonowania,
zageszczenia betonu,
e robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Kontrola jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
— Utozonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru wpisem w Dz. Budowy o zgodnosci z projektem.
— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolito$ci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy).
tgczna powierzchnia ew. rakdw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowacd
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
— oftuliny betonowej zbrojenia
- zgodnosci odchytek wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych z
dopuszczalnymi.
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6.3. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$e nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normgq PN-B-06250.
Probki frzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcii.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm.
Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 90 dni zgodnie z normqg
PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100
mm.
Prébki przechowywadé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na préobkach wycietych z konstrukcii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidziaonych normg PN-B-06250, a tfakze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatdw.

6.4. Dopuszczalne odchytki wykonania belek i ptyt stropowych

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by<¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie toleranciji N1,

+ 5 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie toleranciji N1,

*+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

*+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

*+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

*+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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*+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnaciji nie powinno by¢
wieksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi sfropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi<20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie z
powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami.

Jednostka obmiaru robdét konstrukcyjnych wg przedmiaru llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robdt konstrukcyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zZlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie stropdw, wiehcow
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewenfualnym obiciem
listwami,
Cena jednostkowa za 1m2 montazu prefabrykatdéw obejmuje:
— Roboty przygotowawcze
— zakup i dostawe materiatdéw
— wykonanie ew. rusztowania,
- montaz prefabrykatéw wraz z wykonaniem niezbednych pomiardw,
— rozbiodrke rusztowan,
— pomiary i testy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancii
rozpuszczonych lotnych.
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PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metodg wersenianowq.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowq jodometryczng.

PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ptyty stropowe.

PN-EN 13747:2007 Prefabrykaty z betonu — Ptyty stropowe do zespolonych systemow stropowych.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-20/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.

Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409. j. t. z péz. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 z pdzh. zm.)

— Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru kohcowego.
Wydawnictwo Forum, 2006- Praca zbiorowa.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wydawnictwo Dashofer, 2006-
Praca zbiorowa
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ZBROJENIE
CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zbrojarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych i gtadkich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtdwne nalezy wykonac z zebrowanych pretdw zbrojeniowych ze stali A-IlIN, RBS00W.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy wg PN-EN 10025:2002
Prety okrggte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
-  przy Srednicy do 25 mm - 3-10m
—  przy Srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Drut do wigzania pretédw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majq stuzyc.

2.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetniac¢ warunki normy PN-84/B-03264.
Do spawania konsfrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elekiryczne przy uzyciu elekifrod ofulonych
EA-146 wg PN-921/M-69430.
Zastepczo mozna stosowacd elektrody ER-346 lub ER-546.
Elekirody EA-146 sq to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
Opakowanie, przechowywanie i tfransport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne
Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.
— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sq pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
—  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
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-- mieszczqg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcdwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcdwki o grubosci wiekszej.
Prety okrggte stalowe zebrowane. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) powinny miec
nastepujgce parametry:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

zginanie do kgta 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Pre’ry okrggte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 powinny mie¢ nastepujgce
parametry:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknied irys w ztgczu.
Prety okrggte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 powinny mie¢ nastepujgce
parametry:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznoéci Re (min) w MPa 240

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kgta 180° brak pekniec irys w ztgczu.
Prety okrggte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 powinny mie¢ nastepujgce
parametry:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kgta 180° brak pekniec irys w ztgczu.
Powierzchnia walcéwki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowe] pretdw niedopuszczone sq jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywad wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4. Odbiér stali
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukciji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu ostatecznego odbioru
konstrukcji w  wytwdrmni wraz z o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

3.0. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizaciji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona byc
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla  zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Zbrojenie nalezy przygotowywacé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WIWO rozdz. 7.

Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno

5.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

Zbrojenie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacijqg projektowq.

Czyszczenie stali - z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

Uktadanie zbrojenia powinno by¢ zgodne z PN-84/B-03264, WIWO oraz szczegdtami i uwagami
podanymi na rysunkach.

Nalezy stosowac otuline betonowq stali zbrojeniowe;.

Potgczenia pretdw zgodnie z PN-84/B-03264, WITWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WIWO rozdz. 7.

Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodq stodkg.

Stal pokrytg tuszczqgcq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocqg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkose
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.6. Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzqgdzenie w tym celu planu ciecia.

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.7. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042 .

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d
dla stali A-llli A-ll lub 5d dla stali A-l.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o srednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dia
hakow.

Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrécic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tfam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej
sie rdzy.
Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m-dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m-dla pretéw gtdwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,08 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowe;.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewad lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tqczenia pretdw o Srednicy do 12 m, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowacé drut o srednicy 1,5 mm.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zbrojenia tj Srednicy pretéw, rozstawu pretdw,
doktadno$ci montazu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt z
projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Dopuszczalne odchyiki przekrojéw stali
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie folerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3. Kontrola jakosci robét zbrojeniowych
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq
projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretdébw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretdw:
— ofulenie wktadek wedtug projekiu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji £10 mm,
— dtugos¢ preta miedzy odgieciami =10 mm,
— miegjscowe wykrzywienie £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od toleranciji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdinej ich liczby
na tym precie,
- rdéznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,
— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng
dtugosc¢ pretdw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowq (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacii projektowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robét zbrojarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

8.1. Odbiér kohcowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdét zawartych w
umowie.
Odbidr koncowy zbrojenia powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowq,

- zgodnosci z dokumentacijqg projektowq liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakdéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, umowq i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne

9.0. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawqg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdét, a zakres czynnosci objetych cenq okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmujq:

— dostarczenie niezbednych materiatéw iinnych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- tgczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,na zaktad”,
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— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjq
projektowq i niniejszg SST,
— wykonanie badan i pomiardw,
— oczyszczenie terenu roboét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO-9000 (seria 2000, 2001, 9002 i 003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakosciq i zapewnienie jakosci.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz.
38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
WTWO Robét Budowlano- montazowych - Tom | - Budownictwo ogdine:- Rozdziat 7 - Zbrojenia
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
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POKRYCIE DACHU
CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét pokrywczych dachu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia i izolacji dachu wraz z obrébkami i systemem orynnowania. Szczegdtowy zakres
robét wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Materiatem stosowanym w  trakcie wykonywania robdt hydroizolacyjnych wg zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej sq:

— pdapa nawierzchniowa - papa termozgrzewalna na bazie bitumow modyfikowanych polimerem
SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowe] o gramaturze nie mniejszej jok 230g/m? lub welonu
szklanego o gramaturze nie mniejszej jok 80 g/m?,

- papa podktadowa - papa termozgrzewalna na bazie bitumdw oksydowanych na osnowie z
tkaniny szklanej 200g/m2 , gr. nie mnigjszej jok 3,5 mm (stosowanie tylko w okresie wiosenno —
letnim) lub zamiennie mozna uzy¢ papy termozgrzewalnej podktadowej na bazie bitumow
modyfikowanych SBS na osnowie (wktadce) z tkaniny szklanej 200g/m2 o gr. nie mniejszej jak 3,0
mm (zalecana w okresie jesienno-zimowym),

- fermoizolacja - kliny spadkowe z wetny mineralnej twardej gr. 4-15 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta max. 0,045 [W/mK].

- termoizolacja - maty z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
max. 0,035 [W/mK],

— paroizolacja bitumiczna - papa asfaltowa paroizolacyjna — wyrdb asfaltowy do regulacji
przenikania pary wodnej,

—  Preparat gruntujgcy - srodek bitumiczny, dyspersyjny do impregnowania podtoza,

— kotki teleskopowe - przeznaczone do mocowania mechanicznego wetny mineralnej dobierane
indywidualnie w zalezno$ci od producenta pokrycia,

- Ptyty cementowo-wtdknowe na podkonstrukcji stlowej scianki attykowej elewacii frontowej,

— Blacha aluminiowa powlekana gr. 0,7mm w kolorze RAL 9006,

— Rynny irury spustowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 9006.

2.2. Wymagania szczegétowe
Przyjety system powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania szczegdtowe:

+ Papa wierzchniego krycia:
— grubos¢ papy termozgrzewalnej - nie mniejsza jak 3,7 mm,

— rodzaji gramatura osnowy (wktadki): a osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze nie
mniejszej jak 230g/m? lub welonu szklanego o gramaturze nie mniejszej jak 80 g/m?

— papa powinna wykazywac gietko$¢, badania na watku - 30 mm,w temperaturze < -15°C,
— odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - min. 100 °C;
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— sity zrywajgce przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 550 kN/50mm (+/-150) i
300 kN/50 (+/-80),

— wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek: 4,0% (+/-2,0);

- reakcja na ogien: klasa E,

* Papa podktadowa:

- grubos¢ nie mniejsza jak 3,5 mm (lub w przypadku papy modyfikowanej 3,0 mm),

— rodzaji gramatura osnowy (wktadki) - tkanina szklana o gramaturze 200g/m2,

— sity zrywajqce przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek odpowiednio:
1400kN/50 mm (+/-400) i 1400 kN/50 mm (+/-400),

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie przez gwdzdz wzdtuz i w poprzek odpowiednio:
350 N (+/-80) i 250 N (+/-80),

- wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek min. 4,0% (+/-2,0),

- papa przeznaczona do mocowania mechanicznego - taki wpis musi znajdowac sie w
Deklaracji Zgodnosci z PN-EN;

* Termoizolacja - wetna mineralna niepalna klasa AT; A= 0,040 W/(mK) gr. 10 plus 4-15cm (kliny
spadkowe), gestose powyzej 15 kg/m3; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MUT.
Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio oznaczona.

Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajgca :

— nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,

- nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela,

— rok produkciji( ostatnie dwie cyfry),

— zmiana lub czas produkciji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogien,

— deklarowany opdr cieplny,

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta,

-  wymiary nominalne : grubo$¢, dtugose, szerokose,

— kod oznaczenia,

- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

* Paroizolacja - papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokg z masy asfaltowe;:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, z asfaltu modyfikowanego SBS z
dodatkami samoprzylepnymi.

- grubos¢ nie mniejsza jak 1,8 mm,
- sity zrywajgce przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek odpowiednio:
600 N/50 mm (+/-100) i 400 N/50 mm (+/-100),
— wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek min. 5,0% (+/-2,0); 4,0% (+/-2,0),
-  papa przeznaczona do mocowania samoprzylepnego.

* Preparat gruntujgcy - gruntowanie betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach
poziomych
- czas wysychania do éh
- zawarto$é¢ wody < 0,5%
- lepkos¢ (czas wyptywu) 30-36s

+  Koftki teleskopowe np. typu GOK

— wiasciwosci mechaniczne tworzywa nie ulegajg zmianie w temperaturach od -45°C do
+240°C,

— wysoka odporno$¢ udarowa w niskich temperaturach
— wiasciwosci elastyczne,

— Srednica kotnierza - 50 mm,

— S$rednica zewnetrzna tulei - 12,5 mm

e Ptyty cementowo-wtdknowe HD, spetnicjgce wymagania normy PN-EN 12467+A1:2016-08 lub
rbwnowazne
Ptyty HD sg ptytami cementowo- wtdknowymi, usztywnione witdknem szklanym o strukturze
warstwowej, z lekkim dodatkiem mineralnym w formie granulatu z lekkiego kruszywa
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ceramicznego (w warstwie Srodkowej) oraz z piankg szklang pochodzgcg z recyklingu w obu
warstwach zewnetrznych.
Dane charakterystyczne

— Ciezar powierzchniowy 1.000 kg/m?

- Wytrzymato$¢ na zginanie >3,5 N/mm?

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (prostopadle do ptaszczyzny) >6 N/mm?

- Modut elastycznosci (zginanie) w temperaturze pokojowej 20 °C 4.500 CE £500 N/mm?

- Klasa materiatu budowlanego wg DIN 4102 A1l

- Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej u* 40 (* ptyta budowlana HD wtqcznie z wyprébowang

technikg spoinowania i systemu tynkowego)

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta AR 0,40 W/(mK)

- Klasa reakcji na ogien Al (wg normy PN-EN 13501-1)

- Wilgotnos¢ wzgledna w temperaturze pokojowej asi 7%

+  Obroébki blacharskie
Blacha aluminiowa powlekana gr. 0,7mm w kolorze RAL 9006

* Rynny irury spustowe - blacha stalowa powlekana
Stosowac rozwigzania systemowe.
Produkt nie powinien sie odksztatcac¢, tamac ani pekac.
System odprowadzania wody deszczowe] powinien odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych i certyfikatow.
Rury spustowe kwadratowe o wymiarach 80/80 mm lub prostokgtne.
Rynna dachowa prostokgtna wg systemu wybranego producenta.
Obejmy do rur spustowych o wymiarach stosowanych w danym systemie odprowadzania wody
deszczowe.

3.0. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania robdt potrzebny bedzie sprzet:
- narzedziareczne
- elekfronarzedzia
- rusztowania
— Sprzet dekarski uzywany w frakcie wykonywania prac:
palniki na gaz propan-butan - jednodyskowe, dwudyskowe lub sze$ciodyskowe;
gaz propan-butan w butlach 11kg lub 30kg;
watki dociskowe - szerokie (60 cm) i waskie (20 cm);
noe do ciecia papy - ostrze proste i zaokraglone;
szpachelki dekarskie;
tata dtugosci min. 1,5 m lub 2,0 m;
laski do rozwijania papy;
urzgdzenia do mocowania tgcznikdw;

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Sposdb fransportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

4.2, Transport materiatéw.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utrat statecznosciq.

Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

Samochodowy - do fransportowania papy na miejsce wbudowania.

Reczny - rozktadanie pap na pokryciu dachowym w celu odpowiedniego rozplanowania prac
dekarskich.

Pionowy - podnosnik.

Papa znajduje sie na paletach drewnianych o wymiarach 1,2 m x 0,8 m, rolki papy maja réwng
dtugose, i tak: papy podktadowe 10 m, szerokosc 1,0 m (na palecie 150 m2 lub 200m2), papa
nawierzchniowa 10 m, szer. 1,0 m (na palecie 150 m2).

Arkusze, zwoje, potprodukty, produkty gotowe w czasie transportu lub przenoszenia wyrobdw nalezy:
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— Unikac¢ rzucania (zrzucania) wyrobdw,
- Przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nierdbwnych, zanieczyszczonych podtozach.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zaleceh moze spowodowac:

— Czesciowq lub catkowitg deformacije wyrobow,

— Powstanie rys i peknie¢. W przypadku gtebokich rys mogqg powsta¢ pekniecia podczas
formowania, giecia i montazu elementéw. W/w pekniecia mogg rowniez sie pojawic w
pdZniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami
temperatury.

— Arkusze muszg by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji
poziome;.

- Wszystkie wyroby muszg by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemozliwiajgcych kontakt z wilgociq.

- Wyroby muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych
czystych paletach uniemozliwiajgcych deformacije.

- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujgcych skraplanie sie pary wodne;.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki prowadzenia prac dekarskich
Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza;
— po osadzeniu listew i klockdw stuzgcych do mocowania obrébek blacharskich;
— na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 15% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu powyzej 15% pasami prostopadtymi do okapu;
5.2. Warunki atmosferyczne
Pokrycia papowe nalezy wykonywacé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢c w czasie : opaddw atmosferycznych, oblodzenia i zamrozonej
powierzchni, siinego wiatru jak réwniez bardzo wysokich temperatur.
Maksymalna dopuszczalna temperatura to 25°C;

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw
- nalezy sprawdzi¢ czy materiat (Srodek bitumiczny i papa termozgrzewalna, wetna skalna, kotki
teleskopowe) jest zgodny z zamdwieniem:;
- nalezy uzywac¢ materiatéw nieuszkodzonych i dobrej jakosci;
- zajako$¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca;

5.4. Prace przygotowawcze
- zdemontowac stare obrébki blacharskie sgsiednich budynkdw,

— zagruntowac¢ podtoze konstrukcii stropodachu - preparatem gruntujgcym produkowanym przy
uzyciu asfaltu modyfikowanego SBS o niewielkie] lepkosci, doskonatej wydajnosci, wysokiej
penetracji podtoza oraz krotkim czasie wysychania

5.5. Montaz paroizolacii
- paroizolacje (w postaci folii paroizolacyjnej) uktadamy na wczesniej przygotowanym podtozu -
i/w lecz nie wczesniej jak po 24 godzinach od zagruntowania podtoza
- zaktady papy paroizolacyjnej powinny wynosic min. 10 cm (czotowe i wzdtuzne) oraz powinny
by¢ sklejone.
papa paraizolacyjna powinna by¢ wywinieta na na wys. 14 - 15 cm
- fermoizolacje (ptyty z wetny mineralnej) uktadamy na paraizolaciji;

5.6. Ocieplenie stropodachu
Uktadanie ptyt z wetny mineralnej:
«  Ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie. Dwie warstwy: pierwsza przyklejana
do dachu grub. 10 i nastepna pod pape podktadowq kliny spadkowe grubosci 4-15 cm.
«  Ptyty powinny by¢ przenoszone w trakcie montazu przy uchwycie za dtuzsze krawedzie.
W miare mozliwosci nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowa¢ ilos¢ wprowadzanych
na dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pdzniejszej eksploatacii.
» Pod pokrycia papowe na potgczeniach z wystajgcymi elementami ponad dach takimi jak attyki
nalezy stosowac kliny z wetny mineralne;j.
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Mocowanie:

*  Wykona¢ mechaniczne mocowanie ptyt przez warstwe papy podktadowej za pomocqg
tgcznikow typu GOK i srub do betonu. Roboty prowadszi¢ zgodnie z Projektem. Dodatkowe
informacje o typie tgcznikdw, ich wytrzymatosci mechanicznej w zaleznosci od rodzaju podtoza
dachowego i hydroizolacji mozna uzyskac¢ od ich producentow.

Mocowanie hydroiolacji powinno przebiegac w taki sposéb, aby na kazdg ptyte 2000 mm x
1200 mm przypadaty minimum 2 tgczniki. Przy projektowaniu tgcznikdw nalezy réwniez pamietac
o ich zmiennej iloéci w zaleznosci od ksztattu budynku oraz jego lokalizacji. Obliczenia nalezy
wykonac zgodnie z PN-EN 1991-1-4. ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru

5.7. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej podktadowe] mocowanej mechanicznie i zgrzanie
papy nawierzchniowej

+ Aplikacje papy zaczynamy od najnizszego punkiu (okapu) przesuwajgc stopniowa w strone
kalenicy,

e Pape podktadowq nalezy rozwing¢ (,na sucho"”) w miejscu, w ktérym bedzie uktadana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu -
mocujemy koftki teleskopowe na zaktadach wzdtuznych i czotowych poprzez termoizolacje do
no$nego podtoza,

* Po zamocowaniu kotkdw nalezy doktadnie zgrzac tgczenia papy podktadowej, w taki sposdb,
aby catkowicie zakry¢ kotki - w ten sposdb uzyskujemy catkowicie wodoszczelng powtoke,

e Szeroko$¢ zaktadéw przy papie podktadowej wynosi: zaktady czotowe min. 15 cm, zaktady
wzdtuzne min. 14 cm,

 Papa podktadowa powinna mieé¢ odpowiednig wyptywke na zoktadach, ktéra swiadczy o
szczelnym potgczeniu zaktaddw wzdtuznych i czotowych,

o szeroko$¢ wyptywki nie mniejsza niz 0,5 cm

e Przed zgrzaniem papy nawierzchniowej nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie
uktadana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu - zwing¢ jg z dwéch kohcdw do srodka; B Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej
powierzchni papy ptomieniem z palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej,

e W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien by¢ tak ustawiony, aby ptomien
podgrzewat jednoczesnie podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej (folii
tatwotopliwej)

« Pape zgrzewamy cofajgc sie, jednoczesnie jg rozwijajgc,

» Poszczegdine arkusze papy uktadamy tak, aby zachowad uktad tzw. cegietki, czyli przesuwajgc
w goére przesuwamy jednoczesnie poczatkowy arkusz papy o Yz rolki, tak, aby zaktady czotowe i
wzdtuzne nie pokrywaty sie (taka sama zasada obowigzuje przy montazu kotkami pape
podktadowq), dodatkowo pape nawierzchniowq nalezy w taki sam sposéb przesungc
wzgledem papy podktadowe;,

 Pape nawierzchniowg zgrzewamy zachowujgc odpowiednie szerokosci zaktaddow
czotowe - min. 12 do 15 cm, wzdtuzne - min. 10 cm,

« Jednoczednie uzywamy watkdw szer. 5 — 15 cm, ktérymi dociskamy ztgcza papy, dzieki czemu
uzyskuiemy tzw. wyptywke, ktéra Swiadczy o dobrym potqgczeniu zaktaddédw wzdtuznych i
czotowych. Szeroko$¢ wyptywki powinna wynosi¢ 0,5 cm

Wptyw asfaltu z boku rolki posypujemy takg samg posypkq, ktéra znajduje sie na wierzchniej
warstwie papy nawierzchniowej, a jest dostarczona razem z papg na plac budowy przez
producenta lub nalezy jg dodatkowo zakupié;

5.8. Obrdébki blacharskie

Roboty blacharskie z blach mozna wykonywaé w warunkach przy temperaturze powietrza nie nizszej od
- 5°C przy wietrze ponizej 10m/sek, w dzien suchy, bez opaddw deszczu i $niegu.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych i zanieczyszczonych podtozach.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito naciecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgce] blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zebem
okapowym ( kapinosem ). Sposoby potgczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju
pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewniac szczelno$¢ pokrycia. Bardzo wazne jest
réwniez prawidtowe umocowanie obrébek do murdw zwyktych i bez spoinowych.

Mury attyk powinny by¢ z wierzchu pokryte pasem blachy tgczonej na rgbki lezgce, przy czym mury
budynkdw sgsiednich kryje sie blachg ze spadkami na jedna strone (na dachy budynkdw istniejgcych).
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznodci zachowania dylatacii.

57



Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

Do mocowania blach do podtozy nalezy zastosowac tqczniki okre$lone przez producenta danego
rodzaju blach.

Styk dachu ptaskiego o nachyleniu ponizej 10% ze Scianami i attykami uszczelni¢ obrébkami
blacharskimi przez utozenie blachy na wierzchu pokrycia i obrébkg dwuczesciowqg - z dwu
nachodzgcych na siebie paséw blachy., z ktérych jeden jest zamocowany do Sciany, a drugi
przyklejony do pokrycia dachu.

Itgcza blach wykonac¢ na rgbki lezgce.

Opierzenie attyk blachg stalowg ocynkowang, powlekang w kolorze RAL 9006.

5.9. Montaz rynny i rury spustowe;j
Aby system rynnowy funkcjonowat prawidtowo, nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

«  Wazne jest zainstalowanie rynny na odpowiedniej wysoko$ci w stosunku do potaci dachu.
Rynna nie powinna wystawaé¢ poza ptaszczyzne, ktéra stanowi przedtuzenie dachu w
przeciwnym wypadku bedq one stanowi¢ jedyne oparcie dla zalegajacego na dachu $niegu.

* Rynny powinny wystawaé poza zakohczenie potaci dachowej mniej wiece] potowa swej
szerokos$ci w taki sposdb, aby sptywajgca woda zawsze frafiata do rynny.

*  Wszystkie rodzaje uchwytdéw do rynien nalezy montowaé w odstepach maksymalnie co 60cm
od siebie.

* Nalezy zwrdécic szczegdlna uwage na wtasciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien podczas
uktadania papy termozgrzewalnej z uzyciem palnika.

*  Montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5° C.

« Do montazu nalezy uzywac tylko elementdéw systemu rynnowego odpowiednio oznakowanych
przez producenta.

e Podczas montazu nalezy korzystac z instrukciji montazu dostarczonej przez dostawce systemu.

«  Rynna powinny by¢ zamontowane w taki sposdb by spadek byt nie mniejsze niz 0,5%.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego.

* Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w
stosunku do linii stanowiqcej przedtuzenie potaci.

* Rynnyirury spustowe, systemowe nalezy montowac wg instrukciji producenta.

« Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wiekszym niz
2,5m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do
Sciany w sposob trwaty.

5.10. Montaz Scianki attykowej elewacii frontowej

Na catej szerokosci elewacji wiatrotapu zamontowac $cianke attykowq maskujgcq potaé¢ dachowa,.
Scianke attykowg montowaé na konstrukcji stalowej przytwierdzong do spodu konstrukcji stropodachu,
pokryte] (usztywnionej) ptytg cementowo-wtdknowqg obtozong blachg aluminiowg gr. 0,7mm
powlekang w kolorze RAL 2006.

Wode z obrébki blacharskiej odprowadzi¢ do rynny dachowe;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady konftroli i jokosci robét

Celem konftroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zatozonq jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system konftroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST.

6.1. Ogdine zasady odbioru robdt
+  Odbiér moze by¢ przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robdt (odbidér miedzyoperacyjny) oraz
po zakonczeniu robdt.
e Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
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Do odbioru robdét powinny by¢ przedtozony projekt, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w frakcie wykonywania
realizacji.

+ Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzoér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

e« Podstawg do oceny technicznej jest sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw,
wykonania elementéw przed ich zmontowaniem oraz po ich zamontowaniu.

* Badanie materiatdow (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania poszczegdinych prac powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw.
Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii technicznej oraz norm panstwowych.

e Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowad sprawdzenie wykonania
potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentaciji technicznej. Kontrola
wykonania podktaddw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu prac
pokrywczych.

6.3. Materiaty izolacyjne.

*  Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

+  Odbidér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowq oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosdci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Badania odbiorcze blach, opierzeh.
Badania odbiorcze obejmujqg sprawdzenie:

- rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,

- ksztattu i wymiardw,

— klasy powierzchni powtok organicznych,

- twardosci powtok organicznych,

- barwy powtok organicznych,

- masy 1 mb, - cechowania.
Sprawdzenie rodzaju blach przeznaczonych do profilowania nalezy dokona¢ na podstawie
dokumentdéw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcédw blach ptaskich przy kazdej dostawie.
Badania odbiorcze nalezy wykonywac dla kazdej partii blach profilowanych przedstawionych do
odbioru.

6.5. Kontrola jakosci gotowych elementéw wbudowanych
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiardw, wykohczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac: -
— sprawdzenie stanu i wyglgdu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
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- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami

- staniwyglgd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjq.
Kontrola jakodci polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania poszczegdlnych robdt, a takze
sprawdzeniu dokumentdw potwierdzajgcych zastosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt pokrywczych iizolacyjnych jest m2.

Jednostkg obmiarowg robdt jest metr elementu wbudowanego.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdét powinien okredli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiardw.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jokosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjqg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesdniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgcych danej czesci robot.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robét wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr kohcowy robdt powinien nastgpic w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru kohcowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacijqg projektowq i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna sie zapoznac¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

8.2. Ogdine wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdét, do ktdérych dostep
pdzZniej jest niemozZliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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podtozaq,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia. Doktadnosci wykonania obrébek
blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowiq nastepujgce dokumenty:

Roboty

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlinych
warstw lub fragmentdw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw, ktdére powinny zawierac: zestawienie wynikdéw badan
miedzyoperacyjnych i kohcowych; stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt
pokrywczych z dokumentacjqg; spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byc
odebrane.

8.3. 0d

8.4.0d
Odbidr

biér obrébek blacharskich powinien obejmowaé:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania poszczegdlnych elementéw.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych.

biér robét izolacyjnych
robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robdt

wykonhczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

Roboty

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatdw i wyrobdéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.5.0dbidr robdt blacharskich
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

wymiaréw

rozstawu i wykonania rynien

potgczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych

rozmieszczenie uchwytdw i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuznego

usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
pokrycia

spadku i szczelnosci rynien

zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie przez

rynny)

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

Odbidr

wymiaréw
rozstawu i wykonania rur spustowych
potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych
szczelnosci
umocowania ich w uchwytach
prostoliniowosci
gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony

protokotem, ktéry zawiera:

ocene wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci,
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- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine.
Podstawq ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozyciji przedmiaru.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
— robocizne bezposredniq,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium,
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
mogaqgcych wystgpi¢ w czasie realizacji roboét,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych tg pozycjqg kosztorysowq za wyjgtkiem przypadkdéw omdwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Izolacje cieplne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 wykonaniem izolacji, ktéra obejmuije:
- przygotowanie podtozaq,
- dostarczenie materiatéw,
- utozenie warstw izolacyjnych.

9.3. Obrdbki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ mb lub M2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.4,PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. . Wyroby z wetny mineralnej (WN).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ C - Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt
1: ,,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.

PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA SPEC.
KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robdét wehodzq:

— Drzwi

- fasada stupowo-ryglowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnos$ci w obiektach
uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatdw i wyrobdw.

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom
technicznym.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohnczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Stolarka okienna oraz drzwiowa z profili aluminiowych w wybranym systemie.

2.1. Stolarka drzwiowa
Wykonane w systemie, na ktéry sktadajqg sie profile aluminiowe, oryginalne ztqgcza i uszczelki umozliwia
produkcje kazdego rodzaju Slusarki otworowej
Dane techniczne
— Profile ttoczone: stop aluminium 6060 (UNI 9006-1)
- Tolerancja grubosci scian: UNI 3879
- Szczelno$¢ na wode i powietrze: podwdjna uszczelka przylgowa (drzwi wejsciowe)
- Mocowanie szyb: za pomocq listwy przyszybowej
-  Grubos¢ szklenia: w zaleznosci od zastosowanej listwy przyszybowej i uszczelek; od 9,5mm do
36mm dla ramy gr. 45mm, od 12,5mm do 43mm dla skrzydta okiennego 52mm
- Podstawowe wymiary profili: rama stata: 45mm grubosci, skrzydto okienne: 52mm, skrzydto
drzwiowe: 45mm
- Laktadka przylgi wewnetrznej: okna émm, drzwi S5mm
- Laktadka pomiedzy ramq statq a skrzydtem: 7mm

Charakterystyka

Ramy oscieznic i skrzydet tgczone sg za pomocq kotkowanych lub zagniatanych aluminiowych
naroznikdw. Réznorodnose ksztattdw profili okiennych i drzwiowych umozliwia wykonanie konstrukciji o
powierzchni preferowanej -ptaskiej zarobwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej skrzydta.

Wykonczenie powierzchni

Powierzchnia profili aluminiowych jest zabezpieczona poprzez powlekanie proszkowe po uprzednim
procesie obrobki chemicznej.

Do powlekania proszkowego stosowac farby poliestrowe; srednia gwarantowana grubos$¢ powtoki
wynosi 60 mikrondw. Certyfikaty"- proces produkcyjny i wewnetrzny system jakosci IGQ - EQNET, oparty
na normach ISO 9001 oraz ISO 9002.
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2.2 Fasada stupowo-ryglowa

Szklenie fasadowe wykonane w dowolnym systemie stupowo-ryglowym, konstrukcja i statyka wg.
wybranego dostawcy.

Elementy rygli ,profile obwodowe i srodkowe widoczne.

Wielkos$¢ profili zostanie okreslona po wyborze konkrethego dostawcy.

Szklenie szybq termoizolacyjng. Wspbtczynnik przenikania ciepta U=1,1 Wm lub lepszy

Profile aluminiowe o budowie wielokomorowej, wykonanie tzw. ciepte.

Okucia wg. dowolnego dostawcy.

Kolorystyka profili kolor RAL 9006.

Powierzchnia profili aluminiowych jest zabezpieczona poprzez powlekanie proszkowe po uprzednim
procesie obrébki chemicznej.

Do powlekania proszkowego stosowac farby poliestrowe; srednia gwarantowana grubos$¢ powtoki
wynosi 60 mikrondw. Certyfikaty'- proces produkcyjny i wewnetrzny system jakosci IGQ - EQNET, oparty
na normach ISO 9001 oraz ISO 9002.

Przepuszczalnos$c¢ swiatta min. 70-80% Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw — min. 32dB

2.3. Pianka poliuretanowa - jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.4. Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowaé gotowq zaprawe szybkowigzgca
Laprawy budowlane zgodnie z PN-90/B-14501 lub PrPN-EN 998-2

3.0. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wymagania ogdline zawarte w ST oraz drobny sprzet budowlany (elekironarzedzia i drobny sprzet
budowlany).

4. 0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziaona do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normq lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i fransportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.
Warunki przystgpienia do robét:
- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla scian murowanych
odchytki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm

- wysokos¢ - +10 mm

- dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych — 10 mm

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$s¢ elementdw i innych

materiatdw pomocniczych.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
o$ciezq, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Podczas osadzania, oscieznice nalezy doktadnie ustawié, tak, aby byta zapewniona prostopadtose
stojakdw z nadprozem, a w razie potrzeby, stojaki oscieznicy nalezy odpowiednio rozeprzec i zaklinowac
do unikniecia deformacji. Kontrolujgc pion i poziom oscieznicy oraz potozenie listwy progowej nalezy
skreci¢ ztgcza rozporowe i ostatecznie sprawdzi¢ ustawienie.

Osadzenie stolarki fasadowej wg instrukcji producenta.
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Przed ustawieniem stolarki otworowej nalezy odpowiednio przygotowac oscieze.

Powierzchnia osciezy powinna byc¢ réwna, gtadka i doktadnie oczyszczona.

Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 80 cm oraz w odlegtosci 10 - 15
cm (mierzonej w $wietle oscieznicy) od kazdego naroza oscieznicy, stupka.

Oscieznice stolarki otworowej nalezy ustawi¢ w otworach tak, aby luz po bokach i na gdérze byt taki
sam.

Po ustawieniu oscieznicy w otworze i wypoziomowaniu jej w ptaszczyznie pionowej oraz w poziomej,
nalezy jg unieruchomic¢ klinami w osciezu.

Po wstepnym unieruchomieniu ponownie nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie,
unieruchomi¢ dodatkowymi klinami i przystgpi¢ do mocowania kotew w scianie.

W miejscu mocowania kotew nalezy w Scianach wywierci¢ otwory i zamocowac¢ kotwy kotkami
rozporowymi.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie dziatania — manualne préby rozwierania i zawierania skrzydta drzwiowego z
rownoczesnym jego blokowaniem i odblokowaniem w oscieznicy,

Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o oscieznice.

Dziatanie ruchomych elementéw okuc¢ powinno przebiegac bez zacied.

Uszczelka przylgowa powinna $cisle przylegac¢ do ptaszczyzny skrzydta drzwiowego na catym obwodzie.
Kontrola jakosci powinna obejmowacé nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiardw — dopuszczalne odchytki wymiardw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych,

— rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych
odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknieé, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach £1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczac +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowosE zawiasdw — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczac 1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub
gatki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikdw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta
drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5kg.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady obmiaru robét montazowych stolarki

Roboty z zakresu stolarki obmierza sie w m2.

llo$¢ wykonanych robdt nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiardw z natury.

Powierzchnie wytogdw drzwiowych lub okiennych, itp. mierzy sie we wtasciwych granicach malowania.
Kwadratury szyb nie potrgca sie z powierzchni drzwi i okien.
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.Zasady ogdlne

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Gotowos$¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentdéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbiér cze$ciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robdt.

8.3.0dbidr ostateczny robdt

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijq projektowq i specyfikacjq
techniczng. W toku odbioru wstepnego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych .

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: —
dostarczenie gotowej stolarki, — osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewenfualnym obiciem listwami, — dopasowanie i wyregulowanie - ewentualng naprawe powstatych
uszkodzen.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. Stolarka budowlana.

Poradnik- informator. BISPROL 2000.
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TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE
CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

Szczegdtowy zakres robdt wg przedmiaru.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1. Emulsja dyspersyjna - gruntujgca

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Tynk jednowarstwowy z zaprawy gipsowe;j
Opakowania dla gipsu okreslajg sposdb przygotowania mieszanki szpachlowe;.
Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodqg zarobkowq.
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkédw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznos$e, tatwose
obrébki i podnoszgcych przyczepnos$¢ do podtoza.
Poszczegdlne typy gipsdw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy:
lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujgce
typy gipséw tynkarskich:

— gips tynkarski maszynowy GTM,

- standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem

zmechanizowanym,
— gips tynkarski maszynowy GTM lekki gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego
tynkowania,

— gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pdtwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych srodkdw modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg
plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyrdwnywania i szpachlowania
podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sq do
spoinowania potgczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojgcqg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen
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powierzchni $cian i sufitdw z ptyt g-k wewngtrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sq do
wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maqgczki anhydrytowe] z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikdw poprawiajgcych
plastycznos¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych
wypraw na réownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-
wapiennych wewnagtrz pomieszczen.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do tynkowania uzywa sie mieszalnika do gotowych zapraw, agregatdw tynkarskich, kielni murarskich,
tad aluminiowych, pac plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami fransportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

o Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

o Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw fj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

o Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkédw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~Wytycznymi  wykonywania robdt budowlano- montazowych w  okresie obnizonych
temperatur”.

o Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane wodg.

5.2. Roboty tynkarskie

5.2.1. Spoiny w murach.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawq spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji tftustych.

Plamy z substancji ftustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowq. Nadmiernie suchqg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.
Powierzchnie $cian nalezy zagruntowac stosujgc specjalne Srodki zapewniajgce nalezytq przyczepnosé
tynku do podtoza.

5.2.2. Wykonywania tynkéw gipsowych

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z lekkiego tynku gipsowego naktadanego mechanicznie,
gtadzi gipsowe;.

Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

Tynki wewnetrzne stropdw i §cian powinny odpowiada¢ PN-B-10110:2005.

Tynki nalezy wykonywad po zakohczeniu robdt stanu surowego, instalacji podtynkowej, zamurowaniu
wszelkich przebi¢, osadzeniu oscieznic.

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé¢ dobrg przyczepnos$é zaprawy do podtoza, by trwate,
sztywne i nie zmienia¢ wymiardw (np. przez ugiecie).
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Powinny by¢ réowne, aby unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktdrych istniejgce tynki sg
stabe, odparzone i nierédwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac pod naprawe.
Na mur wykonany na spoiny petne, nalezy zastosowac specjalne $Srodki zapewniagjgce nalezytq
przyczepnos$c¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub wypalenie lampg benzynowq. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
Przygotowanie zapraw do robdét tynkowych z zasady powinno by¢& wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ tatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.
Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawac gotowq mieszanke tynkarskg wg instrukcii
stosowanego produktu.
Cato$¢ mieszac do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
Mieszanie w mieszarce nie powinno tfrwac krécej niz 2 minuty, chyba Ze instrukcja produktowa stwierdza
inaczej.
Mieszanie mechaniczne nie powinno trwac dtuzej niz 5 minut, chyba ze instrukcja produktowa stwierdza
inaczej.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.
Sposdb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujgeych faz:

* wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

*  wykonanie narzutu

* wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

* wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
Przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym przez gruntowanie
podtozu wykonanie tynku est nastepujgce:

* wyznaczenie lica powierzchni tynku,

* mechaniczne wykonanie obrzutki,

* mechaniczne wykonanie narzutdéw,

* mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

e reczne wykanczanie tynkdw, tj. wykonanie osciezy, gzymsdw, wyskokdw itp.
Nie nalezy stosowad wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wiekszej
niz 70%.
Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

* narzut zaprawy za pomocg kohcowki tynkarskiej agregatu,

« $ciggniecie i wyrbwnanie narzutu z grubsza za pomocqg aluminiowych tat,

« wyrdwnanie powierzchni wyprawy z rbwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek

« ostateczne wyrdwnanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty tynkarskie z
pompami slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencii gestoplastycznej zawierajgcej
miekki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.
Operatorzy obstugujgcy koncdwki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy powinni
by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice.
Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng catego urzgdzenia w
ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zalezno$ci od rodzaju pomp.
7 wynikéw préb nalezy sporzqgdzi¢ protokdt, ktéry stanowi zatgcznik do raportu pracy agregatu.
Wytgcznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowq, a podtgczenie siinika do sieci elektrycznej nalezy
wykonywac przy udziale elekiryka budowy.
Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:

« pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

« pracowac przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach,

* podciggac¢ dtawice, smarowac i czySci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy agregatu,

« pracowac pompg do zapraw bez sygnalizaciji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie

sygnatdw rozpoczecia, przerw i zakohczenia pracy,
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* w obecnosci postronnych robotnikdw przedmuchiwaé weze sprezonym powietrzem, poniewaz
nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,
« zezwoli¢ na prace pracownikdw, ktdrzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,
« przeprowadzac kontrole siinika lub przewoddw elekirycznych bez wytqczenia prgdu
Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

6. 0. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-O-01.01.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

Tynki zwykte powinny spetniaé wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B- 8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne.
Warunki techniczne wykonania.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyktych
Dopuszczalne usterki tynkdw zwyktych (wg PN-70/B-10100) jak dla tynkdw kat. Il

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2 ilos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzic bezpodrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ wodg z 10% roztworem szarego mydta.

8.2. Odbiér tynkdéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjqg techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belkiitp.).
Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynkéw  roztwordw  soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér ostateczny (kohcowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawigjgcego, na  podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

10. PRZEPISY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki fechniczne wykonania.
PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.
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PODLOZA | POSADZKI
CPV 45432100-5

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek i podtdg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt posadzkarskich w obiekcie.

Szczegdtowy zakres robdt wg przedmiaru.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowacé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek i pospdtka powinna spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziaristy 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.

W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszq przy
grubosci warstw 2,5cm-10mm, 3,5cm—-16 mm.

2.5. Wyroby kamionkowe
Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mohsa 8
- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci — wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe muszq by¢ uzupetnione listwami przypodtogowymi.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosc¢ i szerokose: £1,5 mm
-  grubosc: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i mgczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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Pakowanie Ptytki pakowane w pudta tekturowe.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Transport Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na $srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

Sktadowanie - ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.7. Izolacja cieplna

Ptyty styropianowe XPS 300

Ptyty w wersji gtadkiej oraz frezowanej

Specyfikacja techniczna:

[PN-EN 823] Grubo$¢: 20+120 [mm]/ dla ptyt o gr:

<50 mm: £ 2 [mm]

50<dN<120mm:-2; +3 [mm]

[PN-EN 822] Dtugos¢ i szerokosc: 1265 x 615 [mm)] (krawedzie na zaktadke: SF)

1250 x 600 [mm] (krawedzie proste: GK)

[PN-EN 1604] Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci : £ 5%
[PN-EN 826] Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym:

20 mm : > 200 kPa

30<dN <120 mm :> 300 kPa

[PN-EN 1605] Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury: < 5%
[PN-EN 1606] Petzanie przy Sciskaniu : 130 kPa

[PN-EN 12086] Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: < 100

[PN-EN 12088] Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji :

20 mm: < 5%

30<dN <100 mMm: < 3%

100<dN<120mm:<1,5%

[PN-EN 12091] odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie absorpciji wody przy dyfuzji: < 1%
[PN-EN 12087] Nasigkliwos¢ wodq przy dtugotrwatym zanurzeniu : £0,7 %

[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E

[PN-EN 12667] Wspdtczynnik przewodzenia ciepta :

AD £ 0,035 [W/mK] (20-60 mm)

AD < 0,036 [W/mK] (80-120 mm)

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,
date produkciji, il0s¢ i pieczgtke pakowacza. Ptyty styropianowe nalezy przechowywadé w opakowaniu z
dala od zZrédet ognia.

2.8. Folia przeciwwilgociowa
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,2 mm do zastosowania
bezposrednio pod wylewkqg podposadzkowq.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Wymagania techniczne:

- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu > 13 Mpa > 12 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % > 370 %

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm

— zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C

- wodochtonno$¢: < 1,0 %

- klasyfikacja ogniowa - stopien palnosci: wyrdb trudno zapalny

— rozprzestrzenianie ognia: wyrdb nierozprzestrzeniajgcy ognia

- grubosc: odpowiednio : 0,2mm

2.9. Papa termozgrzewalna

Papa z asfaltu modyfikowanego SBS.

Osnowe stanowi welon z wtdkien szklanych , od wierzchniej strony pokryta jest drobnoziarnistq posypkg
modyfikowanaq, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.
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Witasciwosci techniczne papy z asfaltu modyfikowanego
- gramatura osnowy (welon z wtdkien szklanych) 100g/m2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m?2
— sita zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm wzdtuz/poprzek min 350/200N
— wydtuzanie przy maks sile rozcigg wzdtuz/poprzek 4/4 %
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach -250C
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp w ciggu 2h +1000C
- grubos¢ 3,4mm +/- 5%
Minimalne wymagania techniczno-jakosciowe papy:
- grubosc ; 4,7mm
— rodzagji gramatura osnowy; dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 200 g/m?2
— rodzaj masy; bitum modyfikowany SBS,
- posypka; obustronna folia PE (dolna silikonowal),
- wytrzymato$é na rozcigganie podtuzna i poprzeczna; 800 N/5cm

3.0. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Do wykonywania robét wyktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6-12mm do rozprowadzenia
kompozyciji klejgcych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,
- wktadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

4.0.TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami fransportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoza

Warstwg podktadowq jest warstwa z podtoza z zageszczeniem.

Nastepng warstwe stanowi warstwa z betonu B10 gr. 10 cm uktadana recznie.

Grubo$¢ podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej wynosi
minimum 50 mm.

5.2. Warstwy wyrédwnawcze pod posadzki

Warstwa  wyrédwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowq szczelin dylatacyjnych.
Grubos¢ podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowe] wynosi
minimum 50mm.

Wymagania podstawowe.

a) Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okreSla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos$é podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

c) Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

d) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy lub pianki dylatacyjnej.

e) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

g) Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencije
gestq — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ma3.

Zaprawe cementowq nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rdwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rbwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miec powierzchnie réwng, stanowiqcqg ptaszczyzne.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.3 Posadzka z ptytek gresowych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposdb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowad uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos$eé spoin.
Na jedne] ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowq szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreSlone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.
Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catq powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 300 x 300 mm-10 mm
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycii klejgcej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawic w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po dociSnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania’.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catqg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngc¢ naktadajgc
dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku: od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.
Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesdniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji stosowania zaprawy klejowe;.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
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prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
Zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gglbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢c czy pigment spoiny nie brudzi frwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegdtowe dotyczqce izolacji przeciwwilgociowych sg nastepujgce:

- liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowq, ale nie mniejsza
niz 2, a tgczna grubosc¢ tych warstw powinna wynosi¢ co hajmniej 2 mm,

- wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, rdznica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

- izolacje z foli polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe,
jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg
folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie
potgczenia z izolacjg poziomaq; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie
mozna traktowac jedynie joko dodatkowe warstwy drenazowe.

Jako podktad pod ptytki nalezy wyla¢ nowq posadzke z zaprawy cementowej o grubosci okoto 5 cm,
zatartg na gtadko, pamietajgc o grubosci ptytki gressowe;.

W posadzke nalezy "zatopil" siatke przeciwskurczowq.

Materiat na podktady nalezy wykonac i dostarczy¢ do miejsca wbudowania przy pomocy urzgdzenia
MIKSOKRET, pamietajgc o oddzieleniu posadzki od $ciany, na catej jej grubosci.

5.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

Izolacje z pap asfaltowych w zaleznosci od rodzaju zastosowanej papy oraz ilosci warstw mogg byé
stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢& wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:

« izolacji z papy nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej5°C,

« szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy
ie wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wodly,

« zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddw warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 2 szerokoSci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodqg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powtokowej -nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

* palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni
ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

* w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do hadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jokosci lub znakiem kontroli jaoko$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdt jest m2

llo$¢ robdt okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatdéw i robdt powinien obejmowacd zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnodci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki - badanie nalezy wykonad
przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢é na podstawie wynikdw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiotdw posadzkowych - badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocq naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych - badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowq.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje
przygotowanie podtoza, ocieplenie podtoza, dostarczenie materiatdw gtéwnych i pomocniczych,
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] utozenia wyktadziny, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

- utozenie wyktadziny ,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN - EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 12372:2001 Metody badan kamienia naturainego Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;.

PN - EN 1307:2001 Wtdkiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacja dywandw z okrywaq.
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MALOWANIE
KOD CPV 45442100-8

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach
ogdlnych”.

2.2. Farby emulsyjne

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z:

polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH. Farby
lateksowe wytwarzane fabrycznie, Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny
lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90- 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Srodki gruntujgce

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farlbe emulsyjng rozciehczong wodq
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jokiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskie;.
Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyktej chtonnosci, nalezy stosowaé w postaci rozciehczonej -
1 miarke $rodka gruntujgcego i 3 miarki wody.

3.0. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli watkdw lub aparatdéw natryskowych.

4.0. TRANSPORT

Farby nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tfransporcie i obowigzujgcymi
normami panstwowymi, ze swiadectwami ITB i kartami produktdéw wydawanych przez producentdw.
Pakowanie i magazynowanie materiatdéw wg instrukciji i terminu waznosci podanej przez producenta.
Nalezy sktadowaé w warunkach i temperaturach podanych przez producenta.
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5.0.WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych,

— catkowitym ukohczeniu robdét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkdw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglgd powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Podczas wykonywania robdt malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robdt tynkarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

Powtoki jednowarstwowe powinny rbwnomiernie pokrywacé podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskdw.
Nie powinny $cierac sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkanina bawetniana lub wetniana.

Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie Slady pedzla.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywajgcej podtoze.

5.3 Warunki ogdine przystgpienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonad szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadko$¢ powierzchni.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej nié6 +8°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek tfemperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C.

Przed rozpoczeciem robdt malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

6.0. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtozaq,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3's.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
Badanie materiatéw:
- sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczeh o jakosci materiatdw  wystawionych przez producentdw oraz wyniki  kontroli,
stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymogami dokumentacii
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

7.0.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz powierzchni tapetowania wraz z
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadad¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by< naprawione przez wypetnienie ubytkdw
odpowiedniq szpachlowka.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzia itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkqg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodqg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkqg lub szmatkg.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-C-81906:2003 Wodorozciehczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81100 Zestaw farb peczniejgcych ogniochronnych.
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ELEWACJA
KOD CPV 45442120-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdline dotyczgce wykonania i odbioru
robdt ociepleniowych $cian zewnetrznych metodqg lekko-mokrg oraz robdt towarzyszgcych robotom
przy elewacjach .

1.3. Zakres stosowania SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie :

— ocieplenia $cian budynku z wykonaniem wyprawy tynkarskiej

- obrébek blacharskich

- izolacji szczelin dylatacyjnych wokot okien silikonem

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie elewacji przedmiotowego
obiektu. Szczegdtowy zakres robdt wg przedmiaru.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu.

Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcii) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
tgczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na  wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien
szklanych w obu kierunkach wagtku i osnowy, z wykohczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.
Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sqg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonhczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych i ksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjami fechnicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” ST 00.

1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowiq:
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z pbézn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentdw, dotyczqce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbiordéw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesSci sktadowe dokumentacii
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2013.1409 - j. 1.)

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywacé na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacii projektowej zawiera:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia
poszczegdlnych elewacii,

- rzut kondygnacji (kondygnaciji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europeiskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dia
zdrowia i bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje Europejskqg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg fo wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normq lub
aprobatq techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Srodek gruntujgcy

Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersia akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykohczeniowe;.

2.2. Zaprawa (masa) klejgca

Masa klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt
izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).
Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
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W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.3. Ptyty termoizolacyjne:

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS A=0,033 W/mK gr. 12cm (ocieplenie Sciany
fundamentowsej).

Ptyty z wetny skalnej A=0,04 W/mK gr. 12cm oraz gr. 10cm (Sciany budynkdw sgsiednich).

Mocowane sqg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie — metodqg
klejenia oraz za pomocg tgcznikdbw mechanicznych

Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiagjgce szczelno$é potqczen.
Ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa).

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

Ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowe] majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkdow.

Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
lamelowej mogq by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone.

Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

Inne rodzaje materiatdw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

2.4. tgczniki mechaniczne:
— kofki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe

2.5. Zaprawa zbrojgca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.6. Siatka zbrojgca
Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojgcg.

2.7. Laprawy (masy) tynkarskie

Zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentdw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek

Masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych.

Masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkdw — typu baranek.

Masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkdw krzemianowych.

2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podtoza za pomocqg kotkdw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy z wtdékna szklanego (siatki), blachy stalowej lub aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow
ocieplenia z innymi materiatami (np. oscieznicami),
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- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin  dylatacyjnych, potgczeh ocieplenia z oScieznicami, obroébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy ptytami izolacji
termiczne;j,

- siatka pancerna - siatka z witdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej systemu ociepleniowego w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw ociepleniowych wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okreSleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikdw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy Na rynku
europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sq Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr
004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

-  spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robdt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiedniq Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche - przechowywacé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze z wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.0. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.1. Wyszczegdlnienie sprzetu

a) do wykonywania robdét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,
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b) do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

c) do fransportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencii past,

d) do naktadania mas i zapraw — fradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

e) do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elekiryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

f). do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw
(zagtebiani talerzykdw i krgzkdw termoizolacyjnych),

g) do ksztattowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4.0. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”

4.1. Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i tfransport), zasadami
eksploataciji srodkdéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdt ociepleniowych
mogq byc¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuie sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
fransportowe.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowad: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w tfrakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowe;.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.1. Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem nalezy:

- wykona¢ projekt robét ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdw
elewacyjnych w sposéb niepowodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkdw termicznych,

- przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne], przejs¢ i przytgczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania,

- wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotno$ciowq podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementdw elewaciji.

5.2. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rGwnosci.

Préba odporno$ci na S$cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostato$ci wykwitdw i spiekdw za pomocq dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocaq rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzia lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujgcego
na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic
uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze
wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych
wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza
prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych
w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchniq, ocenie podlega
wytrzymatos$e (stan techniczny) zakotwieh warstwy zewnetrzne;.

5.3. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:
— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
- usung¢ nierdbwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawq
wyréwnawczq),
— usunqc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,
- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw
i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacii projektowej i
specyfikaciji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
- wystajgce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie ocieplenia

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkdw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw,
sinego nastonecznienia, wysokiej wilgotnoéci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan — oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem  opaddw  atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowe;.

5.4.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujgcy na catqg jego powierzchnie.

5.4.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢é potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowad
wzdtuz niej listwe cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi ocieplenia — zakohczen lub stykdw z innymi
elementami elewacji. Za pomocq sznurdw wyznaczyE ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢
zaprawe klejgcq na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackdéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang
na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawq. Ptyty naklejaé w
kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
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15 cm). Zapewni¢ szczelno$S¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej
powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakohczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi).

Dtugosc tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m?2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacii.

Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic¢ trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale — odcieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji termiczne;j,
naroznikéw, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskdw siatki zbrojgce;.

Dodatkowo wykonac podkonstrukcje aluminiowg do mocowania paneli kompozytowych

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonacd zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngé pacq warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozye
i wiopi¢ w nig za pomocqg pacy siatke zbrojgcq, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancernag.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa,.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcey.

5.4.6. Montaz elementédw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac na podkonstrukciji systemowe;.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowq wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie
Z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowqg oraz specyfikacjg techniczng
szczegdtowq .

Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkdw srodowiskowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine”

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktdre bedg
wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac oceny podtoza.

6.2. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie podrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia oraz normami powotanymi. w niniejszej ST.

6.2.1. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo
okreslonych robdét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

—  Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rwnosci powierzchni,

— Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykdw i potgczen,

—  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw
rozporowych, potozenia talerzykdw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm pPoza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedz,
wielko$ci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach
ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

— Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

—  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

a) tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
b) malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badah
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robdt ociepleniowych, w szczegdinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowqg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania niniejszej ST.
Do badanh odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu robdt.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktdére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczgce warunkédw odbioru a podane dalej w pkt. 10., a takze ,,\Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania scian” —
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004r. M.in. zgodnie z trescig
~Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych’ dla tynkdéw o fakturze specjalnej do
powierzchni , pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze™.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych
granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku,

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzionego pionowego poziomego w
dokumentaciji lll nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczenia ich do 3,5 m wysokosci oraz
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nie wiecej niz 6 mm w pomieszczenia ich powyzej 3,5 m wysokosci nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.) nie wieksze
nz3mmnalm
Obowigzujq takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projekfowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacii.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gdérnej krawedzi warstwy ocieplane.

L powierzchni potfrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedszi i szerokosci, wraz z
grubosciq ocieplenia.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robdét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i szczegdtowq
specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materiatdw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa fakg forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowaq.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacd sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane.

W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to moizliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosic do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by<& dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawigjgcym a wykonawcg.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robdét obliczona na podstawie:
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- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniqjq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w tfrakcie wykonywania ocieplenia,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni  (cokdt, styki z  ptaszczyznami  innych  materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza, przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za
pomocgq profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szZlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, witopienie w warstwe zaprawy i wyrbwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),

- mocowanie elementdw podkonstrukcii (profili)

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdw
siatki zbrojgcej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz paneli dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych,

— Usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— Uusuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcq i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposdb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét
na wysokos$ci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacii
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (SST).

10. 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana AT).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnefrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnefrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdw z autoklawizowanych betondéw
komadrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdoZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdin.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
pOoz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004
r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkdw Warszawa 2002
r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu fermoizolacyjnego i pocieniane] wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 .

ZUAT 15/V.07/2003 +tqgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowane] w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tqgczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

92



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.
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ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
KOD CPV 45421160-3

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementéw kowalskoslusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robdét obejmuje wykonanie elementéw kowalsko-Slusarskich w  przedmiotowym obiekcie.
Szczegdtowy zakres robdt wg projektu.

2.0.MATERIALY
Konstrukcje stalowq pylonu informacyjnego zaprojektowano, z uwzglednieniem odpowiedniej wielkosci
arkuszy paneli kompozytowych.

3.0. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST. "Wymagania ogdlne".

4,0.TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w OST. "Wymagania ogdine”

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne”

5.2. Montaz elementéw gotowych pylonu, zamocowac przez spawanie do marek wbudowanych w
fundament pylonu lub kotwi¢ za pomocq kotew chemicznych.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

Konstrukcje pylonu wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

Ptaszczyzny oktadzin kompozytowych nie powinny wykazywac zwichrowania, pofalowania powierzchni.
Elementy kotwigce dostosowaé do podtoza.

Przed trwatym zamocowaniem elementy doktadnie ustawi¢ w pionie i w poziomie, a nastepnie
usztywnic.

Sposdb czyszczenia i konserwacji elementéw stalowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN- 70/H 970510raz wytycznymi producentdw wyrobdéw malarskich.

Wyroby antykorozyjne powinny mie¢ atest PZH i §wiadectwo ITB

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogdlne

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST 00 "Wymagania ogdline”

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢ stanu potqczen oraz stateczno$¢ zamontowanego pylonu
informacyjnego.

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzic¢:

- wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- czystos¢ wyrobu,

- zabezpieczenie przed korozjqg,

- zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq

Po wbudowaniu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu do podtoza,
- zgodnos¢ z projektem

zafalowanie oktadzin kompozytowych
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogdine zasady Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:
- specyfikacji technicznej OST. "Wymagania ogdine"
- zatozeniach ogdlnych katalogu naktaddw rzeczowych KNR 2-02

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST. "Wymagania ogdine”

Odbiér montazu polega na sprawdzeniu sztywnosci i statecznosci elementdw konstrukcyjnych oraz
estetyce wykonania elementu w catosci

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) , jakosci i zgodnosci z projektem.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdw , pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

9.0. PODSTAWA PXATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa , za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji w
kosztorysie ofertowym skalkulowana przez Wykonawce.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001, PN-EN 755-9:2004 - ksztattowniki aluminiowe.

PN-80/H-97023 Elementy Al/An15u.

PN- EN 10210- 2:2006(U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
stopowych i niestopowych.

PN- EN 10266:2005 Rury stalowe, ztqcza i ksztattowniki zamkniete konstrukcyjne- symbole i definicje
termindw stosowanych w normach wyrobu.
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KOD CPV - 45311200-2

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmujg wszystkie czynnosci konieczne
do wykonania instalaciji elekirycznych wewnetrznych i zewnetfrznych zgodnie z projektem budowlanym i
planem zagospodarowania ferenu.

Dodatkowo Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wykonane instalacje byty wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz dobrg praktykg inzynieryjng.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem, zaréwno rysunkami, jak i
czescig opisowq wszystkich branz.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

OFERTA MA ZAWIERAC WSZELKIE KOSZTY POTRZEBNE DO TECHNICZNEJ | FORMALNEJ REALIZACII
LADANIA.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych instalaciji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jaoko dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i wykonywaniu robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- Materiatami stosowanymi do budowy instalacji elekirycznych
- Technologig wykonania robdt instalacii
- Prébami technicznymi i odbiorami instalacii

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami polskimi i Wymaganiami
ogdinymi

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw i robdt oraz za zgodnose z
dokumentacjqg projektowq, ST, normami i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materiaty
2.1 Kable i przewody elektryczne

2.1.1. Uwagi ogdéine
Wykonawca powinien dostarczyé, zainstalowadé, podtgczye, przetestowad i witgczyé pod napiecie
wszystkie kable niskiego napiecia, sterownicze, oswietleniowe pokazane na schematach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwg dtugose kabli.
Zastosowane przewody nie mogg przenosic pozaru lub ptomienia i powinny spetnia¢ wymagania
pokazane na schematach.
Pokazane przekroje sg minimalne i muszqg by¢ sprawdzone przez Wykonawce.
Przekroje przewoddw powinny by¢ zgodne z wymaganiami na schematach i nie mogg by< mniejsze
niz:
1,5 mm? dla obwoddw sterowniczych,
1,5 mm? dla obwoddw oswietleniowych,
2,5 mm? dla magistralnych i gniazd wtyczkowych.
Minimalne napiecie znamionowe izolacji powinno wynosi¢: 300/500 V dla obwoddéw o napieciu
mniejszym od 50 V, 450/750 V dla obwoddw sitowych i o$wietleniowych, Kolory przewodéw powinny
by¢ jak nastepuje:

- Fazy czarny, szary, brgzowy

— Neuvutralny jasno niebieski -
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- PE zétto-zielony
Kable powinny by¢ oznaczone i opisane zgodnie z dokumentacjg poprzez zamocowanie nd nich
etykiet. Obwody sitowe nalezy prowadzi¢ oddzielnie od obwoddw sygnatowych oraz obwoddw
wykonanych kablami ognioodpornymi poprzez stosowanie oddzielnych korytek, rur i skrzynek
zaciskowych.
Przej$cia przez przegrody ogniowe w Scianach i stropach muszg by¢ uszczelnione certyfikowanymi
uszczelnieniami o tej samej wytrzymatosci ogniowej, co przekraczana przegroda.

2.2. Rozdzielnie i szafy sterownicze

2.2.1. Uwagi ogdlne

Rozdzielnice niskiego napiecia powinny by¢ odpowiednio przebadane, aby zapewnic: maksimum
bezpieczenstwa dla personelu, maksimum niezawodnosci i ekonomicznej pracy przez okres, co najmniej
30 lat.

Uktad sieci elektrycznej dla wszystkich rozdzielnic niskiego napiecia powinien by¢ typu TN-S, Wejicie
kabli odptywowych od gdry rozdzielnicy poprzez listwy zaciskowe.

2.2.2. Zakresy
Rozdzielnice niskiego napiecia powinny pracowaé w podstawowych zakresach napieé, prgddw,
czestotliwosci, zgodnie z odpowiednimi publikacjami PN-IEC.

2.2.3. Wymagania wykonawcze
Wszystkie komponenty powinny wytrzymywac dynamiczne, termiczne i dielekiryczne obcigzenia
bedgce wynikiem ewentualnych zwaré nie powodujgc urazdw personelu i zniszczenia urzgdzen.

2.2.4. Obudowy

Rozdzielnice niskiego napiecia powinny by¢é metalowe lub PCV o odpowiedniej wytrzymatosci
mechanicznej, przeznaczone do montazu pod tynkiem. Materiat obudowy winien by¢ zabezpieczony
przed rdzq i korozjg. Obudowy powinny mie¢ konstrukcje samonosng z dostepem od frontu.

Stopien ochrony powinien by¢ zgodny z kartg danych technicznych oraz zgodny z normq IEC 60529 |
wypetnia¢ nastepujgce minimum - montowane w budynku, obudowa z zamykanymi drzwiami [P4X
Wszystkie elementy wymagajgce okresowych konserwaciji muszqg by¢ tatwo dostepne.

2.2.5. Szyna uziemiagjgca
Wewnatrz rozdzielnicy powinna by¢ zamontowana pozioma szyna miedziana wyposazona w $ruby
uziemiajgce.

2.2.6. Potgczenia uziemienia
Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ potqczen elekirycznych pomiedzy wszystkimi metalowymi elementami.

2.2.7. Tabliczki znamionowe i opisowe
Rozdzielnice winny posiadac¢ tabliczki znamionowe trwale przymocowane do przedniej $cianki
podajgce, co najmniej nastepujgce informacije:

- Inamionowe napiecie i czestotliwose.

— Obcigzalnos¢ szyn zbiorczych.

— Rok produkciji

- Nazwa producenta, typ i numer seryjny.

- Waga
Kazdy panel powinien by¢ dostarczony wraz z tabliczkg opisowq trwale przymocowang do przedniej
niedemontowalnej czesci. Tabliczki opisowe winny by¢é mocowane przy pomocy $rub lub nitowane.
Tabliczki opisowe powinny by¢ zgodne z schematem ideowym.

2.3. Oprawy lampy oswietleniowych

Wykonawca przed zamontowaniem opraw oéwietleniowych przedstawi Inwestorowi propozycje
doboru opraw o$wietleniowych do jego akceptacii.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sie do wymagan eksploatacyjnych sprzetu i urzgdzen,
ktérych uzywa sie na budowie.

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujgce dotrzymania jako$ciowych wymagan Robodt i
bezpieczenstwa nie zostang dopuszczone przez Inzyniera do pracy.

4. Transport
Ogdlne warunki transportu wykona¢ wedtug wytycznych ogdlnych oraz wytycznych i wymagan
producentdw materiatéw i urzgdzen.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ogdinymi warunkami Inwestora.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizaciji robdt i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje.

Catoéc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowad dokumentacje powykonawczqg wraz z kompletem atestow,
deklaracji zgodnosci oraz pomiardw elekirycznych (izolacja kabli i przewoddw, skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej, badania zadziatania wytgcznika gtdwnego prgdu, uziemieh, natezenia
oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego )

6. Kontrola jakosci robdét

6.1.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzgdzeh
dostarczonych na plac budowy wraz z Inzynierem (Inspekitorem Nadzoru lub Przedstawicielem
Inwestora).

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatéw
po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma na celu ustalenie zgodnosci, jakosci i przydatno$ci materiatdéw, oraz
upewnienie sie, ze wykonywane prace montazowe sg catkowicie zgodne z wymaganiami
odpowiednich przepisdw, praw, warunkdw technicznych i projektu. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie wszystkich dokumentdéw dotyczgcych materiatéw poddanych przez Wykonawce kontroli,
Swiadectwa konftroli i raporty kontroli rutynowych.
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