STAROSTWO POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Zatgeznik nr 1 do SIWZ GK.272.6.2018

WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa

bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

oraz bazy danych obiektow topograficznych o szczegétowosci zapewniajacej

tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:500 - 1:5000 dla obrgbu Lulinek

1. PRZEDMIOT ZLECENIA | TERMIN REALIZACJI
1.1. Przedmiotem zlecenia jest zalozenie kompletnej w tresci obligatoryjnej i fakultatywnej
numerycznej mapy zasadniczej poprzez sporzgdzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu zwanej dalej bazg GESUT oraz zatozenie bazy danych obiektéw
topograficznych o szczegotowosci zapewniajacej tworzenie standardowych opracowari
kartograficznych w  skalach 1:500 - 1:1000 zwanej dale] bazg BDOT500,
zharmonizowanych z bazami danych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17
maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie pomiardw oraz istniejgcej
w zasobie dokumentacji geodezyjnej dla obrebu Lulinek.
1.2. Termin realizacji zamdwienia do dnia 30 listopad 2018 r.
2. RAMY PRAWNE
2.1. Obowigzujgce akty prawne:

2.1.1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.),

2.1.2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922z pdin. zm.),

2.1.3. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.),

2.1.4. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z2 2017 r. poz. 1332 z pdin. zm.),

2.1.5. ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzedowych nazwach miejscowosci
i obiektow fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z pdin. zm.),

2.1.6. rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U.
poz. 1938),

2.1.7. rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada
2015r. wsprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. poz. 2028),

2.1.8. rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkdw (tekst jedn.:
Dz. U.z 2016 r. poz. 1034 z péin. zm.),



2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14,

2.1.15.

2.1.16.

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych | magnetycznych
(Dz. U. poz. 352),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 paidziernika 2012 r. w sprawie
paristwowego systemu odniesieri przestrzennych (Dz. U. poz. 1247),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiarow  sytuacyjnych | wysokosciowych oraz
opracowywania | przekazywania wynikow tych pomigrow do
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572),

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 stycznia
2012 r. wsprawie paristwowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziatu terytorialnego kraju (Dz. U. poz. 199),

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow (Dz. U. poz. 125),
rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie udostepniania materialow panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia
Opfaty (Dz. U. poz. 917),

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia
2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz
minimalnych wymagari dla systeméw teleinformatycznych (tekst jedn.:
Dz. U.z 2016r. poz. 113 z pdin. zm.).

2.2. Materialy pomocnicze:

2.2.1.
2.2.2;
2.2.3.
2.24.

2.2.5.

niniejsze Warunki techniczne,

instrukcja G-7 — Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

instrukcja K-1 — Mapa zasadnicza (1998 r.),

wytyczne techniczne G-4.4 — Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym
uzbrojeniem terenu,

instrukcja eksploatacyjna Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7
Mapa.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie zmiany przepiséw prawa dotyczace
przedmiotu zamowienia, ktore wejdg w zycie od daty podpisania umowy. Wykonawcy z tego
tytutu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

3. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

3.1. Obszar opracowania stanowi obreb Lulinek potozony w gminie Szamotuly.
Powierzchnia geodezyjna obszaru opracowania wynosi okoto 280 ha, z tego
ok. 20 ha stanowig tereny zabudowane i zurbanizowane, a reszte tereny drog,
tereny rolne lub lesne.

3.2. Obowiazujacy uktad wspotrzednych ptaskich dla opracowania: 2000, strefa 5.

3.3. Obowiazujgcy ukfad wspotrzednych wysokosciowych: Kronsztadt '86.
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4. Dane zrodiowe

4.1.

4.2,

4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

Ewidencja gruntéw i budynkdéw

Ewidencja gruntdw i budynkdw (czes¢ kartograficzna i opisowa ewidencji gruntow
i budynkéw) prowadzona jest i na biezaco aktualizowana w Systemie Informacji
Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa zwanym dalej SIP przez Wydziat Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatu Szamotulskiego zwany dalej WGKIK. Dane
do bazy danych ewidencji gruntow i budynkéw wprowadzono na podstawie
dokumentacji pomiarowej zgromadzone] w powiatowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym, pomiarow uzupetniajgcych oraz  metody digitalizacji.
Zamawiajacy nie jest w stanie okreslic jaki procent danych pozyskano
ww. metodami.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza na terenie objetym opracowaniem prowadzona jest w formie
hybrydowej. Bazy danych GESUT i BDOT500 s3 aktualizowane na biezgco wynikami
pomiarow geodezyjnych przyjetych do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Dotychczasowe mapy analogowe nie sg aktualizowane i stuizg wytacznie jako
dokumenty pomocnicze do wektoryzacji brakujgcych elementow mapy, na ktére
nie ma w WGKiK materiatéw pozwalajacych na ich skartowanie.

Na obszar opracowania sktada sie 28 sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Zbior materiatoéw dotyczacych obiektu

Dla obszaru opracowania istnieja materiaty Zrodtowe w postaci operatow
pomiarowych, szkicow polowych, wykazéw wspdtrzednych, ktére Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy w celu uwzglednienia w opracowywanych bazach danych.
Orientacyjna ilosc szkicow wynosi ok. 400 sztuk.

Osnowa pozioma i wysokosciowa

Na ohszarze 5 km od centrum opracowania istnieje 8 punktow szczegéfowej
poziomej osnowy geodezyjnej oraz 2 punkty podstawowej poziome] osnowy
geodezyjnej.

Osnowa pozaklasowa i pomiarowa

Na obszarze opracowania istnieje w bazie 80 punktow osnéw pozaklasowych, brak
informacji na temat osnéw pomiarowych.

Inne punkty

Na obszarze opracowania istnieje w bazie ok 1200 punktéw granicznych z czego
ok. 80 przypisany jest atrybut , Btad potozenia” —,0.00-0.10".

Przedmiot i zakres zlecenia

Zasady ogdine

5.1.1. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sig z niniejszymi
Warunkami Technicznymi. Zmiana tych Warunkéw Technicznych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie dopuszczalna jedynie
w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle
waznych, ze zmieniajacych istote zamowienia. Zakres zmian musi zostac
uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym i opisany w Dzienniku
Prac.

5.1.2. Praca podlega zgtoszeniu w Starostwie Powiatu Szamotulskiego.

5.1.3. Kolejnos¢ realizacji zamdwienia wustalana bedzie na podstawie
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5.1.4.

5.15.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13,

5.1.14.

5.1.15.

dostarczonego przez Wykonawce ,Planu realizacji zamdwienia” zwanego
dalej planem, ktéry to Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w ciggu
10 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

Plan musi uwzglednia¢ uzgodnienia o ktorych mowa w art. 28e ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ktore to lezg
po stronie Wykonawcy.

Plan musi zostac uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego przed
przystapieniem do realizacji zamadwienia.

W przypadku uwag Zamawiajacego do planu, Wykonawca ma obowigzek
wnies¢ uwagi i przedstawi¢ do akceptacji w ciggu 5 dni kalendarzowych
nowy plan.

Wykonawca pracy zobowigzany jest do zatozenia i biezacego prowadzenia
Dziennika Prac.

Catoéé prac w zakresie baz GESUT, BDOT500 i EGIiB nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dane, ktére powinny
zawierac bazy GESUT, BDOT500 i EGIiB, a ich wprowadzenie uniemozliwi
SIP, opracowane zgodnie z przepisami, o ktorych mowa w pkt 2.1.2,,
2.1.3,, 2.1.4. niniejszych warunkéw nalezy przestawic w formacie
uzgodnionym z WGKIK.

Treéé rastra traktowana by¢ powinna jako materiat pomocniczy
i kontrolny (zaréwno w zakresie potozenia i wystepowania obiektow, jak
i ich, znajdujacych sie na rastrze, wartosci cech, np.: $rednica przewodu).
Wykonawca pracy zobowigzany jest do udostepnienia opracowanych
materiatéw do kontroli na kaidym etapie realizacji prac oraz do
stosowania sie do zalecerh Zamawiajacego.

W przypadkach wystgpienia w trakcie realizacji prac watpliwosci, co do
sposobu ich przeprowadzenia lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych
w obowigzujgcych przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach
Technicznych, Wykonawca pracy zobowigzany jest do szczegdétowych
uzgodnien z Zamawiajacym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Prac.
W ramach opracowania ww. baz oraz wykonania dziatan harmonizujgcych
bazy istniejace, przewiduje sie ich dostosowanie w zakresie redakcji mapy
tak, by mozliwe bylo generowanie mapy zasadniczej dla skal 1:500,
1:1000, 1:2000 oraz 1:5000. Wykonawca ma przygotowac pliki wymiany
danych oraz pliki wprowadzajace dziatania harmonizujace tak, by redakcja
graficzna wszystkich baz w kazdej z wymienionych skal byta poprawna.
Geodezyjng ewidencje sieci uzbrojenia terenu wraz z obiektami
topograficznymi tworzy sie na podstawie bezposrednich pomiardow
terenowych szczegétow 1 i Il grupy doktadnosciowej. Pomocniczymi
materiatami sg dokumenty podstawowe tj.: szkice polowe, wykazy
wspotrzednych, dzienniki pomiarowe, mapy, przyjete do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zwane dalej dokumentami
zasobu, znajdujgcych sie w archiwum WGKiK.

Baze GESUT i BDOT500 nalezy sporzgdzi¢ w uktadzie wspétrzednych
»2000”,

W powiecie szamotulskim paristwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny
w formacie cyfrowym prowadzony jest w Systemie Informacji
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Przestrzennej Geo-Info 7 Mapa, dlatego sposéb wymiany danych
pomiedzy WGKiK, a Wykonawcag prac odbywac sie bedzie za pomoca
plikéw w formacie ,GIV”.

5.1.16. Bazy danych prowadzone s3 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
jakie zostaty okreslone przez przepisy prawa w 2015 roku, tj. przez:

5.1.16.1.

5.1.16.2.

5.1.16.3,

rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT,

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej,

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
zdnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkow.

5.2. Zasady szczegétowe.

52.1. Dane dotyczace elementéw GESUT:

52.1.1.

5.2.1.2.

5213.

5.214.

5.2.15.

nalezy wprowadzi¢ do bazy danych na podstawie pomiarow
wszystkie elementy znajdujgce sie na mapie zasadniczej
(hybrodowej) obejmujace szczegdty | grupy doktadnosciowej,
nalezy wprowadzi¢ do bazy danych na podstawie danych
z dokumentow  zasobu lub na  podstawie obliczen
matematycznych danych zawartych w dokumentach zasobu
pozostate elementy znajdujace sie na mapie zasadniczej
(hybrydowej),

nalezy przeprowadzi¢ wnikliwg analize danych pomiarowych
stanowigcych podstawe ujawnienia obiektéw w bazie,
szczegoOlnie pod katem rozhieinosci w przebiegu przewodow
oraz jednoznacznosci punktow wigczenia przytaczy do sieci oraz
przytaczy do budynku. W przypadkach, gdy rozbieznosci nie
beda mogly by¢ wyjasnione na podstawie dokumentacji
zgromadzonej w  panstwowym  zasobie geodezyjnym
i kartograficznym zwanym dalej pzgik nalezy przeprowadzi¢
bezposrednie pomiary w terenie. Jednoczesnie Zamawiajgcy
informuje, ze nie jest w stanie okresli¢ ilosci rozbieznosci, ktore
beda wymagaty wyzej opisanego postepowania,

przy wprowadzaniu danych na podstawie dokumentéw zasobu
poprzez ich kartowanie, nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na
linie pomiarowe oraz punkty je tworzgce. Niedopuszczalne jest
kartowanie szkicow polowych, gdzie punkty tworzace linie
pomiarowe nie spefniajg  kryteriow doktadnosciowych
np. osnowa pozaklasowa, osnowa pomiarowa, punkty
graniczne.

W takim przypadku konieczny jest ponowny pomiar punktow,
na ktérych zostata oparta linia pomiarowa i dopiero wowczas
jest mozliwosc kartowania z dokumentu,

analogicznie jak w punkcie powyzej nalezy postgpic
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5.2.16.

5217

52.18.

5.2.1.9.

5.2.1.10.

w przypadku obliczen matematycznych danych zawartych

w dokumentach zasobu. Przez obliczenia matematyczne

rozumie sie dane pomiarowe np. z pomiarow tachimetrycznych,

biegunowych itp.,

w przypadku przesunietych, uszkodzonych lub zniszczonych

znakdéw geodezyjnych lub znakdw granicznych, o ktérych mowa

w punktach 5.2.1.4 i 5.2.1.5, znaki te nalezy wznowi¢ zgodnie

z przepisami prawa obowiagzujacymi w geodezji i kartografii,

dane dotyczace elementdw geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojenia terenu mozna wprowadzi¢ do bazy danych na
podstawie wektoryzacji rastrowej mapy zasadniczej tylko pod
warunkiem spetnienia tgcznie ponizszych kryteriow:

521.71. gdy dane w dokumentach zasohu, o ktérych mowa
w punktach 5.2.1.1,, 5.2.1.2, 5.2.1.3,5.2.1.4,5.2.1.5
bedy niekompletne, niemozliwe do wykorzystania
lub przeliczenia,

5.21.7.2. brak mozliwosci pomiaru elementow w terenie,

521.73. brak informacji o elementach i ich potozeniu
w instytucjach branzowych, potwierdzony wpisem
w Dzienniku robét,

Nalezy jednak pamieta¢ o nadaniu wodwczas odpowiedniego

atrybutu metody pozyskania danych,

obiekty liniowe, krawedziowe, punktowe i powierzchniowe

powinny posiadac odpowiednie oznaczenia i atrybuty,

nie dopuszcza sie definiowania obiektédw na tzw. punktach xy.

Wszystkie obiekty liniowe i powierzchniowe muszg by¢ oparte

na obiektach punktowych petnoinformacyjnych,

w przypadkach, gdy informacje w dokumentach zasobu

dotyczace danej sieci lub obiektu beda niewystarczajace,

Wykonawca prac powiadomi o tym Zamawiajgcego i po

uzgodnieniu z Zamawiajgcym samodzielnie wustali zakres

obiektéw wg nastepujacych zasad:

- podziat odcinka sieci nastepuje w miejscach zmiany
charakterystyki przewodu. Pod pojeciem charakterystyki
przewodu nalezy rozumieé zaréwno jego dane techniczne
tj. srednica, liczba przewoddw, materiat, jak rowniez
sposéb pozyskania danych (oddzielnymi obiektami bedg
sieci wprowadzone do systemu na podstawie
bezposredniego pomiaru i sieci utworzone na podstawie
wektoryzacji mapy rastrowej),

—  przy tworzeniu odcinka sieci nalezy uwzglednic przebieg
wzdtuz ulicy o jednej nazwie (przewdd nalezy podzielic
odpowiednim obiektem punktowym),

— podziat odcinka sieci nastepuje na granicy obrebu,

- przytacza do budynkdéw nalezy dzieli¢ tylko na granicy
zewnetrzne]  zlecanych obrebéw.  Taki  sposéb
postepowania zapewni nie dublowanie sie obiektow na
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5.2.2.

52.1.11

52.1.12.

52.1.13.

5.2.1.14.

5.2.1.15.

5.2.1.16.

5.21.17.

granicy obszaréw, dla ktérych numeryczng mape
zasadniczg  wykonujg  rézni  Wykonawcy.  WGKIK
po zaimportowaniu wszystkich danych potaczy te obiekty
w jeden obiekt. Wewngtrz opracowywanego obszaru nie
nalezy dzieli¢ przytaczy ze wzgledu na granice obrebu,
nalezy pamietac, aby punkty wprowadzone z operatow lub
pozyskane z bezposredniego pomiaru stanowigce punkty
charakterystyczne sieci nie stanowily samodzielnych obiektow
punktowych (wolnych), lecz byly wigczone do odpowiednich
obiektow sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca w Dzienniku Prac
odnotuje wszystkie ,wolne” punkty GESUT (ich kody wraz
z identyfikatorami i numerami KERG),
rzedne dla obiektow armatury naziemne] uzbrojenia terenu
nalezy wpisywaé w polu ,Rzedna HgH1”. lezeli zostat
pomierzony punkt wysokosci uzbrojenia podziemnego, to
nalezy wprowadzi¢ go do bazy danych, jako punkt pomiaru
wysokosci odpowiedniej sieci, a nie jako punkt zatamania sieci,
w przypadku, gdy budynek ujawniony w ewidencji gruntéw
i budynkow jednoczesnie petni funkcje trafostacji lub stacji
redukcyjnej itp., to w $rodku budynku naleizy zdefiniowa¢
obiekt punktowy trafostacji lub stacji redukcyjnej i powigzac go
relacjg do budynku,
wszystkie punkty wejicia przewodu do budynkow (bez wzgledu
na sposéb pozyskania) musza mie¢ nadany odpowiedni kod
obiektu. Nie nalezy jednak sztucznie tworzy¢ takich wejsc
w przypadku, gdy przewad faktycznie nie wchodzi do budynku,
np. w wiekszosci obiektéw kanalizacji deszczowej,
jezeli definiowane s3 przytacza do kratek kanalizacyjnych,
a z pomiaru jest okreslone potozenie kratki i wypustu (punkty
o tych samych wspétrzednych) to w definicji przytacza nalezy
uwzglednic tylko kratke,
odnosniki opisow rzednych wysokosci stosowac tylko wtedy
gdy odczytywany opis moze byc przypisany do innego obiektu,
inne nieopisane obiekty, nalezy wprowadzaé zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT, a ewentualne watpliwosci uzgodnic
z WGKIK.

Dane dotyczace elementéw BDOT500:

52.2.1.

5.22.2.

nalezy wprowadzi¢ do bazy danych na podstawie pomiaréw
wszystkie elementy znajdujace sie na mapie zasadniczej
(hybrodowej) obejmujgce szczegoty | i Il grupy
doktadnosciowej,

nalezy wprowadzi¢ do bazy danych na podstawie danych
z dokumentéow  zasobu lub  na  podstawie obliczen
matematycznych danych zawartych w dokumentach zasobu
pozostate elementy znajdujace sie na mapie zasadniczej
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52.23.

5.2.24.

5.2.2.5.

5.2.2.6.

5.2.2.7.

5.2.2.8.

5.2.2.9,

5.2.2.10.

(hybrydowej),

nalezy przeprowadzi¢ wnikliwg analize danych pomiarowych
stanowigcych podstawe ujawnienia obiektéw w bazie,
szczegolnie pod katem rozbieznosci w przebiegu przewoddw
oraz jednoznacznosci punktow wiaczenia przytaczy do sieci oraz
przytaczy do budynku. W przypadkach, gdy rozbieznosci nie
beda mogly by¢ wyjasnione na podstawie dokumentacji
zgromadzonej w  panstwowym  zasobie geodezyjnym
i kartograficznym zwanym dalej pzgik naleizy przeprowadzié
bezposrednie pomiary w terenie. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze nie jest w stanie okreslic ilosci rozbieznosci, ktore
beda wymagaly wyze] opisanego postepowania,

przy wprowadzaniu danych na podstawie dokumentdéw zasobu
poprzez ich kartowanie, nalezy szczegdlng uwage zwrdécic na
linie pomiarowe oraz punkty je tworzace. Niedopuszczalne jest
kartowanie szkicow polowych, gdzie punkty tworzace linie
pomiarowe nie spetniajg  kryteriow doktadnosciowych
np.osnowa pozaklasowa, osnowa pomiarowa, punkty
graniczne z atrybutem.

W takim przypadku konieczny jest ponowny pomiar punktéw,
na ktoérych zostata oparta linia pomiarowa i dopiero wowczas
jest mozliwoéé kartowania z dokumentu,

analogicznie jak w punkcie powyzej nalezy postapic
w przypadku obliczen matematycznych danych zawartych
w dokumentach zasobu. Przez obliczenia matematyczne
rozumie sie dane pomiarowe np. z pomiaréw tachimetrycznych,
biegunowych itp.,

w przypadku przesunietych, uszkodzonych lub zniszczonych
znakdw geodezyjnych lub znakdw granicznych, o ktérych mowa
w punktach 5.2.2.4 i 5.2.2.5, znaki te nalezy wznowi¢ zgodnie
z przepisami prawa obowigzujacymi w geodezji i kartografii,
niedopuszczalne jest wprowadzanie danych dotyczacych
elementéw BDOT500 do bazy danych na podstawie
wektoryzacji rastrowej mapy zasadniczej,

obiekty liniowe, krawedziowe, punktowe i powierzchniowe
powinny posiada¢ odpowiednie oznaczenia i atrybuty,

nie dopuszcza sie definiowania obiektéw na tzw. punktach xy.
Wszystkie obiekty liniowe i powierzchniowe majg by¢ oparte na
obiektach punktowych petnoinformacyjnych,

dla jezdni i chodnikéw nalezy stosowac obiekt powierzchniowy.
lezdnie i chodniki o roznych nawierzchniach nalezy
wprowadzaé, jako dwa obiekty roinigce sie rodzajem
nawierzchni, a w przypadkach pofozenia wewnatrz stanowic ich
enklawy. Powinny rowniez przedstawiac logiczny sposdéb ich
uzytkowania tzn. np.: jezdnie — bez wjazdow do posesji,
zatoczek parkingowych itp., chodniki — w ulicach nie powinny
tworzyc tzw. ,pajeczyn” z osiedlowymi. Chodniki nalezy
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5.2.3.

5.24.

5.2.2.11.

5.2.2.12,
5.2.2.13.

5.2.2.14.

zamyka¢ do granic dziatek lub uzytkéw drogowych.
W przypadku watpliwosci, sposdb zamkniec uzgodni¢ z WGKIK.
Na styku dwoch jezdni lub jezdni z chodnikiem, gdy brak jest
kraweznika, nalezy odpowiednia z krawedzi wygasic,
krawezniki, jezeli jest to mozliwe, nalezy definiowac w ramach
jednej ulicy, faczac je w jeden obiekt liniowy,

obiekty o zaokraglonych ksztattach budowac¢ tukami,

numery inne punktéw wykorzystanych do wprowadzania
obiektow nalezy wygasic¢,

inne nieopisane obiekty, nalezy wprowadza¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
2listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej, a ewentualne
watpliwosci uzgodnic z WGKIK.

Dane dotyczace elementéw EGIB:

5.2.3.1.

5,2.3.2,

5.2.3.3.

Relacje:
524.1,

5.24.2.

dla wszystkich elementéw bazy EGIB takich jak: trwate znaki
graniczne, budynki, budowle Wykonawca sporzadzi analize.
Analize nalezy sporzadzi¢ pod katem: precyzji, metody pomiaru
wraz z wyrdznieniem na jakich punktach pomiar zostat oparty.
W przypadku stwierdzenia, ze pomiar tych elementéw zostat
dokonany z niedopuszczalng precyzjg lub w oparciu o punkty
ktore nie spetniajg kryteriéw doktadnoéciowych, Wykonawca
ma obowigzek dokonania ponownego pomiaru tych elementéw
w terenie z wymagang dokiadnoscia oraz uzupetnieniem
odpowiednich atrybutow w bazie EGIB,

elementy takie jak: tarasy, werandy, wiatrofapy, schody,
faczniki miedzy budynkami, podpory obiektdw trwale zwigzane
z budynkiem, wjazdy do garazu znajdujgce sie przy budynkach,
rampy, podjazdy dla oséb niepetnosprawnych, przejazdy przez
budynki i inne obiekty trwale zwigzane z budynkiem nalezy
wprowadzic do bazy EGIB,

dopuszcza sie wprowadzanie elementéw wymienionych w pkt
5.2.3.2 z materiatow podstawowych tylko w przypadku gdy
precyzja ich pozyskania jest zgodna z obowigzujacymi
przepisami lub zostaly pomierzone na elementy ktdrych
precyzja pozyskania spetnia kryteria doktadnosciowe.

obiekty sieci uzbrojenia terenu takie jak: wtazy, studnie, komory
(obiekt punktowy), komory (obiekt powierzchniowy),
przedstawiajace jedno urzadzenie na mapie, nalezy powigzac
relacjami z innymi urzadzeniami technicznymi. Nalezy pamietac,
ze dane charakteryzujace (atrybuty np. rzedne) dla tak
utworzonego  urzadzenia uzupetniamy przy  obiekcie
punktowym (np. komora — obiekt punktowy),

w przypadku stupéw dwunoznych, nalezy wprowadzi¢ obiekty
GULISL (stup taczony) + GUPISL (stup, wieza lub maszt),
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.24.3.

5.244.

Atrybuty:

5.2.5.1.
5.2.5.2.

5.2.53.

5.2.54.

5.2.5.5.

nastepnie pofgczy¢ je relacja i wygasi¢c symbol GUPISL.
Podobnie postepuje sie w przypadku stupow 3 lub 4 noinych -
nalezy wprowadzi¢ obiekty: GUSISL (stup, wieza lub maszt) +
GUPISL (stup, wieza lub maszt), nastepnie potgczyé je relacjami
i wygasi¢ symbol GUPISL,

ohiekt latarnia powinien by¢ pofgczony poprzez relacje ze
stupem. Przewod nalezy budowac w oparciu o stupy,

inne relacje nieopisane nalezy wprowadza¢ zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa, a w razie koniecznosci
uzgodnic z WGKIK.

wszystkie obiekty musza miec okredlone atrybuty,

przy atrybucie numer inny nalezy wprowadzic numer

z dokumentu zasobu, z ktorego pozyskano dane arytmetyczne,

natomiast, gdy dane te pozyskano z wektoryzacji pole to nalezy

pozostawic puste,

funkcje przewodu nalezy okresli¢ zgodnie z przeznaczeniem na

podstawie informacji uzyskanej w instytucji branzowej lub

logicznego przebiegu przewodu, wybierajagc ze stownika

odpowiednie okreslenie,

pozostate atrybuty, beda uzupetniane w zaleznosci od obiektu

i posiadanych danych. Dla atrybutow, na temat ktorych, brak

jest danych, nalezy przypisac jedna z nastepujacych wartosci:

— nie stosuje sig¢ — nie ma zastosowania (wartosci) w danym
kontekscie,

— brak danych — prawidtowa wartos¢ atrybutu nie jest obecnie
znana, ale wlasciwa wartoé¢ moze nie istniec,

— tymczasowy brak danych = wartos¢ atrybutu bedzie
dostepna w pdiniejszym terminie,

— nieznany — prawidtowa wartosc atrybutu nie jest znana, ale
wiasciwa wartos¢ prawdopodobnie istnigje,

— zastrzezony — wartosc atrybutu jest zastrzezona.

Zamawiajacy dopuszcza rozszerzenie listy atrybutéw po

dokonaniu uzgodnien branzowych, zgodnie z sugestiami

instytucji branzowych w uzgodnieniu z WGKiK.

Udostepnienie dokumentacji Zrodiowe;j:

5.2.5.1 Udostepnienie dokumentacji odbywac sie bedzie zgodnie z § 18
rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia
2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5.25.2 Ze wzgledu na toczace sie rownolegle inne prace geodezyjne oraz
procedury administracyjne, Zamawiajgcy informuje, ze w pewnych
przypadkach moze dojs¢ do czasowych utrudnien w dostepie do
dokumentacji. Z uwagi na powyisze, Wykonawca powinien
utrzymywaé ciaglta komunikacje z Zamawiajacym w celu biezgcego
weryfikowania harmonogramu prac.

Import danych otrzymanych z WGKIK:
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5.2.8.

5.2.9.

5.2.7.1.
52.7.2.

5.2.7.3.

5.2.74.

Wykonawca po zatozeniu baz, uzupetnia jg o systematyke,
Wykonawca importuje dane otrzymane z WGKIK w trybie
zmiany, a po wezytaniu danych zamyka zmiane,

Wykonawca zaklada witasng zmiane, na ktorej bedzie
wprowadzat, modyfikowat i usuwat obiekty bazy danych oraz
wykonywat redakcje ich opisow,

przy zaktadaniu wtasnej zmiany, w zwiazku z faktem, ze do bazy
danych wprowadzane beda dane z rdinych operatéw, nalezy
w atrybutach pozycje ,Aktualizacja KERG" ustawic¢ na 0-Nie.

Redakcja mapy

Nalezy wykonac redakcje numerycznej mapy zasadniczej dla skal: 1:500,
1:1000, 1:2000 i 1:5000. Redakcja nalezy objac wszystkie elementy mapy
zasadniczej.

Przygotowanie pliku eksportu do WGKIK:

5:2.9.1.

3:&:0.2.

5.2.9.3.

5.2.9.4.

po wykonaniu zadania, Wykonawca prac w edycji swojej
zmiany, w zakfadce relacje, zapisuje liste wszystkich obiektow,
ktdre utworzyt, zmodyfikowat lub usunat,

wykorzystujgc funkcje eksportu danych, nalezy wybrac format
,GEO-INFO — tylko wybrane obiekty”, pole ,obiekty powigzane
relacyjnie” nalezy odznaczy¢, nastepnie nalezy wybraé obiekty
do eksportu. Wybieramy obiekty na podstawie utworzonej listy
z zaznaczonym polem ,dowolne”,

Wykonaweca przed przekazaniem plikéw wymiany danych otrzyma
w uzgodnionym z Zamawigjgcym terminie kopie bazy dla
opracowywanego obszaru, a nastepnie dokona proby
zaimportowania wygenerowanych przez siebie plikéw wymiany
danych w celu wyeliminowania wszystkich bteddw i ostrzezen.
Dopiero tak przygotowane pliki podlegajg przekazaniu
Zamawiajacemu.

zobowigzuje sie Wykonawce do przekazywania baz
z opracowywanego ohszaru w osobnych plikach zawierajgcych
tresci:

—  baze GESUT

— baze BDOTS00

— baze EGIB

Nazwa  wyeksportowanego pliku  musi skfadac sie
z ldentyfikatora pracy geodezyjnej” np.: GK.6640.1.50.2017_
GESUT/BDOT/EGIB.giv,

Plik raportu z przeprowadzonego eksportu — nazwa pliku
powinna by¢ identyczna jak nazwa pliku eksportu danych
z rozszerzeniem rap np.:. GK.6640.1.50.2017_GESUT/BDOT/
EGiB.rap.
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5.2.10. Dodatkowe wymagania:

W przypadku kartowania obiektow z materiatow podstawowych na kopi tych
dokumentéw nalezy kolorem czerwonym wpisywac kolejne numer
obliczanych punktéw. Numer ten musi by¢ zgodny z numerem w roboczej
bazie danych Wykonawcy.

6. Przekazanie opracowania

6.1. Zamawiajacy otrzyma operat elektroniczny oraz tradycyjny.

6.2. Zawartos¢ dokumentacji dotyczace] opracowania baz danych GESUT, BDOT500
i EGIB zharmonizowanych z bazami danych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1a
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne | kartograficzne:

6.2:1.
6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

pismo przekazujgce operat do zasobu,
Dziennik Prac zawierajacy wszelkie uzgodnienia i ustalenia z WGKiK,
bazy danych GESUT, BDOT500 i EGIB, o tresci zredagowanej odpowiednio
do obrazu mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 oraz 1:5000
opracowanej w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa (pliki
eksportu-importu w formacie ,GIV” oraz backup bazy danych),
analize o ktérej mowa w pkt 5.2.3.1
operat techniczny:
6.2.5.1. protokot odbioru roboty,
6.2.5.2. spis przekazywanej dokumentacji numerycznej i opis nosnika,
6.2.5.3. sprawozdanie techniczne, w ktdrym nalezy ujgc miedzy innymi:
— wykaz materiatéw zakwalifikowanych w wyniku analizy do
opracowania, wraz omowieniem przyjetych danych
(dodatkowo w pliku ,xls"),
— metody technologiczne pozyskania danych do numerycznej
bazy,
— omowienie wszystkich dodatkowych ustalen
z Zamawiajacym w trakcie realizacji prac (odstepstwa od
ustalen zawartych w  warunkach technicznych —
potwierdzonych indywidualnym wpisem w Dzienniku Prac),
6.2.5.4. dzienniki pomiarowe, wydruki obliczen, wykazy wspétrzednych
oraz inne dokumenty wymagane przepisami obowigzujacymi
w geodezji,
6.2.5.5. dane informatyczne, takie jak:
— date aktualnoéci opracowanej bazy,
— numer statystyczny i numer obrebu ewidencyjnego,
— liste operatorow uczestniczacych w  opracowaniu,
z podaniem nazwiska, imienia, identyfikatora PESEL,
— format przekazywanych danych informatycznych,
6.2.5.6. wydruki mapy zasadniczej o kroju arkuszy ukfadu ,2000”,
w redakgji skali 1:500i 1:1000 w kolorze,
6.2.5.7. piyty CD zawierajagce operat w formie elektronicznej
z zastosowaniem nazewnictwa plikow zgodnego
z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
5 wrzesnia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
parnstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego,
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6.2.5.8.
6.2.5.9.

w szczegolnosci: eksport w formacie ,GIV”, backup bazy
danych, wykaz materiatow zakwalifikowanych w wyniku analizy
do opracowania wraz omowieniem przyjetych danych,
sprawozdanie techniczne, zanumerowane inne wazne
i niezbedne do przekazania dokumenty,

materialy niewykorzystane w procesie opracowania mapy,

inne dokumenty o charakterze przejéciowym.
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