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WARUNKI TECHNICZNE

Rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu
Szamotulskiego (ZSIP) poprzez dostawe nowych elektronicznych ustug
publicznych oraz wdrozenie ustug integracji i wymiany danych, w tym

integracji z ePUAP
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1 Podstawowe pojecia, definicje, skroty

1.1 Pojeciai definicje

Nazwa

Definicja

Aplikacja

Wydzielona czesé systemu teleinformatycznego, realizujaca okreslony cel biznesowy,
zapewniajaca ustalony zakres funkcji dostepny dla jej uzytkownika (Klienta). Aplikacja
stanowi czes¢ oferowanego przez Wykonawceg Oprogramowania Aplikacyjnego.

Baza danych

Zhiér powigzanych ze sobg logicznie danych, zaprojektowany dla zaspokojenia czesci
lub catoici potrzeb informacyjnych danej organizacji w okreslonym zakresie
dziedzinowym.

Dokument
elektroniczny

Uoinf! Art. 3 pkt 2) dokument elektroniczny = stanowigcy odrebng catos¢ znaczeniowa
jako zbidr danych uporzadkowanych w okreslonej strukturze wewnetrznej i zapisany
na infarmatycznym noéniku danych.

Dyrektywa  INSPIRE
{ang. Infrastructure
for Spatial
Infarmation in
Europe)

Infrastruktura Infarmacji Przestrzennych w Europie, idea i projekt, ktorego celem jest
tworzenie zharmonizowanych baz danych przestrzennych oraz uzgodnienie jednalitej
metody wymiany danych przestrzennych w Europie. Zgodnie z Dyrektywa 2007/2/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiajacq infrastrukture
informacji przestrzennych we Wspdlnocie Europejskiej (INSPIRE) bedzie ona oparta na
infrastrukturach ustanowionych i dziatajacych w Panstwach Czlonkowskich.

! Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
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Nazwa Definicja
E-administracja Podejmowane przez administracje publiczna  dziatania majace na  celu
upowszechnienie oraz praktyczne wykorzystanie technologii informatycznych

i komunikacyjnych (ICT) do usprawnienia realizacji zadan publicznych, gtéwnie poprzez
udostepnienie w kanatach elektronicznych ustug publicznych  (tzw. e-ustug)
wspierajacych realizacje tych zadan administracji publicznej.

Elektroniczna ustuga
publiczna, inaczej
e-ustuga

To ustuga, ktéra jest $wiadczona droga elektroniczna za pomoca sieci Internet, ktdrej
wykonanie z jednej strony jest w okreslonym zakresie zautomatyzowane | wymaga
tylko niewielkiego udziatu czfowieka (jako ustugobiorcy), a z drugiej strony w takim
zakresie w jakim jest swiadczone — wykonanie jej bez technologil informatycznej jest
niemozliwe?. To ustuga swiadczona w sposéb zautomatyzowany przez uiycie
technologii informacyjnych, za pomoca systemow teleinfarmatycznych w publicznych
sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne zgdanie ustugobiorey, bez jednoczesnej
obecnosci stron (ustugodawcy i ustugobiorey) w tej samej lokalizac]l.

Etap

Nazwany, zdefiniowany okreslony ciag dziatah Wykonawey uwzgledniajacy
wspotdziatanie ze strony struktury projektowej, w tym Wnioskodawcy (jako
Zamawiajacego), odnoszacy sie do spdjnego zakresu prac objetego procesem
zarzadczym, w ramach ktdrego dostarczane sg okreélone ustugi i produkty.

Formularz
elektroniczny

Uoinf Art. 3 pkt 25) formularz elektroniczny - graficzny interfejs uzytkownika
wystawiany przez oprogramowanie stuiacy do przygotowania i wygenerowania
dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadajgcym mu wzorem dokumentu
elektronicznego.

Geoportal

Aplikacja sieciowa w postaci portalu internetowego umozliwiajgca uzytkownikowi
dostep do danych przestrzennych za posrednictwem przegladarki internetowej.

Harmeonogram Prac

Aktualizowany harmonogram okreslajacy terminy realizacji poszczegdlnych zadarn,
podzadaf - i punktéw kontrolnych, wchodzacych w zakres wydzielonych w ramach
przedmiotowego zamowienia Etapow.

Interesant

Inaczej klient Wnioskodawcy, ustugobiorca elektronicznych ustug publicznych.

? Na podstawie dyrektywy 77/388/EWG z 2005 roku art. 9 ust. 2 lit. &) / zatacznik L dyrektywy
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Nazwa Definicja
Infrastruktura Opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczace ich ustugi, srodki
Infarmacji techniczne, procesy | procedury, ktdre sg stosowane | udostepniane przez

Przestrzennej (IIP)

wspdttworzace infrastrukture informacji przestrzennej organy wiodace, inne organy
administracji oraz osoby trzecie.

Interoperacyjnoéd

Zdolnosé rdznych podmiotéw (w szczegdlnosci podmiotéw realizujgeych zadania
publiczne) oraz uizywanych przez nie systemdw teleinformatycznych i rejestrow
publicznych do wspdidziatania na rzecz osiggniecia wzajemnie korzystnych
i uzgodnionych celdw, z uwzglednieniem wspdidzielenia informacji i wiedzy przez
wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocg wymiany danych za
posrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemow teleinformatycznych.

Iteracja

Zaleznie od kontekstu wielokrotne, policzalne powtdrzenie jednostki zachowania
w systemie lub czynnosci Wykonawey w ramach danego zdania lub zadania.

Infrastruktura
Techniczna
Whioskodawcy

Sprzet komputerowy: serwery, macierze, urzadzenia aktywne i pasywne oraz pozostate
urzadzenia  infrastruktury  teleinformatycznej Zamawiajacego jak  rdwniez
Oprogramowanie: Aplikacyjne, Systemowe, Narzedziowe, Bazodanowe, bedgce
w zakresie uzytkowania przez Zamawiajacego.

Zaleznie od kontekstu moze odnosic sie do stanu ,infrastruktury” przed dostawg lub
w po — np. w okresie swiadczer gwarancyjnych i serwisowych.

Katalog ustug

Uginf Art. 3 pkt 23) katalog ustug — rejestr, udostepniany na elektronicznej platformie
ustug administracji publicznej, zawlerajacy informacje o ustugach udostepnianych
przez podmioty publiczne.

Komponent Hermetyczny, wymienny modut oprogramowania systemu informatycznego,
realizujacy okreélone ustugi za posrednictwem interfejsow.
Komponent zaleznie od realizowanych zadan i kontekstu moze odnosic sie do réznego
rodzaju Oprogramowania.

Krajowe Ramy | Zbiér  uzgodnionych  definicji, wymagan, regut architektury systemodw

Interoperacyjnosci teleinformatycznych oraz procedur i zasad, ktorych stosowanie umozliwi

(KRI) wspotdziatanie systemodw teleinformatycznych podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne w procesach realizacji tych zadan drogg elektroniczna.

Metadane Dane o danych [IS0 19115]; informacje, ktdére opisuja zbiory danych przestrzennych

(ang. metadata)

i ustugi danych przestrzennych oraz umozliwiaja ich odnalezienie, inwentaryzacje oraz
uzywanie tych danych i ustug.

Metodyka

Zestaw pojec, notacji, modeli formalnych, jezykéw | sposobdw postepowania stuzgcy
do analizy rzeczywistoici (stanowigce] przedmiot projektowanego systemu
informatycznego) oraz do projektowania pojeciowego, logicznego iflub fizycznego.
Zwykle metodyka jest powigzana z odpowiednig notacja {(diagramami) stuzacymi do
zapisywania wyniku poszczegdinych faz projektu, jako srodek wspomagajacy ludzkg
pamie¢ i wyobrainie i jako srodek komunikacji w zespofach oraz pomiedzy
projektantami i klientem.

Model

Odwzorowanie, uogdélnienie rzeczywistosci.

Maodel pojeciowy

Maodel procesdw lub model struktury danych odwolujacy sie do ludzkie] percepcji
i wyobraZni, majacy za zadanie prezentacje problemu, udokumentowanie wyniku
analizy lub projektu w czytelnej i abstrakcyjnej formie jezykowej oraz ufatwienie
komunikacji w zespotach ludzkich.

Maodelowanie
biznesowe

Spos6b odwzorowywania i dokumentowania proceséw biznesowych.
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Nazwa

Definicja

Norma (specyfikacja

techniczna)

Dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowainiong
jednostke organizacyjng, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie
do roinych rodzajow dziatalnosci lub zmierzajacy do okreslenia i uzyskania
optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie np. Normy I1SO serii
19100,

Obiekt

Kazdy byt — pojecie lub rzecz — majacy znaczenie w kontekscie rozwigzywania
problemu w danej dziedzinie przedmiotowej, jak réwniez abstrakcy]na reprezentacja
przedmioty, zjawiska fizycznego lub zdarzenia zwiazanego z okredlonym migjscem lub
obszarem geograficznym.

Oprogramowanie

Oprogramowanie Aplikacyjne, Standardowe, Bazodanowe, Narzedziowe oraz
Systemowe, rozumiane tacznie jak réwniez kazde z nich z osobna zaleinie od kontekstu
wystapienia.

Oprogramowanie
Aplikacyjne

Oprogramowanie opracowane i dostarczone przez Wykonawce, stanowigce najwyiszg
warstwe w wielowarstwowej architekturze Rozwigzania / Systemu, do ktorego
Wykonawca posiada autorskie prawa majgtkowe.

Oprogramowanie Aplikacyjne obejmuje wszystkie opracowane przez Wykonawce
komponenty, procedury, metody majgce jakgkolwiek posta¢ kodu wykonywalnego lub
skryptu uzytego do wdrozenia budowanego Rozwigzania / Systemu,

Oprogramowanie
Standardowe

Oprogramowanie Wykonawey, co do ktorego posiada on autorskie prawa majatkowe
lub osoby trzeciej, do ktdrego Wykonawca ma peinie praw, a ktore zostafo
wytworzone przed udzieleniem Wykonawcy niniejszego zamowienia, stanowigce
zamknieta catoi¢ w formie modutu / komponentu / biblioteki programistycznej,
stuzace uruchomieniu Rozwigzania / Systemu, | zostanie przez Wykonawce
wykorzystane do jego Wdrozenia Rozwiazania / Systemu.

Oprogramowanie
Bazodanowe

Oprogramowanie zapewniajace techniczne jrodki do bezpiecznego gromadzenia,
autoryzowanego dostepu i przetwarzania danych w oparciu o relacyjng, obiektowg lub
obiektowo — relacyjng baze danych.

Oprogramowanie
Narzedziowe

Oprogramowanie zapewniajace funkeje techniczne Rozwigzania / Systemu, stanowiace
warstwe podrednig - uslugows pomiedzy Oprogramowaniem Aplikacyjnym /
Standardowym a Systemowym, z wylgczeniem Oprogramowania Bazodanowego.

Oprogramowanie
Systemowe

Oprogramowanie zapewniajgce podstawowe funkcje systemowe umozliwiajgce
funkcjonowanie infrastruktury sprzetowej zgodnie z jej przeznaczeniem. W skiad tego
oprogramowania wchodzi: oprogramowanie do wirtualizacji oraz systemy operacyjne.

Osoba trzecia

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, niebedaca organem administracji. Zaleznie od kontekstu moie oznaczad
podmiot swiadczacy ustugi wsparcia na rzecz Zamawiajgcego.

Platforma e-ustug

Dostarczane przez Wykonawce gotowe Aplikacje, komponenty stanowigce nowe
elektroniczne ustugi publiczne objete przedmiotem zamdwienia, w tym e-ustugi dla
ktérych dokonule sig ich rozbudowy / modernizacji poprzez podniesienie poziomu e-
dojrzatosci do poziomu 5.
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Nazwa Definicja

Poziom  dojrzatosci | Rodza] swiadczone] ustugi, taczacy w sobie ogélny zakres czynnosci jakie objete s3 tg
e-ustug (inaczej | e-ustugy. Zgodnie z takim podejsciem identyfikowane sg nastepujace e-ustugi:
e-dojrzatosé lub | 1. Ustuga on-line o stopniu dojrzatosci 1 — (informacja) - zapewnia klientowi dostep do
kategoria | informacji publicznej / bazy wiedzy;

EESIEL:::;;nej ushugi 2. Ustuga on-line o stopniu dojrzatosci 2 = (interakcja) = umozliwia klientom pobranie

formularzy wnioskdw, ustug i / lub aplikacji;

3. Ustuga on-line o stopniu dojrzatodci 3 - (poziom dwustronnej interakcji) umozliwia
transfer danych w dwdch kierunkach: od ustugodawcy do klienta oraz od klienta do
ustugodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest pobranie, wypefnienie i odestanie
formularza drogg elektroniczng. Inng forma moze by¢ pobranie danych stanowigcych
okredlong treéé rejestru publicznego po dostepnej operacji (droga elektroniczng)
wyszukiwania oraz wyboru.

4. Ustuga on-line o stopniu dojrzatosci 4 (poziom transakcji) umotliwia petne
zatatwienie danej sprawy droga elektroniczna, tacznie z ewentualng ptatnoscia.

5. Ustuga on-line o stopniu dojrzatosci 5 (poziom personalizacji), czyli ustuga, ktéra
oprécz mozliwosci pefnego zatatwienia danej sprawy jaka dostarcza poziom 4, zawiera
dodatkowo mechanizmy personalizacii, tj. dostosowania sposobu Swiadczenia ustugi
oraz zakresu dostarczanych informacji do okreslonych, szczegdlnych uwarunkowan
i potrzeb klienta np. przez dostarczenie dedykowanych dla niego danych: tylko tych do,
ktdrych ma okreslone uprawnienia oraz jego whasnych i / lub danych odpowiadajacych
jego zainteresowaniom, czy tez poprzez zapewnienie dostepu do skonfigurowanych
wylacznie dla niego okreélonych narzedzi jaki dostarcza dana ustuga, jak chociazby
informowanie klienta SMS-em o zblizajacej sie terminie wykonania pewnej czynnosci.
W zakres tak rozumianych ustug moze wchodzi¢ réwniez wspomaganie procesu
komunikacji przez maksymalnie mozliwe jej dostosowanie do potrzeb Klienta np. przez
czesciowe wypetnienie formularzy danymi klienta, dostosowanie dostepnych funkcji,
pulpitu po stronie Klienta do jego preferencji itp..

Podpis potwierdzony
profilem  zaufanym
ePUAP

Uoinf Art. 3 pkt 15) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP — podpis ztozany
przez uzytkownika konta ePUAP, do ktdrego zostaly dotgczone informacje
identyfikujace zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a takie: a) jednoznacznie
wskazujacy profil zaufany ePUAP osoby, ktéra wykonata podpis, b) zawierajacy czas
wykonania podpisu, ¢) jednoznacznie identyfikujacy konto ePUAP osoby, ktora
wykonata podpis, d) autoryzowany przez uzytkownika konta ePUAP, e) potwierdzony
i chroniony podpisem systemowym ePUAP; 16) podpis systemowy ePUAP - podpis
cyfrowy utworzony w bezpiecznym srodowisku systemu ePUAP, zapewniajacy
integralnoéé | autentycznosé wykonania operacji przez system ePUAP.

Profil zaufany ePUAP

Uoinf Art. 3 pkt 14) profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujacych
i opisujacych podmiot lub osobe bedacg uzytkownikiem konta na ePUAP, ktdry zostat
w wiarygodny sposob potwierdzony przez organ podmiotu akredlonego w art. 2.

Przypadek uzycia

Opis wymagari wobec systemu teleinformatycznego przedstawiajacy interakcje
pomiedzy ,aktorem”, ktory inicjuje zdarzenie oraz opisywanym systemem -
zdefiniowany przez opis, sekwencji prostych krokdw. Przypadek uiycia moze byé
przedstawiony graficznie w formie tzw. diagramu przypadkéw uzycia. Uogdlniajgc
przypadek uzycia moze odnosi¢ sie do zachowania Obiektu w osiggnieciu okreslonego
stanu,

Rejestr publiczny

Uoinf Art. 3 pkt 5) rejestr publiczny - rejestr, ewidencje, wykaz, listg, spis albo inna
forme ewidencji, stuzace do realizacji zadan publicznych, prowadzone przez podmiot
publiczny na podstawie odrebnych przepiséw ustawowych,
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Nazwa

Definicja

Rozwigzanie

Dostarczone, wdrozone przez Wykonawee nowe | zmodernizowane elektroniczne
ustugi publiczne Systemu PZGIK, bedace czedciy rozbudowywanego przez
Zamawiajacego Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu
Szamotulskiego (5IP), w tym niezbedne dla ich prawidtowego dziatania wewnetrzne
ustugi integracji i wymiany = catos¢ w zakresie ckreslonym przez przedmiotowe
zamoéwienle.

Schemat aplikacyjny

Schemat pojeciowy dla danych wykorzystywanych przez jedng lub wiecej aplikagji.

SOA (ang. Service-
Orlented
Architecture)

Architektura ustugowa — koncepcja tworzenia systeméw informatycznych, w ktorej
gtdwny nacisk stawia sie na definiowanie ustug, ktdre spetnia wymagania uzytkownika,
przy czym ustugi te, co do zasady powinny by¢ nie tylko czescia tworzonego systemu
ale réwnie? powinny stanowié otwarty, dostepny zbior ustug opisanych przez metody
zapewniajgce ich wykorzystanie. Pojecie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych
i technicznych majacy na celu lepsze powigzanie biznesowej strany organizacjl z jej
zasobami informatycznymi.

System W skrdcie Zintegrowany System Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego
(ZSIP) = zaleznie od kontekstu moie odnosic sie do pojecia Rozwigzania.
System Uoinf Art. 3 pkt 3) system teleinformatyczny — zespdt wspdtpracujacych ze sobg

teleinformatyczny

urzadzen informatycznych | oprogramowania zapewnlajgcy  przetwarzanie,
przechowywanie, a takie wysylanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne
za pomocy wlasciwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urzadzenia
koficowego w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. = Prawo
telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z péin. zm.).

System zarzadzania

Zbidr dziatarn obejmujgcych pefen cykl zarzadzania od planowania po realizacje,
wlacznie z monitorowaniem i kontrolg wykonania przy wykorzystaniu dostepnych
zasobdw ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych, z zamiarem osiagniecia
okreslonego celu.

System informacyjny

Czes¢ systemu zarzadzania, w ktorym nastepuje przetwarzanie informacji na
podstawie procedur w celu uzyskania informacji wspomagajacych procesy decyzyjne
i planistyczne.
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Nazwa Definicja
System Wyodrebniona czesé systemu informacyjnego, ktéra dla osiggniecia przyjetych celdw
infarmatyczny zostata poddana komputeryzacji poprzez zastosowanie metod | technik

teleinformatycznych. System informatyczny skiada sie z:
- infrastruktury sprzetowej np.: komputery, serwery, macierze dyskowe, inne,
- oprogramowania systemowego, bazodanowego, aplikacyjnego oraz narzedziowego,

- informacji reprezentowanej przez dane przechowywane
w dedykowanej infrastrukturze sprzetowej przy wykorzystaniu oprogramowania
bazodanowego ~ czyli w bazach danych,

- produktéw informacyjnych systemu (raportéw, wykazdw, map, list) bedacych
wynikiem proceséw przetwarzania danych tj. ich tworzenia, edycji, usuwania,
publikowania i udostepniania,

- procedur okreslajacych zasady prowadzenia systemu rejestraw, ewidencji bedacych
przedmiotem danego systemu oraz procedur uzytkowo-administracyjnych,

- uzytkownikéw systemu, tych wewnetrznych w ramach danej organizacji oraz
zewnetrznych posiadajgcych niejednokrotnie ograniczony dostep do danych oraz
produktow informacyjnych systemu.

1 Uirpyman

PERNEL OPROGH AMdWANlE WYPOSAZENIE

FROCEDURY

INFOQRMACJE

Rysunek 1 Ideogram systemu informacyjnego

System Dziedzinowy

System informatyczny rozumiany jako zbidr programdw przeznaczonych do obstugl
okreslonego ,obszaru dziedzinowego” :zwiazanego z wspieraniem realizacji
okreslonego zakresu zadan Zamawiajacego.

Zwyczajowo obejmuje obszary takie jak obstuga srodkdw trwatych, ksiegowosé
i finanse, podatki i optaty lokalne oraz System Elektroniczny Obiegu Dokumentow
(SEOD). UWAGA: SEOD moze by¢ wylaczony i moze stanowié odrebny byt.

System EZD (System
Elektronicznego
Zarzadzania
Dokumentacj3)

System informatyczny wprowadzony przez przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zaktadowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), gdzie zgodnie z § 2 pkt 13 ww.
rozporzadzenia okresla sie go jako — system teleinformatyczny do elektronicznego
zarzadzania dokumentacjg umozliwiajacy wykonywanie w nim  czynnosci
kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu zatatwiania spraw oraz gromadzenie
i tworzenie dokumentow elektronicznych.

Wymienna, potoczng nazwa dla tego systemu jest - System Elektronicznego Obiegu
Dokumentow (SEOD).

System Informacji
Przestrzennej

System pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia oraz udostepniania danych
przestrzennych oraz powiazanych z nimi danych z innych rejestréw publicznych, w tym
metadanych opisujacych poszczegdine obiekty przestrzenne.
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System PZGiK

Zgodnie z art, 7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
S wrzednia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego | kartograficznego (Dz. U. poz. 1183): cyt.: ,System PZGIK stanowi
uporzgdkowany | catosciowy uktad, zintegrowany z systemami teleinformatycznymi
wykorzystywanymi do przetwarzania danych w odpowiadajgcych im bazach danych, o
ktdrych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 | pkt 7-11 oraz ust. 1b, art. 7a pkt 164, art. 24b
ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w zintegrowanych kopiach baz danych, o ktorych mowa w art.
4 ust. 1a pkt 8 ustawy, oraz z systemem do elektronicznego zarzqdzania dokumentacjg,
o ktdrym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz. U. 22011 r. Nr 123,
poz. 698 i Nr 171, poz. 1016), obejmujgcy: 1) bazy systemu PZGiK, w ktdrych gromadzi
sie: a) dane niezbedne do prowadzenia: rejestru zgfoszer, ewldencji materiatow zasobu
oraz rejestru wnioskéw o udostepnienie materiafdw zasobu, b) materialy zasobu w
postaci dokumentéw elektronicznych, ¢) metadane; 2) kople bezpieczeristwa baz,
o ktérych mowa w pkt 1, stonowigce kopie owaryjne; 3) urzgdzenia stuiqce do
przyimowania, wizualizacji, udostepniania i teletransmisji danych i materiafow zasobu
w postaci dokumentdw elektronicznych.”

Szyna danych / szyna
ustug (ang. Enterprise
Services Bus — ESB)

Infrastruktura techniczna zbudowana z oprogramowania narzedziowego oparta na
uznanych standardach technicznych, zorientowana na ustugi sieciowe, zapewniajjca
mozliwodel taczenia wielu (setek) punktow koncowych wspdldziatajgeych ze sobg
aplikacji, zapewniajacych w ten sposdb ustugi stuzace do integracji i wymiany danych
lub realizowania okreslonych biznesowo ustug wewnetrznych (niskopoziomowych) lub
usfug dostepnych dla Klienta — w tym rdwniez bezpoérednio z interfejsem
komunikacyjnym. ESB taczy technicznie tzw. messaging, web services, schematy XML,
transformacje danych oraz zarzadzanie taczeniem i koordynacig interakcji pomieday
aplikacjami.

Srodki  kamunikacji
elektronicznej

Uoinf Art. 3 pkt 4) srodki komunikacji elektronicznej = srodki komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
ustug droga elektroniczng (tekst jedn.: Dz. U. 2 2017 r. poz. 1219 z p&in. zm.).

Tabela

Struktura danych implementowana w relacyjnych bazach danych, czesto nazywana
relacjg. Tabela sktada sie z wierszy lub inaczej krotek. Nalezy zwroci¢ uwage, ze
pomiedzy relacjg (w sensie matematycznym) i tabela wystepuja dos¢ istotne réznice

koncepcyjne. Tabela jest wyposazona w nazwy kolumn, (ktére niosg informacje
semantycznag).

Ustugi (publiczne)

Ustugi $wiadeczone przez organy administracji publiczne] dla obywateli, podmiotéw
gospodarczych oraz organizacji, a takze inne formy komunikacji pomiedzy organami
administracji publicznej a obywatelami | organizacjaml, stuace realizacji zadan
administracji publicznej lub wywiazywaniu sie obywateli i organizacji z obowigzkéw
wobec panstwa.

Ustuga danych
przestrzennych (ang.
spatial data services)

Ustuga bedaca operacjami, ktére mogg byé wykonywane przy uzyciu oprogramowania
komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na
powigzanych z nimi metadanych.

Ustuga sieciowa

Komponent, cze$¢ oprogramowania, ktdra realizuje pewne funkcje logiki systemu
aplikacyjnego i moze by¢ wywotana zdalnie poprzez zdefiniowany interfejs.
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Nazwa

Definicja

Warsztaty wymagan

Metoda definiowania, ,wydobywania” wymagan systemu informatycznego - dotyczaca
wymagan funkcjonalnych, w tym z zakresu ergonomii i interfejsu budowanego systemu
/ ustugi, polegajaca na aktywne] wspdtpracy zespotu Wnhnioskodawcy (jako
Zamawiajacego) z Wykonawcg bazujgca na takich technikach jak: prezentacja
przyktadowych, gotowych produktéw lub opracowanych przez Wykonawce
prototypdw docelowego rozwigzania, poparta formufg dyskusji / ,burzy mozgdw”,
pytaniami / listaml kontrolnymi lub omdwieniem i wspdlnym definiowaniem
przypadkéw uzyecia lub zastosowaniem innych technik. Strong odpowiedzialng za
przeprowadzenie warsztatéw wymagan jest Wykonawca, ktdry musi adekwatnie do
stanu zaawansowania prac oraz poziomu wiedzy i stopnia zaangatowania zespofu
Whioskodawey (jako Zamawiajacego) dobrac odpowiednio techniki oraz ich licznosé.

Wdrozenie

Cigg nastepujacych po sobie lub wystepujacych rdwnolegle czynnosei takich jak:
instalacja, konfiguracja, szkolenie uzytkownikdw i administratoréw, przygotowanie
danyeh testowych, wykonanie testow weryfikacyjnych i wydajnosciowych oraz
wspétudziat w testach akceptacyjnych, przygotowanie szablondw oraz scenariuszy
testowych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji uzytkownika oraz dokumentaciji
techniczne] Rozwigzania oraz swiadczenie ustug asysty technicznej — nadzoru
autorskiego na etapie uruchomienia celem doprowadzenia do normalnej, prawidtowej
eksploatacji Rozwiazania.

Wirtualne konto
bankowe (w skrécie
konto wirtualne)

Konto bankowe przyporzadkowane kazdemu rodzajowi opfaty. Rozwigzanie takie
zapewnia automatyzacje czynnosci ksiggowania oraz rozliczenia rozrachunkéw na
kontach analitycznych po stronie systemu ksiegowego.

Wzor dokumentu
elektronicznego

Ueinf Art. 3 pkt 24) wzér dokumentu elektronicznego — zbidr danych okreélajacych
zestaw, sposéb oznaczania oraz wymagalnos¢ elementéw tresci | metadanych
dokumentu elektronicznego, a takze mogacych okredlaé sposéb zapisu danych dla
wskazanych elementdw oraz kolejnosé¢ i sposdb wyswietlania na ekranie lub
drukowania poszczegolnych elementow (wizualizacji).

Zakres uzytkowny
dokumentu
elektronicznego

Uoinf Art. 3 pkt 26) zakres uzytkowy dokumentu elektronicznego — zawartosc
dokumentu elektronicznego niezbedng do zafatwienia okreslonego rodzaju spraw za
pomoca tego dokumentu.

Zhior danych
przestrzennych (ang.
spatial data set)

Rozpoznawalny ze wzgledu na wspdlne cechy zestaw danych przestrzennych.

Zintegrowany System
Informacji
Przestrzennej
Powiatu
Szamotulskiego (SIP)

Rozbudowywany przez Zamawiajacego SIP bedacy czescig system zarzadzania, oparty
w znacznej czesci o implementacje Systemu PZGIK budowanego na komponentach
systemu GEO-INFO 7.
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BPMN ang. Business Process Model and Notation; model i zapis procesu biznesowego

EPO Elektroniczne Poswiadczenie Odbioru

EQD Elektroniczny Obieg Dokumentow

ESB ang. Enterprise Service Bus; korporacyjna magistrala ustug

EZD Elektroniczny System Zarzgdzania Dokumentow

Gul ang. Graphical User Interface; graficzny interfejs uzytkownika

HA ang. High Availability; wysoka dostepnosd

IAM ang. ldentity and Access Management; zarzadzanie tozsamoscia | dostgpem

KPI ang. Key Performance Indicator; kluczowy wskaznik wydajnosci

KRI Krajowe Ramy Interoperacyjnosci

LAN ang. Local Area Network — lokalna sie¢ komputerowa

LDAP ang. Lightweight Directory Access Protocol; lekki protokdt ustug katalogowych =
protokét przeznaczony do korzystania z ustug katalogowych, ustuga katalogowa
pozwalajgca na wymiane informacji w sieci za pomoca TCP/IP

ODBC ang. Open DataBase Connectivity; otwarte facze baz danych - interfejs potgczenia
aplikacji z bazami danych

RDBMS ang. Relational Database Management System; system zarzadzania relacyjna baza
danych

REST ang. Representational State Transfer; transfer bezstanowy — styl architektury ustug
sieciowych  udostepniajacych  bezstanowy  mechanizm  przesytania  danych
z wykorzystaniem protokotu HTTP

SAML (ang. Security Assertion Markup Language) — nazwa protokotu, zatwierdzonego przez
Organization for the Advancement of Structured Information Standards,
wykorzystywanego do podredniczenia w procesie uwierzytelnianiu i automatycznego
przekazywania miedzy systemami informacji o uprawnieniach uzytkownikow. Protokét
bazuje na standardzie XML, zapewnia implementacje ustugi jednokrotnego logowania
do systemu (do serwisow WWW).

SAN Storage Area Network; sie¢ pamieci masowej — obszar sieci komputerowej
udostepniajgcy zasoby pamieci masowych

EZD, EOD Elektroniczny Obieg Dokumentow

SLA ang. Service Level Agreement; umowa na dostarczenie ustugi na ustalonym poziomie —
poziom jest okreslony stosownymi miernikami

SOA ang. Service-Oriented Architecture; architektura zorientowana na ustugl

SOAP ang. Simple Object Access Protocol; protokot wywotania zdalnego dostepu do obiektdw
— protokot uzywajacy XML do kodowania transmisji

S50 ang. Single sign-on; pojedyncze logowanie - mozliwos¢ jednokrotnego zalogowania sie

do ustug danego systemu (ustugi sleciowej) i uzyskania praw dostepu do wszystkich
autoryzowanych zasobdw zgodnych z tg ustuga oraz posiadanymi uprawnieniami.
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TCP ang. Transmission Control Protocol; niezawodny, strumieniowy protokdt komunikacyjny
— TCP stuzy do wymiany danych pomiedzy aplikacjami uruchomionymi na rdznych
maszynach

Uoinf Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnoscl podmiotdw
realizujacych zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570) oraz ustawa
z dnia 10 stycznia 2014 roku.

UoD Umowa o Dofinansowanie

uDDI ang. Universal Description, Discovery and Integration - uniwersalny rejestr wykrywania
i rejestrowania ustug internetowych. UDDI zawiera tzw. ang. white pages, czyli dane
kontaktowe o dostawcy ustugi, tzw. ang. yellow pages, lokalizacje ustugi I tzw. ang.
green pages, techniczny opis ustugi, w tym semantyka: wersja XML, typ szyfrowania
i Document Type Definition (DTD) standardu.

UPO Urzedowe Poswiadczenie Odbioru

WSDL ang. Web Service Definition Language; jezyk definiowania ustug sieciowych - jezyk
opisujacy protokaty i formaty uzywane przez ustugi sieciowe

XML ang. Extensible Markup Language; rozszerzalny jezyk znacznikéw — uniwersalny jezyk

definiowania (reprezentowania) danych w ustrukturalizowany sposob
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Z 0Ogolny opis przedmiotu zamowienia

2.1 Tytul zamoéwienia

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzenne] Powiatu Szamotulskiego (ZSIP) poprzez
dostawe nowych elektronicznych ustug publicznych oraz wdrozenie ustug integracji i wymiany danych, w tym
integracji z ePUAP.

2.2 Podstawowe informacje, wymagania dotyczace przedmiotu
zamowienia

1, Zamawiajgcym jest Powiat Szamotulski.
2. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest:

2.1, Rozbudowa | wdroienie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego (SIP) -
Systemu PZGIK o nowe elektroniczne ustugi w zakresie:

2.1.1. Udostepniania materiatdw oraz danych 1 baz danych PZGIK w formule tzw. sklepu
internetowego,

2.1.2. Obstuge wnioskéw rzeczoznawcdéw majatkowych o udostepnienie danych z bazy
danych EGIB w zakresie RCIWN,

2.1.3. Obstuge wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
tzw. portal projektanta,

2.1.4. Rozbudowy SIP o Modut przestrzennych rejestrow decyzji i wnioskow.

2.2. Podniesienie dojrzatosc dziatajgcych elektronicznych e-ustug Systemu PZGiK w zakresie ustugi
zdalnego zgtoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych,

2.3. Wdrozenie wewnetrznych ustug integracji systemu, w zakresie wspotpracy Systemu PZGiK
stanowigcego czesc SIP z:

2.3.1. Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentow (SEQD),
2.3.2. Systemem Finansowo — Ksiegowym,

2.3.3. Platforma ePUAP,

2.3.4. Systemem elektronicznych ptatnosci przez Internet (KIR SA),

2.3.5. Systemem powiadamiania SMS operatora ustug telekomunikacyjnych lub podmiotu
$wiadczacego tego rodzaju ustugi.

3. Zamodwienie jest czescia realizowanego przez Zamawiajacego projektu pn. |, Cyfrvzacio
geodezyjnych rejestrow publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji
Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne uslugi publiczne”, zwanego dalej
Projektem, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
(WRPO) na lata 2014-2020: Osi Priorytetowe] 2: ,Spoteczerstwo informacyjne” Dziatania 2.1
2Rozwdj elektronicznych ustug publicznych” Poddziatania 2.1.2 ,Cyfryzacja geodezyjnych
rejestréw publicznych”.

4., Zakres niniejszego zamdwienia w ramach Projektu odpowiada nastepujacym zadaniom:

strona 13 / 67



Fundusze Mﬂ Unia Europejska
Eu FDDEjSkiE e m&m;‘ﬂ%mm Europejski Fundusz

Program Reglonalny A Rozwaju Regienalnego

4.1, Zadanie nr 3 ,Dostawa i wdrozenie systemu PZGIK oraz SIP, w tym integracja z ePUAP - druga
faza 2017 r.,

4.2. Zadanie nr 4 ,Integracja z modutem finansowo — ksiegowym (Progman Finanse)”,
4.3. Zadanie nr 5 ,Integracja z programem Elektronicznego Obiegu Dokumentéw (PROTON)”,

4.4. Zadanie nr 8 ,Rozbudowa SIP o Modut przestrzennych rejestréw decyzji i wnioskow, w tym
dodatkowe ustugi SMS”,

4.5. Zadanie nr 18 ,Ustugi powiadamiania SM5”.

5. Wyciag informacji z dokumentacji Projektu oraz informacji nt. aktualnego stanu infrastruktury
techniczne] i aplikacyjnej Zamawiajgcego zawiera:

5.1.1. Dodatek nr 1 = Stan Infrastruktury Technicznej i aplikacyjnej Zamawiajgcego,
5.1.2. Dodatek nr 2 = Zatozenia i cele Projektu.

6. Miejscem realizacji zamdwienia jest siedziba gtowna Zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe
w Szamotutach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuty.

7. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie | wdrozenie Rozwigzania alternatywnego (rownowainego)
zastepujgcego aktualnie uzytkowane aplikacje systemu PZGIK opartego o system GEO-INFO 7
przez oferowane przez Wykonawce produkty i ustugi, ktdre zapewnia facznie:

7.1.1. wdrozenie prawidtowo dziatajgcych nowych e-ustug i funkcji Systemu PZGiK oraz
réwnowaznych do aktualnie uzytkowanego Systemu PZGiK (GEQ-INFQ 7) funkcji
oferowanego Systemu,

7.1.2. bezstratne przejecie danych PZGiK oraz zapewnienie niezbednych powigzanych z tym
ustug w zakresie okreslonym przez Dodatek nr 6 — Rozwigzanie alternatywne | migracja
danych, co dotyczy w szczegdlnosci przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego.

8. Zakres zobowigzar Wykonawcy obejmuje w szczegélnosci:

8.1. Czynnodci zarzadzania | koordynacji prac, w tym rdwniez 2wigzane 2z niezhednym
wspdtdziataniem 2 Zamawiajagcym celem Wdrozenia nowych, dostarczonych e-ustug
w ramach oferowanego przez Wykonawce rozwigzania na potrzeby rozbudowy SIP.

8.1.1. Dobdr wiasciwych metod i technik dla realizacji celu | przedmiotu zaméwienia, w tym
réwniez odnoszacy sie do kwestii koordynacji prac lezy po stronie Wykonawcy.

8.2. Przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych, przez przeprowadzenie niezbednej
analizy przedwdrozeniowe], w tym opracowanie tzw. Planu Realizacji Zaméwienia.

8.3. Dostawe i Wdrozenie nowych elektronicznych ustug publicznych SIP oraz podniesienie
dojrzatosdei ustug juz dziatajacych, co obejmuje w szczegdlinosci:

8.3.1. Dostawe Oprogramowania Standardowego i Aplikacyinego spetniajacego wymagania
funkcjonalne i niefunkcjonalne okreslone w niniejszej specyfikacii.

8.4. Dostawe innego, niezbednego Oprogramowania do uruchomienia elektronicznych ustug
publicznych SIP - o ile:

8.4.1. aktualnie posiadane przez Zamawiajacego Oprogramowanie i / lub posiadane do niego
prawa / licencje sa niewystarczajace do uruchomienia wymaganych przez SIWZ nowych
e-ustug SIP, co moze dotyczy¢ Oprogramowania Systemowego, Narzgdziowego, czy ted
Bazodanowego,
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8.4.2. Oprogramowanie to jest konieczne dla prawidtowego dziatania oferowanego przez
Wykonawce rozwigzania, w tym w szczegdlnodel elektronicznych ustug publicznych oraz
—na potrzeby oferowanego przez Wykonawce rozwigzania alternatywnego.

8.4.2.1. Zakres dostawy Oprogramowania, o ktdrym mowa powyiej wynika wylgcznie ze
specyfiki oferowanego przez Wykanawce rozwigzania, ktdrej to Zamawiajacy nie
mogt przewidziec¢ okreslajac wymagania wobec Rozwigzania, przyjmujac zasade
neutralnosci technologicznej oraz zasade konkurencyjnosci udzielania zamdwieri
publicznych.

8.5. Przeprowadzenie instalacji i konfiguracji dostarczonego Oprogramowania.

8.6. Zaimplementowanie i wdrozenie ustug integracji i wymiany danych.

8.7.

8.8.

8.9.

8.6.1. Szczegdtowe wymagania dotyczace integracji | wymiany danych zawiera Dodatek nr 3 =
Zatozenia dotyczace integracji | wymiany danych.

Dostarczenie dokumentacji uzytkownika, administratora oraz dokumentacji powykonawczej,
w tym dokumentacji zawierajgcej schemat przepltywdw danych osobowych oraz ich
przetwarzania celem speflnienia wymagan obowiagzujacej w organizacji Zamawiajgcego
Polityki Bezpieczerstwa Informacji (PBI), w tym celem zapewnienia mozliwosci opcjonalnego
dokonania zgtoszenia nowych zbiordw danych osobowych na podstawie art. 40 ustawy
o ochronie danych osobowych i / lub aktualizacji warunkdow gromadzenia, przetwarzania
danych osobowych dla zgloszonego wezesniej zbioru danych osobowych na podstawie
art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Przeprowadzenie instruktazu dla administratorow Systemu odpowiedzialnych za
konfiguracje nowych e-usfug.

Przeprowadzenie wspdlnie z Zamawiajgcym testow weryfikacyjnych / akceptacyjnych dla
wdrazanego Rozwigzania.

8.9.1. Podstawg do przeprowadzenia testow beda opracowane przez Wykaonawce tzw.
J5cenariusze testowe” obejmujace kazdy dostarczony modut, aplikacje, komponent,
a takze wdrozong e-ustuge.

8.9.1.1. Powyzsze ograniczenie nie obejmuje testow akceptacyjnych integracji / wymiany
danych, ktére powinny by¢ potraktowane odrebnie | kompleksowo, czyli = jako
rozwigzanie dedykowane, opracowane przez Wykonawce na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamowienia powinny objgc zidentyfikowane przez Wykonawce
przypadki uzycia.

8.9.2. Zobowigzanie dotyczace wspdlnego przeprowadzenia testow przez Wykonawce
i Zamawiajgcego, nie wyfaczajg mozliwosci przeprowadzenia testow akceptacyjnych
przez Zamawiajgcego w szerszym zakresie.

89.2.1. Tego rodzaju testy Zamawiajagcy moze prowadzic na podstawie wiasnych
scenariuszy testowych lub bez takiej dokumentacji, metodg ,ad hoc”,
zapewniajac wytgcznie udokumentowanie wynikow testow.

8.9.3. Wyniki testéw stanowig podstawe odbioru dostarczonego przez Wykonawce
Rozwigzania i powigzanych z tym ustug integracji i wymiany danych.

8.10.Zapewnienie konsultacji, ustug asysty i wsparcia dla Zamawiajgcego podczas Wdrozenia

nowych e-ustug ZSIP, co dotyczy réwniez Wdrozenia modutéw w ramach rozwigzania
alternatywnego.

8.11.Zapewnienie w Ofercie ustugi powiadamiania SMS wybranego przez Wykonawce lecz

zaakceptowanego przez Zamawiajacego operatora np. https://www.smsapi.pl/, z ktdrym
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10.

Wykonawca posiada zintegrowane rozwigzanie oferowanych w ramach zamowienia e-usfug,
przez wykupienie na rzecz Zamawiajacego zryczattowane] ustugi lub abonamentu
zapewniajgcego wystanie, co najmniej 3000 wiadomosci SMS waznej przynajmniej w okresie
gwarancji.

8.12. Zapewnienie gwarancji i opieki autorskiej w ramach udzielonej gwarancji jakosci wykonania
zamdéwlienia obejmujgcej ustugi gwarancji i serwisu dla dostarczonego rozwiazania zgodnie
z Oferty Wykonawcy, liczac od daty Odbioru Koricowego przedmiotu zamowienia
z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Dodatku nr 5 — Warunki Swiadczenie ustug
gwarancyjnych = serwisowych.

8.12.1. Dostarczenie przez Wykonawce jakiejkolwiek nowej lub rozbudowanej Aplikacji lub
Komponentu, stanowigcych czes¢ oferowanego przez Wykonawcg Rozwigzania
tj. rozbudowywanego Systemu PZGiK, czy to poprzez dostawg nowego produktu, czy
te? jego rozbudowe lub modyfikacje np. wskutek wdrozenie ustug integracji i wymiany
danych lub zmiane warunkéw licencji dla produktu ju: eksploatowanego przez
Zamawiajacego, w tym zmiane zastosowanej technologii (np. przez usieciowienie) -
wigze sie z zapewnieniem dla danej Aplikacji lub Komponentu warunkdw gwarancji
i serwisu jakie okreslono w tym dokumencie — na okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, zgodnie ze ztozong przez niego Oferta.

8122 Zakres udzielonej gwarancji obejmuje réwniez dostosowywanie w okresie gwarancji
zaoferowanego Systemu do zmiany przepiséw prawa, witgcznie z wynikajacym z tego
dostosowaniem struktur baz danych i przeprowadzeniem niezbednej konwersji danych.

8.13. Prowadzenie wspdlnej z Zamawiajgcym polityki informacyjnej odnoszacej sie do kwestii
realizacji niniejszego zamowienia w kontekscie zobowigzan zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+,

Zamdwienie musi byé zrealizowane przez Wykonawce:
9.1. Nie pdiniej niz do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

9.2. Zpodnie z niniejszymi warunkami oraz podziale na nastepujace, wymagane etapy
realizacyjne:

9.2.1. Etap 1: Przyeotowanie organizacyjne | opracowanie ,Planu Realizacji Zamdéwienia” = nie
pozniej niz 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

9.2.2. Etap 2: Dostawa nowych e-ustug oraz wdrozenie ustug integracii | wymiany danyeh —
w terminach okreélonych w Planie Realizacjl Zamédwienia 2z uwzglednieniem
uwarunkowar wskazanych w ninigjszym dokumencie dotyczacego zakresu prac
i termindw dotyczacych wdroZenia rozwigzania alternatywnego, ktdre jako zadanie
musi byé wykonane nie powodujgc uchybienia koricowego terminu realizacji
zamowienia.

9.2.3. Etap 3; Przeprowadzenie Odbioru Koricowego.

W realizacji zamodwienia Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie zawarte w warunkach
technicznych oraz SIWZ informacje i wymagania oraz w dedykowanych do tego celu dodatkach:

10.1. Dodatek nr 1 = Stan Infrastruktury Technicznej i aplikacyjnej Zamawiajacego,
10.2. Dodatek nr 2 = Zatozenia i cele Projektu,

10.3. Dodatek nr 3 — Zatozenia dotyczace integracji | wymiany danych,

10.4. Dodatek nr 4 — Zdalny dostep do Infrastruktury Technicznej dla Wykanawey,
10.5. Dodatek nr 5 = Warunki swiadczenie ustug gwarancyjnych — serwisowych,

10.6. Dodatek nr 6 — Rozwiazanie alternatywne i migracja danych.

strona 16 / 67



Fundusze Unia Europejska
Europejskie %%3 %ﬂiﬁ%ﬁ%ﬁonﬂk Europejski Fundusz

Pragram Regianalny

Rozwoju Regionalnego

3 Wymagania szczegotowe

Niniejsze rozdzialy opisujg przedmiot zamowienia oraz sposdb jego realizacjl, w tym ogdlny podziat na etapy,
zadania i opgjonalnie podzadania.

3.1 Sposob realizacji zamowienia

3.1.1

0 M

Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i opracowanie ,Planu Realizacji
Zamowienia”

Zadanie: Opracowanie ,Planu Realizacji Zamowienia”

1.

W ramach zadania, Wykonawca zobowigzany jest opracowad ,Plan Realizacji Zamdéwienia”
stanowigcy uszczegdtowienie sposobu prowadzenia i koordynacjl prac przez Wykonawce.

Wymagania Zamawiajacego wohec zakresu oraz tresci opracowanego przez Wykonawce ,Planu
Realizacji Zamdwienia” odnosza sie wylacznie do wybranych, kluczowych zagadnien jakie sg
rekomendowane przez powszechnie uznane metodyki zarzadzania projektami takie jak
np.: PMBOK, czy tez PRINCEZ lub inne im réwnowazne.

Opracowany przez Wykanawce ,,Plan Realizacji Zamdwienia” musi zawiera¢ co najmniej:

3.1. Opis struktury organizacyjne] powotanej do realizacji niniejszego zamowienia, przez

zdefiniowanie rdl | przydzielenie do nich zakresu zadadi oraz odpowiedzialnosci,
uwzgledniajac przy tym uwarunkowania wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ (zespét
Wykonawcey / Zamawiajgcego),

3.2. Opis procedur w zakresie, co najmniej takich procedur jak:

3.2.1. opcjonalnie komunikacji, o ile propozycje w tym zakresie zawarte w SIWZ przez
Zamawiajgacego, w ocenie Wykonawecy s3 nie wystarczajace,

3.2.2. zarzadzania zagadnieniami projektowymi w zakresie zarzadzania zmiang,

3.2.2.1. zagadnienie te jest w szczegdlnosci istotne dla czynnoscl zwigzanych
z zaprojektowaniem, a nastepnie z zaimplementowaniem ustug integracji
i wymiany danych w SIP.

3.2.3. opcjonalnie zarzadzania ryzykiem, poprzedzonych przeprowadzeniem analizy ryzyka,
celem wskazania czynnikdow ryzyka,

3.3. Harmonogram Prac zawierajacy czytelny podziat zamdwienia na etapy, zadania i podzadania,

wskazujaey nastepstwo okreslonych zdarzen projektowych, uwzgledniajacy Istotne
uwarunkowania wykonawcze, jak rowniez planowane przez Wykonawce zobowigzania Stron
odnoszace sie do zadan, czynnosci wskazanych w warunkach technicznych jak
np. przeprowadzenie testow akceptacyjnych przez Zamawiajacego przy wspdtudziale
Wykonawcy, przygotowanie | przeprowadzanie procedury odbioru, udostepnienie zasobdw
przez Zamawiajacego itp.

3.3.1. Zaproponowany przez Zamawiajgcego podziat na etapy oraz zadania jest wigzacy dla
Wykonawcy z punktu widzenia okreslonych w nim zakresdw prac oraz zobowigzan.

3.3.2. Podczas opracowania Harmonogramu Prac Wykonawea jest zobowigzany uwzglednic
fakt, iz Zamawiajacy:
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3.3.2.1. nle dopuszcza zmiany czasu trwania oraz terminu wykonania Etapdw, dla
ktérych czas lub termin okreslono w niniejszym dokumencie lub umowie poprzez
podanie daty lub wskazanie okreslonej liczby dni, z wytgczeniem okolicznosci
stanowligcych podstawe zmian - Jakle zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym w szczegdlnosci ustawa prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy
dopudcit w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3.3.2.2. dopuszcza zmiane kolejnosci okreslonych zdarzer / czynnosci / zadan jakie
wskazano w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce uzasadnienia tych zmian oraz uzyskania w tym
zakresie akceptacji ze strony Zamawiajacego.

3.4. Plan wdrozenia zawierajacy krotki opis planowanych zadan lub zdarzen jakie wskazano
w Harmonogramie prac, ktére sy niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia przez
Wykonawce, w tym plan szkolenia — o ile realizowane bedzie wdrozenie rozwigzania
alternatywnego.

3.5. Opcjonalnie opis procedury S$wiadczenia ustugi gwarancji jakosci wykonania Umowy
w zakresie swiadczenia ustug serwisowych dla dostarczonego i Wdrozonego Systemu,
dostosowany do uwarunkowan oferowanego przez Wykonawce systemu HelpDesk
Wykonawcy, zapewniajacy warunki nie gorsze niz okreslone w tym zakresie.

3.6. Inne uwarunkowania zidentyfikowane przez Wykonawce, jako profesjonaliste w realizacji
tego rodzaju  zamdwieri, majgcego doswiadczenie w  zarzgdzaniu  projektami
informatycznymi, a tym samym w opracowaniu tego rodzaju dokumentdw, ktdre zostaly
przez niego wskazywane, jako nlezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia |1 speinienia catosci wymagann Zamawiajgcego z punktu widzenia celu
zamowienia oraz szczegbtowych wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

4. Podczas opracowania Planu Realizacji Zamodwienia Wykonawca musi uwzgledniac nastepujace
warunki:

4.1. Brak odbioru wynikow Etapu 1 tj. ,Planu Realizacji Zamodwienia” nie wstrzymuje zobowigzan
Wykonawcy w realizacji zamodwienia, ktdre Wykonawca prowadzi¢ powinien w oparciu
o obustronne, robocze uzgodnienia.

4.2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawce rozwiazania alternatywnego, zastepujacego
w okreslonym zakresie lub w catosci aktualnie uzytkowane przez Zamawiajgcego moduty
systemu GEO-INFO 7, Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ do Harmonogramu Prac
odrebne zadania zwigzane z wdroZeniem modutéw oferowanego przez Wykonawce
rozwigzania alternatywnego.

4.2.1. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ do Harmonogramu Prac
dodatkowe zadania / podzadania dotyczace: migracji danych, instalacji i konfiguracji
oprogramowania alternatywnego i jego dostosowania do wymagan Zamawiajacego
zgodnie z SIWZ, przeprowadzenia szkolen, przeprowadzenia testow akceptacyjnych
oraz wdrozenia tak budowanego Rozwigzania wiacznie z zapewnieniem na rzez
Zamawiajgcego asystg technicznej ze strony Wykonawcy.

3.1.2 Etap 2: Dostawa nowych e-ustug oraz wdrozenie ustug integracji i wymiany
danych

3.1.2.1 Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej

1. Zasadniczym celem realizacji tego etapu jest zaprojektowanie rozwigzan technicznych w zakresie
integracji i wymiany danych dla oferowanej przez Wykonawce | dostarczanej Platformy e-ustug
z jej otoczeniem tj. z:
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1.1. Systemem GEOQ-INFO 7 (Osrodek, Mapa) firmy Systherm Info sp. z 0.0. w zakresie
niezbednym do funkcjonowania e-ustug, co powinno zapewni¢ wymiane metadanych
idanych baz danych PZGiK, w tym dokumentéw (skfadanych wnioskow, dokumentu
obliczenia optaty (DOO), faktury, licencji, innych) z Modutem Qsrodek oraz metadanych /
danych z Modutem Mapa,

1.2. Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentow (SEOD) PROTON firmy Sputnik SA, oraz
z System Finansowo — Ksiegowym (FK) PROGMAN firmy Wolters Kluwer SA. W zakresie
obstugi wnioskow sktadanych przez Platforme e-ustug oraz obstugi, rachunkow i faktur wraz
z ich rozliczeniem w formie elektronicznej ptatnosci,

1.3. Platformg Elektronicznych Ustug Administracji Publicznej ePUAP2 w zakresie zapewnienia
mozliwosci uwierzytelnienia uzytkownikow e-ustug w oparciu o profil zaufany i / lub
kwalifikowany elektroniczny podpis,

1.4. Wskazanym przez Wykonawce ale zaakceptowanym przez Zamawiajgcego systemem do
obstugi:

1.4.1. Komunikatéw powiadamiania SMS np. https://www.smsapi.pl/.

2. 0d strony technicznej Zamawiajacy wymaga implementacji ustug integracji i wymiany danych
w formie ustug sieciowych lub bezposredniego dostepu do baz danych dziatajacych systemow
teleinformatycznych 1 tylko w wyjatkowych przypadkach moze dopusci¢ rozwigzania w formie
dziatajgcych ustug wymiany danych poprzez widoki bazy danych i / lub funkeji eksportu / importu
danych (np. integracja z SEOD, czy tez FK).

2.1. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace Integracji | wymiany danych zawarte
zostaty w DODATKU nr 4: ZatoZenia dotyczace integracji | wymiany danych.

3. Zamawiajacy zakfada, iz:

3.1. Wykonawca posiada w oferowanym przez siebie rozwigzaniu opracowane, dostepne
i sprawdzone funkcje i / lub ustugi integracji i wymiany danych zapewniajgce komunikacje
z innymi Systemami Dziedzinowymi,

3.2. na bazie posiadanych przez Wykonawce rozwigzan do integracji i wymiany danych = lub
zaprojektowanych podczas realizacji przedmiotowego zamodwienia, w tym na podstawie
zdobytych doswiadczen z innych, podobnych tego rodzaju wdrozen, Wykonawca dokona
zaimplementowania ustugi integracji i wymiany danych w zakresie oferowanego rozwigzania
zgodnie z warunkami technicznymi, podejmujac rowniez w tym obszarze niezbedne ustalenia
i wspdtdziatanie 2z podmiotami bedacymi dostawcaml aktualnie dziatajacych
u Zamawiajgcego systemow teleinformatycznych lub wskazanych w warunkach technicznych
ustug jak: ePUAP, elektroniczne rozliczenia ptatnosci, system powiadamiania SMS.

3.2.1. Koszt implementacji | wdrozenia ustug integracji i wymiany danych jest w catosci po
stronie zobowligzar Wykonawey | stanowi przedmiot jego oferty.

4. Wykonawca musl uwzglednic¢ fakt, iz Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji technicznej aktualnie
eksploatowanych systemdw teleinformatycznych objetych integracjy i wymiang danych
zawierajacej model danych, czy te? opis dostepnych ustug wymiany i integracji danych.

4.1. Z uzytkowanych przez Zamawlajacego systemdw = SIP GEQ-INFO 7 Mapa zapewnia funkcje
wymiany danych w formie funkcji importu / eksportu plikéw GML o ustalonej przepisami
prawa strukturze zgodnej z obowigzujgcym dla danego zakresu przedmiotowego schematem
aplikacyjnym, funkcje eksportu / importu w formacie SWDE oraz natywnym pliku GIV.
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3.1.2.2 Zadanie: Dostawa, instalacja i konfiguracja Oprogramowania
1. W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany:

1.1, dostarczy¢, zgodnie z Oferta Wykonawcy, niezbedne Oprogramowanie do uruchomienia
i wdrozenia nowych e-ustug dla Systemu SIP (czyli tzw. Platforme e-ustug), co obejmuje
Oprogramowanie Standardowe oraz Oprogramowanie Aplikacyjne Wykonawcy jak rdwniez
inne niezbedne Oprogramowanie Systemowe, Bazodanowe oraz Narzedziowe, o ile
udostepnione przez Zamawiajacego Oprogramowanie i dostepne dla nich licencje s3
niewystarczajgce i nie pokrywajg potrzeb zaoferowanego przez Wykonawce Rozwigzania lub
- wiazg sie z realizacjg zamdwienia przez Wykonawce rozwigzania alternatywnego.

1.2. zapewni¢ w jezyku polskim dokumentacje do dostarczonego Oprogramowania w postaci
papierowej i / lub elektronicznej w liczbie egzemplarzy odpowiednio zgodnej ze specyfikacja
dostawy i / lub specyfikacjy dystrybutora Oprogramowania oraz odpowiednio liczby
przekazanych licencji Oprogramowania.

1.3. udzieli¢ lub przekazaé licencje do dostarczonego Oprogramowania.

1.4. zainstalowa¢ | skonfigurowaé dostarczone Oprogramowanie przy wykorzystaniu
udostepnionych przez Zamawiajacego zasohdw Infrastruktury Technicznej (sprzet
komputerowy, oprogramowanie).

2. W ramach wszystkich prac zwigzanych z instalacja i konfiguracjg Oprogramowania Wykonawca
jest zobowigzany:

2.1. instalowaé i konfigurowa¢ Oprogramowanie zgodnie z zaleceniami jego producenta
z uwzglednieniem tzw. modyfikacji (atek”) na podstawie publikowane] przez danego
producenta listy aktualizacji oraz listy aktualizacji wskazanej przez CERT www.cert.pl (co
w szczegolnosci dotyczy "fatek" obejmujgcych aktualizacje mechanizmow zabezpieczen dla
danego Oprogramowania - ang. security patch).

2.2. kaide odstepstwo od ww. reguty bedace wynikiem praktycznych doswiadczen Wykaonawcy,
wigzace sie z zapewnieniem wedlug Wykonawcy wiekszej stabilnosci pracy danego
urzadzenia powinno byé uzasadnione i uzgodnione z Zamawiajacym oraz powinno zostad
zawarte w ramach podpisanego protokotu z instalacji lub protokotu odbioru.

2.3. zapewni¢ udokurnentowanie czynnosci instalacji, konfiguracji Oprogramowania w formie
minimum dokumentacji powykonawczej zawierajacej opis przeprowadzone] konfiguracii
Systernu.

3.1.2.3 Zadanie: Wdrozenie - uruchomienie nowych elektronicznych uslug publicznyvch oraz usfug
integracji i wymiany danych

1. W ramach tego Zadania Wykonawca jest zobowigzany:

1.1, Zaimplementowad wymagang funkcjonalnosé systemu w zakresie ustugi integracji | wymiany
danych, w tym ustug integracji z platforma ePUAP w zakresie zwigzanym z zapewnieniem
uwierzytelnienia osoby fizycznej, osoby prawnej poprzez profil zaufany ePUAP i opcjonalnie
przez podpis kwalifikowany.

2. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru catosci Rozwigzania Zamawiajacy moie zazadaé od
Wykonawey udokumentowania przeprowadzenia testow wewnetrznych w zakresie integracji
i wymiany danych.

3. Zamawiajagcy moze odstapi¢ od przeprowadzenia testdéw weryfikacyinych / akceptacyjnych

w przypadku wdrozenia integracji i wymiany danych pomiedzy Oprogramowaniem tego samego
producenta.
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3.1.2.3.1

1.

PodZadanie: Przeprowadzenie testow weryfikacyjnych / akceptacyjnych

Wykonaweca jest zobowigzany:

1.1. Przeprowadzié przy udziale Zamawiajacego testy akceptacyjne celem potwierdzenia
poprawnosci dziatania oferowanego - testowanego Rozwiazania lub Jego czescl, co
w szczegolnosci dotyczy metod integracji | wymiany danych,

Podczas prowadzenia testéw akceptacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do:

2.1. instalowania nowych wersji oprogramowania pozbawionych bleddw | umozliwiajgeych dalsze
prowadzenie fazy testéw, co dotyczy: Systemu, w tym jego komponentdw | ustug sieciowych,
o ile byly przedmiotem prac Wykonawcy,

2.2. zapewnienia gotowos$ci opracowanych przez siebie i dostarczonych rozwigzad do
prowadzenia testow,

2.3. udzielania wyjasnien oraz konsultacji technicznych Zamawiajacemu,
2.4, usuwania bledéw opracowanych rozwigzan programowych,

2.5. opcjonalnie, przedstawienia na zadanie Zamawiajacego, wynikdw przeprowadzaonych przez
siebie wewnetrznych testéw regresyjnych, ktore potwierdza usunigcie zidentyfikowanych
wezesniej bteddw.

Na potrzeby procesu zwigzanego przeprowadzeniem testdw, jak réwniez pdiniejszej eksploatacji
Zamawiajgcy wprowadza okreslong ponizej klasyfikacje bledow:

3.1. Bl - btedy krytyczne uniemozliwiajace dziatanie Systemu, modutu lub dostarczonych przez
Wykonawce komponentdw i ustug sieciowych np. dotyczgcych integracji | wymiany danych
lub powodujace niepoprawne funkcjonowanie Systemu w okredlonym obszarze zadaniowym,
niezgodnie zdokumentacjg Systemu w zakresie wiecej niz jednej funkcji systemu,
wymagajace bezwzglednej interwencji Wykonawcey zwigzanej z zidentyfikowaniem przyczyny
takiego stanu rzeczy oraz usunieciem btedu lub wprowadzeniem rozwigzania zastepczego
w formie tzw. ,obejécia” problemu przez rekonfiguracjie, wymiang oprogramowania lub inne
zaproponowane przez Wykonawce rozwigzanie;

3.2. B2 - btedy istotne, powodujgce niepoprawne funkcjonowanie Systemu lub dostarczonych
przez Wykonawce komponentéw i ustug sieciowych, niezaliczone do klasy Bl jak np.
niepoprawne dziatanie wytacznie w zakresie jednej funkcji Systemu;

3.3. B3 - usterki / wady przejawiajace sie niewtasciwg ergonomia pracy lub btedng logika obstugi
Systemu, niewptywajgce na rezultat dziatania funkcji Systemu, niezaliczane do kategorii
btedéw Bl lub B2 np. wydluzenie czasu autoryzacji lub uwierzytelnienia ustugi, brak
spetnienia wymagar wydajnosciowych, niespetnienie wymagar dot. ergonomil pracy, inne.

Z ww. klasyfikacji wytaczone sa btedy lezace po stronie infrastruktury systemowej podmiotu
trzeciego, jak np. platforma ePUAP (ePUAP2).

4.1. W kazdym przypadku, kiedy Zrédto powstania bledu lety po stronie trzeciej, Wykonawea jest
zobowigzany do wykazania (udowodnienia) Zamawiajgcemu, iz niepoprawne
funkcjonowanie Systemu lezy po stronie rozwigzari i zobowigzan strony trzeciej, i nie zalezy
od dostarczonego, opracowanego przez niego rozwigzania.

4.2, Brak takich dziatan i nie wykazanie jednoznacznie zaleinodci danego zdarzenia,
powodujacego powstanie danego biedu B1-B3 po stronie trzeciej bedzie traktowane jako
btad Systemu SIP dostarczonego przez Wykonawce, lezacy w zakresie jego zobowigzan
gwarancyjnych i serwisowych.
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4.3. Zakoniczenie procedury testdw z wartoécia wskainika liczby bledéw mieszczaca sie dla
okreslonych kategorii btedéw w dopuszczalnym przedziale progowym, daje tytut
Zamawiajacemu do (warunkowej) akceptacji wykonania danego zadania irozpoczecia
normlanej eksploatacji rozwigzania, pod warunkiem usuniecia zidentyfikowanych btedow
przez Wykonawce w terminie nie pdiniej niz 5 dni roboczych.

4.4, Zamawiajacy dopuszcza odbidr oraz warunkowe zakoriczenie fazy testdw akceptacyjnych,
w ktérym dla poszczegdinych kategorii bteddw okreélone nastepujgce wartosci progowe dla
poszczegolnych kategorii bteddw:

4.4.1. B1 — liczba bleddw jest réwna zero,
4.4.2. B2 - liczba bteddw nie jest wieksza niz 5% ogdtu wszystkich przypadkow testowych,

4,43 B2 — liczba zidentyfikowanych usterek nie jest wieksza niz 10% ogotu wszystkich
przypadkow testowych.

3.1.3 Etap 5: Przeprowadzenie procedury Odbioru Koncowego

p

W ramach tego etapu Wykonawca razem z Zamawlajgcym przeprowadzi czynnosci zwigzane
zprocedurg Qdbioru Koncowego, podczas ktérych Zamawiajgcy dokona weryfikacji oraz
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan, jakie byly przedmiotem
realizacji niniejszego zamdwienia.

W trakcie tych czynnodci, Wykonawca celem umozliwienia Zamawiajacemu skutecznego
przeprowadzenia procedury Odbioru Koficowego jest zobowigzany do scistego wspdtdziatania
z Zamawiajacym i udzielania jemu niezbednych wyjasnien, przeprowadzenie czynnosci odbioru
potencjalnie zalegtych zadan, podzadan lub nawet, oile to wynika z ustalen Stron, wypetnienia
innych niezrealizowanych przez Wykonawce zobowigzan.

W trakcie Odbioru Koricowego, Wykonawca:

3.1. Udzieli Zamawiajacemu gwarancji na poprawne funkcjonowanie dostarczonego Rozwigzania
na okres podany w jego Ofercie, w zakresie oraz zgodnie z:

3.1.1. niniejszymi warunkami technicznymi,

32.1.2. opracowana | dostarczona przez Wykonawce dokumentacjg techniczng (w tym
dokumentacja powykonawcza) oraz  dokumentacjy uzytkownika  (instrukcjg
uzytkownika, instrukcja administratora).

Okres udzielonej przez Wykonawce gwarancjl jakosci wykonanej usfugi liczony jest od daty
Odbioru Koricowego.

4.1. Gwarancja obejmuje rdwniez dostarczanie nowych wersji Rozwigzania zwigzanych
z dostosowaniem do zmiany obowigzujgcych Zamawiajgcego przepisow prawa.

4.2. Warunki $wiadczenia gwarancji, w tym czas reakcji oraz czas usunigcia okreslonej kategorii
bteddw, jak rdwnie:z opis procedury zgtoszenia oraz naprawy biedu, zawiera niniejsza
specyfikacja.

3.2 Wymagania wobec dostarczanej przez Wykonawce dokumentacji

1

W kazdym przypadku, kiedy nastepowac bedzie przekazanie dokumentacji opracowanej przez
Wykonawee, musi byé ona przekazana w formie papierowej, w liczbie jednego egzemplarza
z kazdego rodzaju opracowania oraz w formie elektronicznej przekazana droga elektroniczng, na
adres Zarnawiajacego lub na nosniku CD-ROM przynajmniej w dwdch réznych formatach:
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edytowalnym np. w formacie odf oraz zabezpieczonym przed edycja formacie PDF dla programu
Acrobat Reader,

1.1. Dla dokumentacji zwigzanej z przedmiotem dostawy oprogramowania, do ktdrego
Wykonawea nie posiada autorskich praw majatkowych, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia dokumentacji w jezyku polskim zgodnie ze specyflkacja tego produktu,
okreslong przez producenta produktu lub przez jego dystrybutora.

1.2. Zamawiajacy nie akceptuje uzycia do realizacji zamowienia licencji Oprogramowania, dla
ktérego nie bedzie dostepna dokumentacja uzytkownika w formie papierowej lub
elektronicznej np. formacie PDF.
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4 Szczegbélowe wymagania dotyczace nowych e-usiug Systemu
PZGiK oraz ustug, dla ktérych nastepuje podniesienie ich e-
dojrzatosci

4.1 Wspodlne wymagania dotyczace e-usiug

1

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce e-ustugi musza:

1.1. Byé zintegrowane z aktualnie dziatajgcym u Zamawiajgcego Systemem PZGIiK opartym
o System Informacji Przestrzennej GEQ-INFO 7 lub muszg byc zintegrowane z oferowanym
przez Wykonawce Systemem (Rozwigzaniem) zapewniajge spelnienie wymagan dla
rozwigzania alternatywnego (réwnowaznego).

1.2. Wspotpracowac z platforma ePUAP.
1.3. Posiadac implementacje opfat za posrednictwem ptatnosci elektronicznych.

1.4. Zapewniac miedzynarodowy standard w dziedzinie budowania stron internetowych dia oséb
niepetnosprawnych - WCAG2.0, (poziom dostepnosci: minimum AA).

1.5. Posiadaé wdrozony mechanizm powiadamiania SMS zapewniajacg obstuge wystania
wiadomosci SM5 na numer telefonu komdérkowego Klienta i na podany adres e-mail
(dotyczy to e-ustug, dla ktérych wskazano taki mechanizm w szczegdtowych wymaganiach).

1.6. Przetwarzanie danych osobowych w ramach oferowanego i wdrozonego przez Wykonawce
Rozwiazania musi spetnia¢ wymagania jakie wynikaja z obowigzujacych przepiséw prawa,
wtym w szczegdlnodeli Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnla 27 kwietnla 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowyeh | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, co przeklada sig, na zastosowaniu — jako minimum - takich rozwigzan
jak podane ponizej:

1.6.1. uzycie protokotu HTPPS / 551,
1.6.2. szyfrowanie danych osobowych,
1.6.3. uwierzytelnienie i autoryzacja dostepu do Systemu i jego ustug.

1.7. Zastosowane mechanizmy dot. bezpieczenstwa danych osobowych i ich przetwarzania
muszg zostac opisane | udokumentowane przez Wykonawce.

4,11 Obsluga wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu (tzw. Portal Projektanta)

1.

System musi zapewniaé wsparcie procesu uzgadniania dokumentacji projektowej poprzez
utatwienie wymiany informacji | dokumentacji pomiedzy projektantem, a Starostwem
Powiatowym.

Portal Projektanta musi byé wykonany w technologii tzw. ,cienkiego klienta”:
2.1. Portal musi uruchamiaé sie bez instalowania jakichkolwiek wtyczek | apletdw,

2.2. Portal musi dziataé na urzadzeniach mobilnych w systemach operacyjnych: 105, Android,
Windows Phane.
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3. Korzystanie z portalu musi byé mozliwe tylko dla uwierzytelnionych uiytkownikdéw za pomoca
identyfikatora i hasta.

4. Portal musi obstugiwac uiszczanie opfaty w sposob:
4.1, opfata uiszczona przelewem,
4.2. optata uiszczona przez ptatnosci elektroniczne,

4.2.1. Dane nlezbedne do potaczenia portalu z ptatnodciami elektronicznymi zostang
przekazane wykonawcy na etapie realizacji umowy.

5. Portal musi posiada¢ Panel Administracyjny dajgcy administratorowi dostep do nastepujacych
funkcji:

5.1. Nadawanle uprawnieri dostepowych
5.1.1. Weryfikacja aptaty
5.1.2. Obstuga sytuacji awaryjnych (brak dostepu do zamdwionego raportu lub eksportu)
5.2. Zarzadzanie uiytkownikami
5.2.1. Zaktadanie
5.2.2. Blokowanie dostepu
5.2.3. Zmiana hasta
5.3. Komunikacja z uzytkownikami
6. Portal dla Projektantdw musi realizowac zadania:

6.1. Ziotenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej. Funkcjonalnos¢ ta musi
umozliwiac:

6.1.1. Sprawdzenie poprawnosci podanych przez Projektanta identyfikatorow materiatow
zasobu map do celdéw projektowych.

6.1.2. Wybdr co najmniej jednego asortymentu, okreslajgcego rodzaj uzgadnianego projektu.
6.1.3. Wpisanie informacji uszczegbtawiajacych przedmiot koordynacji.

6.1.4. Okreélenie na mapie zasiegu wniosku, lub wybranie z listy dziatek, na ktdrych
usytuowany jest projekt.

6.1.5. Opcjonalne dotaczanie zatacznikdw (plikdw) do sktadanego wniosku.

6.1.6. Dotaczanie pliku wymiany z trescig mapy do celow projektowych z elementami
projektowanymi, ktdre sg objete wnioskiem o uzgodnienie.

6.1.7. Wniesienie optaty skarbowej dla petnomocnikéw inwestorow.
6.1.8. Wybér formy przekazania i sposobu udostepnienia dokumentow.

6.2. Zfoienie zamdwienia o przestanie zatgcznika z elementami projektowanymi w trakcie trwania
procedury koordynacji.

6.2.1. Zataeznik taki w formacie DXF, zostanie przygotowany automatycznie z zasiegdw prac
powigzanych ze wskazanymi operatami, ktére s3 zwigzane z wnioskiem o uzgodnienie
i udostepniony Projektantowi.

6.3. Realizacje optat poprzez system ptatnosci internetowych (np. KIR SA).

strona 25 / 67

o/



Fundus;e ) w ik Wi Unia EuroptaJska
ELII'ODE]S'(IE el WIELKOPOLSKIEGD Europejski Fundusz
Program Regionalny o Rozwoju Regionalnego

6.4. Przekazanie informacji o terminie narady koordynacyjnej oraz ewentualnych uwag po
naradzie koordynacyjnej.

6.5. Przestanie odpisu protokotu z narady koordynacyjnej.

6.6. Aplikacja musi:
6.6.1. Mieé mozliwosé dostepu dla nieograniczonej liczby uzytkownikow.
6.6.2. Udostepniad intuicyjny interfejs uzytkownika.

6.6.3. Posiadaé zaimplementowany mechanizm systemu powiadamiania SMS, oparty o ustugi
(biblioteke APl) operatora systemu powiadamiania SMS — zaproponowanego przez
Wykonawce lecz zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

6.6.3.1. Rozwigzanie musi by¢ konfigurowalne w panelu uzytkownika.

6.6.3.2. Wdrozenie mechanizmu automatycznego powiadamiania SMS zapewniajgca
obstuge wystania wiadomosci SMS na numer telefonu komérkowego Klienta oraz
wiadomosci na podany adres e-mail.

6.7. Zarzadzanie wiasnym kontem w portalu:
6.7.1. zmiana hasta dostepu,
6.7.2. dostep do archiwalnych raportow,
6.7.3. historii pracy z portalem.
4.1.2 Obsluga wnioskéw rzeczoznawcow majatkowych o udostepnienie danych
z bazy danych EGiB w zakresie RCIWN (tzw. portal rzeczoznawcy)
1. Portal RCIWN musi byé wykonany w technologii tzw. ,cienkiego klienta”:
1.1. Portal musi uruchamia¢ sie bez instalowania jakichkolwiek wtyczek i apletow.

1.2. Portal musi dziataé na urzadzeniach mobilnych w systemach operacyjnych: 105, Android,
Windows Phone.

2. Portal musi korzystaé podrednio z bazy danych EGIB (w tym RCIWN) eksploatowanej w Starostwie.
3. Portal musi blokowaé masowe kopiowanie plikow skanow z portalu.

4, Korzystanie z portalu musi byé mozliwe tylko dla uwierzytelnionych uzytkownikdw za pomoca
identyfikatora i hasta.

5. Udostepnianie czasowego dostepu do skandw dowodow zmian ewidencyjnych zapisanych w bazie
EGIB.

6. Portal musi obstugiwaé uiszczenie optaty za udostepnione z RCIWN dane w sposdb:
6.1. optata uiszczona przelewem,
6.2. opfata uiszczona przez pfatnosci elektroniczne,

6.2.1. Dane niezbedne do potaczenia portalu z platnosciami elektronicznymi zostang
przekazane wykonawcy na etapie realizacji umowy.

7. Portal musi posiadaé Panel administracyjny dajacy administratorowi dostep do nastepujacych
funkeji:

7.1. Nadawanie identyfikatoréw i ich konfiguracja.
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7.2. Nadawanie uprawnien dostepowych.
7.2.1. Uprawnienia do filtrowania RCIWN.
7.2.2. Weryfikacja opfaty za zamdwiona ustuge.
7.2.2.1. Odblokowanie dostepu do zamodwionego raportu lub eksportu z RCIWN,
7.2.2.2. Ustawienie czasu dostepu uzytkownika do dowoddw zmian w danej gminie.

7.2.3. Obstuga sytuacji awaryjnych (przerwana sesja czasowego dostepu, brak dostepu do
zamdwionego raportu, eksportu).

7.3. Zarzadzanie uzytkownikami:
7.3.1. Zaktadanie.
7.3.2. Blokowanie dostepu.
7.3.3. Zmiana hasta.
7.4. Odblokowywanie uzytkownikowi dostepu do optaconych raportéw i zbioréw danych.
7.5. Przydzielanie uzytkownikowi jednostek czasowego dostepu do bazy.
7.6. Komunikacja z uzytkownikami.
7.7. Przegladanie aktywnosci uzytkownikow.
7.7.1. Historii ich zamdwier.
7.7.2. Zapytan do bazy wygenerowanych przez filtry uzytkownika.
7.7.3. Historii logowan do portalu.
8. Portal dla rzeczoznawedw musi realizowac zadania:
2.1. Wyszukiwanie danych.
8.1.1. Filtrowanie po dowolnym atrybucie kazdego z obiektow RCIWN.

8.1.2. Wyszukiwanie po zdefiniowanym (co najmniej wielokatem) obszarze na mapie o tresci
ewidencyjnej.

8.1.3. Wydwietlenie liczby znalezionych pozycji RCIWN araz liczby nieruchomosci RCIWN wraz
kwotg optaty za udostepnienie danych.

2.1.4. Pobranie optaconych danych w postaci:
8.1.4.1. Pliku SWDE.
8.1.4.2. Pliku GML.
8.1.4.3. Pliku PDF.

8.2. Umotliwlaé czasowy dostep do skandw dokumentéw bedgcych podstawa zmian
ewidencyjnych:

8.2.1. Wyswietlenie listy jednostek ewidencyjnych z liczbg istniejacych w bazie danych zmian
ewldencyjnych oraz liczba skandw dokumentéw bedgcych podstawg tych zmian
w rozbiciu na zadany zakres lat (maksymalnie 15 lat wstecz).

8.2.2. Mozliwoéé wykupienia czasowego dostepu do skandw z  wybranych jednostek
ewidencyjnych i lat.
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8.2.3. Wyswietlanie uzytkownikowl czasu jaki pozostat do korzystania z danych.

8.2.4. Mozliwos¢ filtrowania po dowolnych atrybutach obiektéw Zmiana ewidencyjna
i Dokument (bedacych podstawg tych Zmian) dla ktdrych sg skany w bazie danych
systemu do prowadzenia EGIB.

8.3. Zarzadzanie wiasnym kontem w portalu:
8.3.1. zmiana hastfa dostepu,
8.3.2. dostep do archiwalnych raportow i zbioréw danych z RCIWN,
8.3.3. historia pracy z portalem.

8.4. Wdrozenie mechanizmu automatycznego powiadamiania SMS zapewniajgcg obstuge
wystania wiadomosci SM5 na numer telefonu komdrkowego Klienta oraz wiadomosci na
podany adresu  e-mail.

4.1.3 Udostepniania materialow oraz danych i baz danych PZGiK (formuta tzw.
Sklepu Internetowego)

1.

Obsfuga tzw. Sklepu Internetowego sprzedazy kopii danych, baz danych i materiatdow PZGiK musi
funkcjonowad jako Aplikacja przegladarkl internetowej, ktdra zapewni zarejestrowanym
i niezarejestrowanym Klientom Starostwa:

1.1. wskazanie zadanego obszaru Whiosku na mapie z podswietlonymi obszarami okreslajgcymi
istniejgce pokrycie mapa,

1.2. w petni automatyczng realizacje Wniosku w module do zarzadzania Oédrodkiem (nadanie
numeru Zamdwienia, dekretacja, kosztorysowanie, wygenerowanie Dokumentu Sprzedazy
oraz zmiana statusu Zamowienia na: Zakoniczony; caly proces Zamdwlenia musi przebiegad
bez udziatu pracownika Wydziatu Geodezji i Kartografii),

1.3. rejestracje w module do zarzadzania Osrodkiem tzw. ,Klienta Tymczasowego”,
Portal musi obstugiwad uiszczenie optfaty za udostepnione dane w sposdb:

2.1. optata uviszczona przelewem,

2.2. optata uiszczona przez pfatnosci elektroniczne.

2.2.1. Dane niezbedne do potaczenia portalu z ptatnodciami elektronicznymi zostana
przekazane wykonawcy na etapie realizacji umowy.

W petni automatyczne wygenerowanie mapy, ktéra ma byé udostepniona Zamawiajacemu po
optaceniu ceny zakupu w postaci wydruku elektronicznego w ogdlnodostepnym formacie PDF,

3.1. mozliwosc zakupu kilku map w ramach jednego Zamdwienia,
3.2. opisana wyzej, petng funkcjonalnosé przez 24 godziny na dobe i 7 dni w tygodniu.
Aplikacja musi:

4.1, Dziataé¢ na zasadzie Wizarda, prowadzac uzytkownika ,za reke” przez caty proces zakupu
map.

4.2. Mie¢ mozliwosé dostepu dla nieograniczonej liczby uzytkownikdw.

4.2. Udostepniad ,intuicyjny” interfejs uzytkownika.
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4.4. Posiadaé zaimplementowany mechanizm systemu powiadamiania SMS, oparty o ustugi
(biblioteke API) operatora systemu powiadamiania SMS - zaproponowanego przez
Wykonawce |ecz zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

4.4.1. Rozwigzanie musi by¢ konfigurowalne w panelu uzytkownika.

4.4.2. Wdrozenie mechanizmu automatycznego powiadamiania SMS zapewniajgca obstuge
wystania wiadomosci SMS na numer telefonu komdrkowego Klienta oraz wiadomosci
na podany adres e-mail.

4.1.4 Rozbudowe SIP o modul przestrzennych rejestrow decyzji i wnioskow

1. Meodut ma stuzy¢ do prowadzenia rejestru wydanych decyzji, zgtoszen, zaswiadczen iinnych
urzedowych dokumentdw wydanych przez Wydziat Budownictwa, Rolnictwa i Srodowiska wraz
rejestracja dokumentow wptywajacych z innych urzedow takich jak:

1.1. Decyzje.

1.2, Zgtoszen z projektem.

1.3. Zgtoszen bez projektu,

1.4, Zaswiadczer.

1.5. Przeniesier decyzji.

1.6. PINB.

1.7. Konserwator.

1.8. Wytaczen z produkcji rolnej.
1.9. Innych.

2. Modut ma stuzy¢ do prowadzenia rejestru wydanych decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw.

3. Zaposrednictwem aplikacji ma byé mozliwe zlokalizowanie decyzji na mapie.
4.  Modut ma mie¢ mozliwosé podigczenia skanu do obiektu mapy.

5. Korzystanie z modufu musi by¢ mozliwe tylko dla uwierzytelnionych uzytkownikéw za pomoca
identyfikatora i hasta.

6. Modut musi mie¢ mozliwos¢ dostepu dla nieograniczonej liczby uzytkownlkéw.
7. Modut musi mied intuicyjny interfejs uzytkownika.
8. Modut musi miec wbudowane stowniki rodzajowe dla:
8.1. Kategorii obiektéw budowlanych,
8.2. Kategorii budynkéw wg. PKOB i KST,
8.3. Rodzajow decyzji, zgtoszen, zaswiadczeri i innych wg. uzgodnien na etapie budowy modutu,
8.4, Dat w stownikach i innych zdefiniowanych przez Zamawiajacego atrybutdw,

9. Modut musi dawaé¢ mozliwosé szukania decyzji, zgtoszer, zaswiadczeri i innych dokumentdw
zarejestrowanych po:

9.1. Datach,
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9.2. Wszystkich stownikowych atrybutach,

9.3. Zasiegach.

10. Modut musi umozliwia¢ tworzenie raportow wydanych decyzji, zgloszen, zaswiadczen iinnych
dokumentdw zarejestrowanych po:

10.1. Datach,
10.2. Wszystkich stownikowych atrybutach,
10.3. Zasiegach.

4.2 Podniesienie e-dojrzatosci dla dostepnych e-ustug Systemu PZGiK

4.2.1 Obstluga Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego - zgloszenie pracy
geodezyjnej lub kartograficznej (tzw. obstuga pracy geodezyjnej)

1. W zakresie zdalnej obstugi Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego, w tym w szczegolnosci obstugi
wniosku zgtoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej (tzw. obstugi pracy geodezyjnej)
oferowane przez Wykonawce rozwiazanie musl zapewni¢ funkcje juz dziatajgcego rozwigzania
podane ponizej oraz ustugi powiadamiania SMS.

2. Oferowane rozwigzanie musi:

2.1, posiada¢ modut dla przegladania | pozyskiwania danych z zasobu peodezyjnego przez
Internet,

2.2. posiada¢ modut do przyjmowania zgloszert prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz
zgtoszen uzupetniajacych przez Internet i Intranet,

2.3. posiada¢ modut do automatycznego (bez udziatu pracownika Starostwa) generowania
aktualnej podstawowe] dokumentacji geodezyjnej, dostarczania je] Wykonawcy ustug
geodezyjnych przez Internet,

2.4. umotliwiaé pobieranie dokumentdw:; ‘Zgtoszenie pracy geodezyjnej’, ‘Odpowiedi na
zptoszenie’ oraz ‘Protokdt weryfikacji’ dla zarejestrowanej pracy,

2.5. umozliwia¢ automatyczne przygotowanie materiatéw zamawianych w ramach
poszczegdlnych zgtoszen oraz optate za materiaty niezbedne do wykonania pracy uzgodnione
w ramach zgtoszenia pierwotnego, jak i uzupetniajacych,

2.5.1. informacje opisowe, teksty i symbole musza by¢é wyswietlane na warstwach
tematycznych, ktdrymi mozna dowolnie zarzadzac.

2.6. posiada¢ mozliwos¢ uzyskania przyblizenia wybranego fragmentu mapy, poczawszy od
obrysu tej mapy, do konkretnego pojedynczego obiektu, np. dziatki. Mechanizm ten
aktywuje widoczno$¢ obiektéw danej warstwy w zaleznosci od odlegloéci ogladania
(im blizej, tym wiecej szczegétdw terenowych),

2.7. posiada¢ mozliwo$¢ automatycznegoe rezerwowania numerdw dziatek i budynkdéw oraz
punktéw granicznych w bazie danyech w dowelnym momencie trwania pracy geadezyjnej,

2.8. umotzliwi¢ podglad stanu realizacji zamdwienia oraz prowadzi¢ korespondencje Wykonawcy
z ODGIK w kontekscie pracy geodezyjnej,

2.8.1. uzytkownlk musi mieé mozliwosé wystania do ODGIK plikdw eksportu w postaci plikéw
wymiany ze zrealizowang pracg.
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2.9. pozycjonowac mape w taki sposéb, aby udostepnic mozliwie najwiece] szczegdlow
dotyczacych wybranych obiektow,

2.10. umozliwi¢ dostep podgladu wszystkich dokumentow sprzedaizy (nieoptaconych, optaconych
i anulowanych), ktore zostaty wystawione Wykonawcy (nie tylko zwigzanych ze zgloszeniem
pracy),

2.11. umotzliwia¢ optacenie dokumentow sprzedazy poprzez przelew elektroniczny (utworzonych
automatycznie rowniez w ramach obstugi pracy geodezyjngj),

2.12. udostepni¢ dokument licencji okreslajacej zakres upowaznienia do wykorzystania wydanych
materiatdéw zasobu w ramach pracy geodezyjnej,

2.12.1. profile uzytkownikéw regulujg zakres dostepu do danych - uzytkownik musi miec
mozliwosé przegladania informacji, przypisanych wytacznie do swojego profilu.

3. Rozwigzanie musi zapewnia¢ w peini automatyczne przygotowanie dla wykonawcy prac
geodezyjnych:

3.1. zbioréw danych PRPOG, BDSOG (materiaty z grup: 4 i 5) wg wyboru wykonawcy w obszarze:
zasiegu pracy (opcjonalnie z buforem), lub w obszarze listy wybranych punktow osnowy,

3.2. zbiorow danych EGIB (materiaty w grup: 9.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.6 z mozliwoscig wskazania, ze
materiat ma by¢ przygotowany z uwzglednieniem danych podmiotowych i/lub
przedmiotowych opisowych i/lub geometrycznych) wg wyboru wykonawcy w obszarze:
zasiegu pracy (opcjonalnie z buforem), lub w obszarze listy wybranych dziatek/budynkdw,

3.3. zbiordw danych BDOTS00 | GESUT (materialy 2 grup: 7 | 8) z uwzglednieniem mozliwosci
wskazania poszczegdlnych kategorii/klas obiektéw wg wyboru wykonawcy w obszarze:
zasiegu pracy lub zasiegu ze wskazanym buforem,

3.4. mapy ewidencji gruntéw i budynkdw (materiaty: 10.3, 10.4),

3.5. mapy zasadnicze] (materiaty: 13.1, 13.2) wg wyboru wykonawcy w obszarze: zasiegu pracy
lub zasiegu ze wskazanym buforem,

3.6. kopii decyzji administracyjnych, dokumentéw wiasnodci, szkicéw polowych, protokotow
granicznych oraz innych istotnych dokumentdw z opracowar geodezyjnych umieszczonych
w postaci elektroniczne]j w bazie danych, (materiat o kodzie: 16.2),

3.7. plikéw eksportéw dowolnych obiektéw w ramach konfiguracji stworzonej i udostepnianej
przez ODGIK w formatach: TNG, SWDE, SHF, DXF,

4. Rozwigzanie musi posiada¢ Modut do automatycznego i cyklicznego generowania map w postaci
pliku geotiff na podstawie danych obiektowo/wektorowych/rastrowych zapisanych w bazie.

4.1, Wymaga sie, aby w konfiguracji modutu mozliwe byfo okreslenie dowolnych wielu,
roztacznych obszarow podlegajgcych eksportowi z okresleniem grup lub koddw obiektow
oraz z mozliwoscig ich zawezenia z uwzglednieniem danych zapisanych z dokfadnoscia do
atrybutow (filtrowanie obiektdow po atrybutach),

4.2. Modut musi posiadac mozliwos¢ generowania geotiff kolorowych lub czarno-biatych
w zgdanej skali mapy ze wskazaniem rozdzielczosci wygenerowanego pliku. Dla kazdej
generowanej warstwy musi by¢ mozliwosé wiaczenia lub wytaczenia opisu obiektu,

4.2.1. Oczekuje sie, ze w pliku wynikowym zostanie zapisana redakcja mapy zgodna zt3
prowadzong i zapisana w bazie z uwzglednieniem skali mapy. Modut musi
przechowywac informacje o dacie ostatniego eksportu iuruchomiony w trybie
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aktualizacji musi generowac tylko te obszary (pliki), na ktérych w bazie od ostatniego
eksportu nastapity zmiany geometrii i opisow obiektdw.

5. Poza powyzszym rozwigzanie musi zapewnic:

5.1. Motliwoéé obstugi wniosku ,Zawiadomienie o zakoriczeniu pracy geodezyjne]” oraz
JWhiosku © uwierzytelnienie dokumentow opracowanych przez wykonawce prac
geodezyjnych lub kartograficznych” wg. podanego w péiniejszym terminie schematu.

5.1.1. Z uwagi na toczacy sie proces legislacyjny zwiazany z odstagpieniem od czedci ww.
rozwigza’t prawnych, organizacyjnych i technicznych Zamawiajgcy zaktada moiliwosé
odstapienie od wymagari w zakresie tej czesci zamdwienia lub dostarczenie niezbednej
zwigzanej z tym funkcjonalnosci w okresie ustugi subskrypcji dostarczonego
rozwigzania.

5.2. Posiadaé zaimplementowany mechanizm systemu powiadamiania SMS, oparty o ustugi
(biblioteke API) operatora systemu powiadamiania SMS - zaproponowanego priez
Wykonawce lecz zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

5.2.1. Rozwigzanie musi byc konfigurowalne w panelu uzytkownika.

5.2.2. Wdrozenie mechanizmu automatycznego powiadamiania SMS zapewniajacg obstuge
wystania wiadomosci SMS na numer telefonu komdrkowego Klienta oraz wiadomaosci
na podany adres e-mail.

4.2.2 Obstluga wniosku komornika (tzw. Portal Komornika)
1. Poza dziatajaca juz funkcjonalnoscig, modut musi zapewnic:

1.1. Motzliwosé automatycznego (bez udziatu pracownika Starostwa) zamykania spraw dla
ktérych nastapito zapytanie o podmiot, a ktérego nie odnaleziono w bazie EGIB.

1.2. Posiadad zaimplementowany mechanizm systemu powiadamiania SMS, oparty o ustugi
(biblioteke APl) operatora systemu powiadamiania 5MS - zaproponowanego przez
Wykonawce lecz zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

1.2.1. Rozwigzanlie musi by¢ konfigurowalne w panelu uzytkownika.

1.2.2. Wdrozenie mechanizmu automatycznego powiadamiania SMS zapewniajgca obstuge
wystania wiadomosci SMS na numer telefonu komdrkowego Klienta oraz wiadomosci
na podany adres e-mail.

1.3. Automatyczne wezwanie do zaptaty, generowane przez system i wysylane automatycznie na
adres e-mail uzytkownika, po uplynieciu, okreslonego przez administratora, czasu od
powstania zobowigzania (wygenerowanie DOO). Wezwanie do zaptaty bedzie takze moiliwe
do pobrania z Portalu dla Komarnikéw.

1.3.1. Wezwanie do zaptaty nie bedzie generowane w przypadku, gdy naleznos¢ na DOO
wynosi 0 zt,
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5 Wymagania funkcjonalne wobec rozwigzania alternatywnego

Wykonawca dostarczajgcy rozwigzanie alternatywne odpowiednio zastepujgce aktualnie System PZGIK
Zamawiajacego, powinien zapewnié w ramach tak catosciowego Rozwigzania spetnienie ponizszych wymagan,
przez dostarczenie Systemu zapewniajgcego funkcje réwnowazne do wskazanych ponize] kluczowych funkcji
uzytkowanego obecnie Systemu GEO-INFO 7.

5.1 Zintegrowane dane kartograficzne i opisowe

1.

9.

Przez okredlenie ,System" rozumiany jest system jako catosciowe rozwigzanie oferowane przez
Wykonawce.

System musi byé zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, przepisami wykonawczymi
oraz wytyeznymi technicznymi w zakresie przedmiotu zamdéwienia.

System do prowadzenia zasobu numerycznego dla rejestrow EGIB, BDOT500, GESUT, PRPOG
i BDSOG w dniu ztozenia oferty musi by¢ dostepny na ‘szerokim rynku’ tzn. moze by zakupiony
przez dowolnych uzytkownikéw w tym podmioty administracjl rzadowej 1samorzadowej oraz
dowolne jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

System musi umozliwia¢ wykonawcy prac geodezyjnych samodzielne wykonanie isamodzielng
obustronng wymiane obiektdw pomigdzy ODGIK | Wykonawcg, w ramach zgloszonej pracy
geodezyjnej, bez udziatu podmiotdw trzecich,

System musi postugiwac sie jezykiem polskim w warstwie interfejsu uzytkownika oraz zapewniac
polskojezyczne wartosci danych w zakresie sortowania, reprezentacji dat i liczb.

System musi posiada¢ dokumentacje u?ytkownika w formie elektronicznej, zawierajacg opis
funkcji systemu.

System musi prowadzi¢ obiektowy baze danych.

7.1. Mapa w Systemie musi mieé posta¢ obiektows z zastrzezeniem, ze wszystkie wersje
obiektéw aktywnych oraz usunietych istniejagcych w  dotychczasowych bazach
(w dotychczasowym systemie) i prowadzonych zgodnie z chowigzujacymi przepisami, po
konwersji danych pozostang obiektami oraz zostana przeniesione da bazy danych nowego
systemu bezstratnie | catoiciowo,

Bezwzglednie wymaga sie, azeby po konwersji wszystkich obiektdw z dotychczasowe] bazy
danych, zachowane zostaty:

8.1. wszystkie atrybuty opisowe obiektow,
8.2. wszystkie relacje istniejgce pomiedzy obiektami,

8.3. indywidualna redakecja wszystkich obiektéw mapy wielkoskalowej we wszystkich skalach
i konfiguracjach dla map prostych i skreconych,

8.4. pelna historia obiektdw, co oznacza, ze wszystkie wersje obiektéw istniejgcych i usunietych
powinny zostaé zachowane wraz z pefng informacja o tym, w ramach ktérej Zmiany
powstaly, lub zostaly zmienione/usunigte.

Dane geometryczne i opisowe zapisywane musza by¢ w jednej, relacyjnej bazie danych.

10. System musi integrowaé w jednej bazie danych nastgpujace dane:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,
18,
19,

20.

21
22.

23.

24.

10.1. dane opisowe | geometryczne rejestréow PRPOG i BDSOG,

10.2. dane opisowe rejestrow EGIB | RCWIN,

10.3. dane geometryczne rejestru EGIB,

10.4. dane geometryczne i opisowe zasobu numerycznego rejestru BDOTS00,

10.5. dane geometryczne i opisowe zasobu numerycznego rejestru GESUT,

10.6. dane opisowe modutu zarzadzania oérodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
10.7. dane geometryczne opisowe rejestru ZUDP,

10.8. oraz wszystkie niestandardowe obiekty istniejace w bazie danych dotychczasowego systemu.

Obiekt musi by¢ definiowany bezposrednio w bazie danych bez rysowania. Prezentacja graficzna
obiektu musi by¢ automatycznie generowana przez system. W konsekwenc]i rysunek mapy ma byé
graficznym raportem z bazy danych; system nie moze wymagac od uzytkownika ,rysowania” mapy
narzedziami graficznymi.

System musi zawiera¢ procedury kontrolne i analityczne, gwarantujgce zachowanie spdjnosci,
Jednorodnoécl | poprawnodcl topologiczne) danych na etapie wprowadzania i edycji = biezace
kontrole atrybutdw rekordu obiektdw oraz wymogdw Istnienia wartosci atrybutow wg standardu
wymiany danych GML.

System musi posiada¢ mozliwoéé osobnego uruchomienia zestawu funkcji kontrolnych
realizowanych standardowo ‘w tle' podczas definicji lub modyfikacji obiektu.

Procedura importu danych z plikéw musi posiadac zestaw automatycznych kontroli, takich samych
jak dziatajgcych ‘w tle’ podczas wprowadzania recznego.

Musi istnie¢ mozliwos¢ opcjonalnego wytgczania i wiaczania kazdej z tych kontroli.

System musi umozliwia¢ automatyczne filtrowanie i pomijanie wybranych atrybutéw podczas
importu obiektow.

System musi korzystac z relacyjnej bazy danych w trybie klient — serwer.
System musi wspotpracowaé z baza danych MS SOL Server w wersji 2010 lub nowszej.
System musi wspotpracowac z bazg danych Oracle w wersji 10 lub nowszej.

System musi umozliwia¢ jednoczesng wspdtprace z bazami danych w 4rodowiskach: Oracle
w wersji 10 lub nowszej i MS SQL Server w wersji 2010 lub nowszej

System musi przetwarzac< dane w trybie transakcyjnym.

W systemie musi istnie¢ mechanizm umozliwiajacy wigczenie lub wylaczenie dziatar na diugich
transakcjach.

System musi posiada¢ wbudowane mechanizmy, pozwalajgce uzytkownikowi na wiasng
rozbudowe predefiniowanego zestawu klas | koddw, nowych klas | obiektéw, tacznie z definicjg
atrybutéw opisowych, atrybutdw graficznych, symboliki, etykiet i opiséw na mapie bez
koniecznosci udziatu producenta systemu.

W odniesieniu do elementdw prezentacyjnych i redakeyjnych mechanizm musi umozliwiac:
24.1.Zapisy redakcji w kazde] skali osobno,

24.2.Zapisy redakgji dla kazdej mapy skreconej osobno w kazdej skali,
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243 Umozliwi¢ definiowanie standardu opisu obiektu zapisywanego w bazie danych
uwzgledniajac:

24.3.1. state teksty,
24.3.2. nazw atrybutow, z ktérych bedzie pobierana wartosé wyswietlana w opisie,

24.3.3, warunkoéw wyswietlania tresci opisu, np. w zaleznosci od wartosci zdefiniowanych
w opisie atrybutdow pojawia sie na mapie inna tres¢ opisu (np. w opisie przewodu,
w zaleznosci od wartosci atrybutu ,Zrédto” pojawia sie w opisie informacja o zrddle lub
brak jest tej informacji, a pozostata czesc opisu bez tej informacji jest nadal widoczna).

25, System musi umozliwia¢ prowadzenie zasobu numerycznego catego powiatu w jednej bazie
danych (bez koniecznosci dzielenia na osobne bazy danych mniejszych jednostek - np. gmin).

26. System posiadac musi mechanizmy administracyjne zarzadzania operatorami i bazami danych
w zakresie:

26.1. zaktadania, usuwania operatoréw, nadawania praw dostepu do baz danych,
26.2. ustalania logindw i haset oraz regut ich budowy i czasu dziatania,
26.3. zarzadzania potgczeniami do baz danych,

26.4. osobnego ustawiania uprawnien do pracy w Systemie i do pracy z kazday bazg danych
niezaleznie.

27. System musi posiadac narzedzia administracyjne wspomagajace zarzadzanie uzytkowntkami oraz
monitorowanie pracy w Systemie:

27.1. Rejestr zdarzen,

27.2. Lista aktualnie zalogowanych uzytkownikow,

27.3. Historia logowan,

27.4, Lista uzytkownikow,

27.5. Historia zmian atrybutdw uzytkownikdw,

27.6. Historia uprawnien uzytkownikow,

27.7. Wydane z Systemu dane osobowe,

27.8. Wysytanie komunikatow ekranowych i wiadomosci email do uzytkownikdw,
27.9. Informacje o zainstalowanych wersjach.

28. System musi umozliwiac jednoczesng prace z wieloma bazami danych. Np. prace na maple
(modyfikacja obiektdw i wyswietlanie obiektdw na mapie), do ktdrej dotaczono obiekty z wiecej
niz jednej bazy danych.

29. Systemn musi posiada¢ mechanizmy przydzielania niezaleznie w kazdej bazie danych praw dostepu
dla operatordw do nastepujacych elementdw:

29.1. systematyki zasobu (np. gmina, abreb, arkusz ewidencyjny),
29.2 klas i koddw obiektdw (np. dziatka, punkt graniczny dziatki),
29.3. atrybutow ohiektow (np. nazwisko, ulica, nr porzadkowy),

29.4.dokumentow elektronicznych, przylaczonych do obiektdw (np. szkice polowe, wyceny)
z doktadnoscig atrybutdw tych plikdw (typ pliku, nazwa dokumentu, numer dokumentu).
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30.

3L

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,
43.

44,

29.5. do Zmian w sensie zakoriczenia Zmiany, ktérej autorem jest inny operator
29.6. do kasowania obiektéw wyfacznie przez autora obiektu lub administratora

System musi nadawac obiektom jednoznaczny, unikalny, bez wzgledu na liczbe istniejacych
instalacji systemu, Jawny identyfikator utworzony zgodnie z zasadami zawartymi w zatgezniku nr 1
do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow | budynkdw (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z péin. zm.),
niezalezny od identyfikatora wewnetrznego bazy danych i jawnego identyfikatora geodezyjnego.

System musi generowac identyfikator ID |IP zgodnie z wymogami rozporzadzen z korica roku 2015.
Systern musi odzwierciedlaé w bazie danych historie obiektu w odniesieniu do:

32.1. danych opisowych,

32.2. danych geometrycznych,

32.3.redakeji kartograficznej dla kazdej skali osobno oraz osobno niezaleznie dla redakeji we
wszystkich skalach na mapach skreconych (gdzie kierunek ‘potnocy mapy’ jest réiny od
kierunku ‘pétnocy’ biezacego ukiadu wspétrzednych) z mozliwoscia wytgczenia/wigczenia
tego mechanizmu w dowolnym mamencle istnienia bazy danych.

Kazde dziatanie edycyjne, dotyczace zardwno danych opisowych, geometrycznych jak
i redakeyjnych, tworzy¢ musi nowa wersje obiektu i jednoczesnie archiwizowac dotychczasows.

System musi umozliwia¢ wprowadzanie do bazy danych ‘Projektéw podziatéw' dziatek bez
blokowania dziatek bedgcych przedmiotem tego projektu.

Wersje historyczne obiektdw musza byé dostepne w trybie przegladania | przetwarzania przez
uprawnionych operatordw na réwni z wersjami aktualnymi. Wersje historyczne obiektow musza
by¢ systemowo zablakowane do modyfikacji.

System musi nadzorowaé wprowadzanie i modyfikacje obiektéw bazy danych mechanizmem
Zmiany (diuga transakcja).

Kazda Zmiana musi byé powigzana z dtuga transakcjg w bazie danych | moze by¢ zamknigta lub
anulowana przez operatora, ktéry ja rozpoczat i/lub operatora ze specjalnymi uprawnieniami do
administrowania Zmianami.

System musi umozliwia¢ dodatkowo wprowadzanie | edycje obiektow w tzw. ‘tryble poprawki’
tj. bez generowania historii (bez generowania nowe] wersji obiektu), Dziatanie w tym trybie musi
byé zabezpieczone buforowaniem danych az do decyzji przyjecia nowych danych — dotyczy
umozliwienia wycofania sie z ‘trybu poprawki’ | przywrdcenia danych poczatkowych.

‘Tryb poprawki’ musi by¢ dostepny specjalnymi uprawnieniami.

System musi pozwalaé na wskazanie dowolnych obiektéw celem zablokowania w ramach Zmiany.
Obiekty, bedace przedmiotem Zmiany, musza by¢ takie blokowane automatycznie podczas
wprowadzania i edycji.

System musi autoryzowad kazda wersje obiektu poprzez powigzanle kazdej z nich ze Zmiang,
z identyfikatorem operatora, czasem wprowadzenia oraz podstawg zmiany.

System musi umozliwiac prace wielu operatoréw w tej samej Zmianie w tym samym czasie,
System musi umotzliwia¢ zaktadanie wielu Zmian na to samo zgloszenie Pracy geodezyjnej.

System musi umozliwiaé wieloetapows obstuge Zmian dla tego samego zgtoszenia pracy
geodezyjnej.
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45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52,

53.

54.

53;

56.

System musi umozliwiaé opracowanie wielu asortymentow/celow prac geodezyjnych w jednej i te]
samej Zmianie (np. podziat dziatki | inwentaryzacje przytacza uzbrojenia terenu).

System musi zabezpieczyd przed skasowaniem (fizycznym usunigciem z bazy danych) obiektu,
ktory byt wprowadzony lub modyfikowany w ‘trybie zmiany’. Taki obiekt moze byt tylko
zmodyfikowany lub przeniesiony do historii zasobu numerycznego.

System musi posiada¢ mechanizmy zabezpieczajgce dane przed skutkami awarli serwera
{systematyczny, automatyczny backup bazy danych).

System musi pozwalaé na przeprowadzanie zintegrowanych zmian geometryczno-opisowych
w zakresie rejestru EGB zgodnie z technologig stosowang w ODGIK:

48.1. Technologia 1: Osobno wprowadzana jest przez jednego operatora modyfikacja
geometrycznej czesci rejestru EGIB, a nastepnie w dowolnym, poiniejszym czasie
kontynuacja tej Zmiany przez Innego operatora w czesci opisowej rejestru EGIB. W czasie
trwania Zmiany w czedci geometryczne] rejestru EGiB nie moze by¢ dozwolona modyfikacja
czescl oplsowej rejestru EGIB w odniesieniu do danej dziatki i budynku,

482 Technologia 2: Zmiana danych w czesci geometrycznej i opisowej rejestru EGIB jest
wykonywana przez jednego, tego samego operatora w jednym ciggu funkcyjnym.

Zmiana moze zostaé w kazdym momencie zawieszona i w dowolnym momencie kentynuowana.
Obiekty uwiktane w Zmiane nie moga by¢ modyfikowane z poziomu innej Zmiany dopdki Zmiana,
w ktdrg 53 aktualnie uwiktane nie zostanie zakorczona lub wycofana.

System musl umozliwiaé wycofanie pojedynczych obiektow ze Zmiany.

Zmiane mozna wznowié, jesli zaden obiekt uczestniczacy w te] Zmianie nie zostat zmodyfikowany
w kolejnej innej Zmianie.

System musi posiadaé mechanizmy zabezpieczajace przed zakoriczeniem zamknieciem danego
zgtoszenia pracy geodezyjnej zanim wszystkie Zmlany z nim zwiazane nie zostang zakoriczone. Lub
ekwiwalentnie, musi zabezpieczal mozliwos¢ zakoriczenia Zmiany wyltacznie z poziomu modutu
administrowaniem osrodka dokumentacjl geodezyjnej | kartograficznej.

System musi umozliwia¢ wprowadzanie Zmiany zintegrowanej w trybie modernizacji, co pozwala
na przejecie (np. z programu dla wykonawstwa geodezyjnego) wszystkich atrybutdw
ewidencyjnych (w tym pow. ewidencyjnych dziatek, liczby kondygnacji podziemnych itp.) Musi
takie przed zakoriczeniem tej Zmiany umozliwia¢ wygenerowanie raportu zmian jakie nastgpia
w bazie, dajac operatorowi w ODGIK mozliwos¢ weryfikacji danych od Wykonawcy.

W trakcie zapisu takiej Zmiany do bazy danych, system automatycznie generuje iaktualizuje
jednostki rejestrowe budynkdw zwigzane z wieczystym uzytkowaniem.

System w trakcie Zmiany zintegrowanej musi umozliwiaé przenoszenie dziatek oraz budynkdéw do
nowych lub istniejgcych Jednostek Rejestrowych.

System musi zawieraé mechanizmy obstugi panstwowych ukladéw wspétrzednych ‘1965
wszystkie strefy, 2000" wszystkie strefy oraz 1992, ktdre umozliwiaja:

56.1. weryfikacje poprawnosici wspdtrzednych,

56.2. automatyczng obsluge kroju sekcyjnego i godet map w skalach od 1:250 do 1:10 000 dla
uktaddw 1965’ i ‘2000' oraz w skalach od 1:10 000 do 1:1 000 000 dla ukfadu ‘1992,

56.3.pefng transformacje baz danych pomiedzy ukladami wspdtrzednych w  zakresie
wspdtrzednych punktdw wraz z transformacja redakeji kartograficznej w skalach od 1:250 do
1:10 000 oraz redakc]g kartograficzng kazdej ‘mapy skrecongj’,
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

56.4. opcjonalnie, przy transformacji bazy danych mozliwos¢ nadpisywania nowych wspotrzednych
lub dopisywania wspdtrzednych dodatkowych,

56.5. automatyczne wyznaczanie poprawek redukcyjnych na elipsoide,
56.6. automatyczne wyliczanie wspéirzednych geograficznych B, L dla obiektow punktowych

56.7.wzajemne wstawianie/naktadanie sekcji mapy z siatkg wspotrzednych w ukfadach
wspotrzednych 1965, 12000, ‘1992°,

Funkcja importujaca dane z plikéw wsadowych (GIV, SWDE, Tango, formatowane TXT
wg. standardu uzgodnionego z ODGIK) musi posiadaé moiliwosé automatycznej transformaciji
wspatrzednych, jezeli plik z danymi jest w innym ukfadzie wspotrzednych ptaskich niz ukiad,
w ktérym jest prowadzona docelowa baza danych. Tzw. ‘transformacja w przelocie’ — w czasie
realnym trwania importu/wsadu.

lKazdy obiekt punktowy musi mieé mozliwosé przypisania dowolnej ilosci dodatkowych
wspétrzednych w innych ukfadach panstwowych i lokalnych roznych od bieigcego uktadu
wspétrzednych.

System musi posiadaé aplikacje dedykowane uzytkownikom mapy numerycznej spoza ODGIK:
59.1. dla Branz do prowadzenia zasobu sieci uzbrojenia terenu,
59.2. dla Wykonawstwa geodezyjnego do dostarczania i wymiany danych z ODGIK.

System musi zawlera¢ mechanizmy i predefiniowany zestaw obiektow, pozwalajacy na budowanie
petnej tresci zasobu numerycznego mapy zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

System musi zawiera¢ mechanizmy zapamietywania w bazie danych numeryczne] redakeji
kartograficznej niezaleznie/osobno dla kazdej z nastepujacych skal:

61.1.1:250,

61.2.1:500,

61.3.1:1 000,

61.4.1:2 000,

61.5.1:5 000,

61.6.1:10 000 (mapa wielkoskalowa),

61.7.dla arkuszy ewidencyjnych w skalach od 1:250 do 1:10000,

61.8. dla map dowolnie skreconych i tzw. ‘map wstegowych’ w skalach od 1:250 do 1:10000.

System musi posiadaé mechanizmy redakcjl kartograficznej umozliwiajacej redakcje w wielu
skalach jednoczesnie z poziomu jednej mapy. Np. redakcja opisu jest prowadzona na mapie w skali
1:500 i jej parametry zapisuja sie réwnoczesnie w skalach 1:250 i 1:1000.

System musi umoiliwia¢ prace na mapie o tredci trwale wygenerowanej z bazy danych
w ustalonym obszarze i ustalone] tredci — takie historycznej (mapa generowana we wskazanym
obszarze).

System musi umozliwlad prace na mapie o tredci dynamicznie generowane] z bazy danych w czasie
rzeczywistym w miare przesuwania biegcego widoku w dowolne miejsce przestrzeni abjetej
zasobem numerycznym (mapa auto-generowana) o ustalonej przez operatora tresci.
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65,

66.

67.

68,

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

System musi umozliwiaé jednoczesng prace na mapie auto-generowanej | mapie generowanej.
Oznacza to, e na Jednej mapie mogg istnie¢ obszary o tresci niezmiennej do czasu decyzji
operatora, co do ich odéwiezenia np. zmiany wersji historycznej oraz obszary, w ktérych na
biezaco odéwieza sie tresé mapy przy zmianie odlegtosci i miejsca ogladania mapy.

Systern musi umozliwiaé jednoczesne ogladanie 1 prezentacje wielu wersji historycznych tego
samego obiektu na tej samej mapie.

System musi umazliwiaé generowanie z bazy danych tresci w réznych skalach na tej samej mapie.
Np. centrum osiedlowe w skali 1:500 oraz otaczajgce to centrum tereny rolne w skali 1:2000 na
jednej mapie.

System nie moze blokowaé ?adnej treéci mapy z powodu wydania fragmentu zasobu do
modyfikacji zewnetrznej. Tzn. opracowanie dowolnego fragmentu zasobu nie blokuje obiektéw
tego zasobu w bazie danych ODGIK podczas catego opracowania przez wykonawce prac
geodezyjnych.

Tredé mapy takze nigdy nie moze byé blokowana ze wzgledu na prowadzone w danym cbszarze
prace modernizacyjne niezaleznie czy s3 one wykonywane w trybie on line, czy off-line.

Systern musi umozliwiad podiaczanie, konfigurowanie, wyswietlanie geometrii i pozyskiwanie
danych opisowych obiektéw za poérednictwem standardu WMS | WFS. Musi byé mozliwe
poditaczenie wielu WMS-dw jednoczesnie z mozliwoscig szybkiego chwilowego wytaczania
i wigczania.

System musi zapewnié mozliwos¢ konfigurowania WMS/WFS udostepnianych przez system
z poziomu przyjaznego interfejsu aplikacji. W interfejsie muszg byé podpowiadane klasy obiektow,
ich typy i atrybuty z nimi powigzane tak, aby operatar nie musiat ich znaé na pamigc.

System musi umozliwia¢ wystawianie danych geometrycznych i opisowych z wtasnych baz danych
za posrednictwem standardu WMS i WFS.

System musi zawiera¢ mechanizmy automatycznej numeracji obiektow wg. predefiniowanych
regut zwiazanych z systematyka zasobu (numeracja w ramach sekcji mapy w skali 1:10000 —
osnowa geodezyjna; numeracja uwzgledniajgca obszary podziatu administracyjnego kraju -
pozostate obiekty zasobu).

system musi gwarantowaé unikalno$é numeracji w ramach zdefiniowanych przez administratora
‘obszardw numeracji obiektdw’.

System musi umozliwiaé prowadzenie numeracji dziatek zaréwno ze zmiennym mianownikiem jak
i licznikiem.

System musi umozliwiaé zapisanie w bazie danych numerdw pochodzacych z dokumentacii
frddiowej niezaleznie od numeracji zwigzanej z ‘zasadami numeracji obiektow’

System musi posiadaé mechanizmy definiowania systematyki numeracji Zmian wg zasad
ustalonych z Zamawiajgcym (obszardéw, w ktorych generowana jest i kontrolowana numeracja
oblektéw).

Systern musi zawiera¢ mechanizmy zaktadania i nadzorowania rezerwacji numeracji obiektdw
z zabezpieczeniem unikalnodci numerdw zaréwno w odniesieniu numerdw istniejacych jak
i zarezerwowanych.

System musi umoiliwiaé wypetnianie ‘dziur’ w numeracji zardwno podczas automatycznego
naliczania numeru oraz podczas rezerwaciji.

Rezerwacja numeracji musi byé écisle zwigzana z Identyfikatorem zgtoszenia pracy geodezyjnej.
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81.

82.

&3.

84.

85.

86.

87.

28,

89,

80.

91.

92.

93.

94,

95.

System musi umozliwia¢ wymuszanie numerdw dla nowych dziatek, ktére pochodzg z rezerwacji
dla danego Identyfikatora zgtoszenia pracy geodezyjnej.

System musi jednoczesnie umozliwiac obstuge klasouzytkow w dziatce jako pochodng obiektdw
geometrycznych ‘Kontur klasyfikacyjny’ i ‘Uzytek’ lub wynikajaca ze ‘standardu katastralnego’
opartego na obiekcie geometrycznym ‘Klasouzytek'.

System musi  posiada¢c mechanizmy tworzenia obiektdw na podstawie wczytanego
rozwarstwionego rysunku z mozliwoécia przypisania do warstwy kodu i przejeciem z tekstdw
redakcji opisu dla tworzonego obiektu systemu.

System musi zawiera¢ predefiniowane wzorce ramek sekcyjnych, (jako obiektdw w bazie danych)
oraz mechanizmy automatycznego wypetniania przez system opisu poza ramkowego w zakresie
wynikajgcym z kontekstu.

System musi zawierac mechanizmy do obstugi dowolnych ramek uzytkownika wraz z opisem poza
ramkowym, ktdre bedzie mozna wykorzystac do drukowania map o specjalnym przeznaczeniu

System musi zawiera¢ mechanizm wyszukiwania obiektdw w bazie danych wg kaidego
2 atrybutéw opisowych i geometrycznych oraz dowolnej ich kombinacji za pomoca definiowanych
przez operatora zapytarn do bazy danych (filtry).

System musi umozliwiaé jednoczesny wybdr obiektdw z rdinych klas obiektéw poprzez wskazanie
graficzne na mapie 1 filtrowanie bazy danych przez przyjazny interfejs uzytkownika i wyswietlenie
wyniku wyboru na jednej liscie, w ktérej operator bedzie mégt dowolnie wybierac kolumny do
wyswietlenia. Z pozycji tej listy dla wybranych obiektéw musi by¢ mozliwe ich modyfikowanie,
twarzenie raportow i kontrola poprawnosci danych.

Systerm musi zawiera¢ mechanizm wyszukiwania obiektow powigzanych relacyjnie w bazie danych
weg kryteriow jak wyzej. Dotyczy relacji: topologicznych, przestrzennych, opisowych.

Systern musi pozwalac na wyszukiwanie obiektow w bazie danych przy pomocy zapytan w jezyku
saL.

System musi pozwala¢ na tworzenie dowolnych raportdw tekstowych | graficznych o tresci
definiowane] przez uzytkownika.

System musi posiadac zestaw predefiniowanych raportéw wynikajgcych z instrukeji technicznych
i wymagan nadzoru geodezyjnego.

System musi pozwalad na zapamietanie wzorcdw filtréw i raportdw (szablonéw) do wielokrotnego
zastosowania.

System musi umozliwiaé tworzenie ‘obiektéw rastrowych’ ich edycje i zapis historii. ‘Obiekt
rastrowy’, to obiekt, ktéry posiada witasny rekord w bazie danych podlegajacy wszystkim
standardowym dziataniom jak na kazdym innym obiekcie zasobu numerycznego z jednoczesng
obstuga potaczonego nierozerwalnie z tym rekordem pliku rastrowego — kalibracje, wycinanie,
zapis kolejnej wersji pliku rastrowego z zachowaniem w historii obiektu poprzednich wersji pliku.

‘Obiekt rastrowy’ ma umozliwia¢ prowadzenie zasobu hybrydowego w miejscach, gdzie nie ma
jeszcze petnego pokrycia zasobem numerycznym.

Niezaleznie od ‘obiektu rastrowego’ system musi posiada¢ mozliwos¢ obstugi danych
nieobiektowych, takich jak:

95.1. dane rastrowe monochromatyczne i kolorowe (skany map klasycznych, ortofotomapy),
95.2. kalibrowanie map w plikach rastrowych,

95.3. skrecanie, przesuwanie, zmiane skali rastra,
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95.4. wycinanie | przycinanie,
95.5. sklejanie kilku rastrow,
95.6. zmiang kolordw,
95.7. konwersje do innego formatu.
96, System musi umozliwia¢ wstawianie do mapy skallbrowanych plikéw rastrowych poprzez:
96.1. wskazanie dowolnego punktu,
96.2. wskazanie zakresu/obszaru,
96.3. wszystkich plikdw rastrowych z domysinego katalogu.

97. System musi pozwalaé na dotaczanie do obiektdw dokumentéw elektronicznych (plikéw
referencyjnych), takich jak:

97.1. pliki tekstowe,
97.2. pliki graficzne,
97.3. pliki multimedialne.

98. System musi zawieraé mechanizmy drukowania wszystkich raportéw graficznych, w tym rysunku
mapy, na urzadzeniach kreslacych i drukujacych, zdefiniowanych w systemie operacyjnym.

99. System musi rejestrowac w zasobie numerycznym precyzyjng geometrie abiektdw:
99.1. zasiegow zgtoszen prac geodezyjnych,
99.2. operatow,
99.3. szkicow polowych,
99.4. innych dokumentdw z zasobu geodezyjnego (np. protokotéw granicznych).

100.5ystem musi pozwalac, na przechowywanie plikéw dokumentdw zaréwno w postaci oryginalnej
na dysku jak i w bazie danych {razem z obiektami). Co oznacza, ze musi istnie¢ mozliwosc {do
wyboru) zaréwno zarzadzania plikami dokumentdw umieszczonych w konfigurowanych
katalogach na dysku lub zarzadzania plikami dokumentow umieszczonych w bazie danych.

101.System musi posiadaé modul obstugi i zarzadzania modelem przestrzennym terenu (DTM)

w zakresie:

101.1. Wyboru dowolnych obiektéw punktowych do zbudowania modelu,

101.2. Twaorzenia linii szkieletowych,

101.3. Automatycznego generowanie warstwic, jako obiektéw zasobu numerycznego (nie
rysunkdw),

101.4. Automatyczne tworzenie obiektu ‘Linia zalewu’ dla okreslonej przez operatara
wysokosci,

101.5. Tworzenie przekrojow,

101.6. Obliczanie mas ziemnych,

101.7. Generowanie wysokosci w dowolnie skazanym punkcie mapy objetej modelem,
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101.8. Jednoczesng obstuge wielu naktadajacych sie na siebie modeli (np.: rozne warstwy na
tym samym obszarze),

101.9. Odczyt wysokosci dowolnego punktu ze wszystkich modeli jednoczesnie,
102.System musi posiadac¢ modut dedykowany do administrowania pracami ODGIK.

103.5ystem musi posiada¢ modut dedykowany do prowadzenia w jednej, spdjnej 2z mapa numeryczna,

bazie danych, rejestru zasobu geodezyjnego (prowadzenie | zarzadzanie zasobem ODGIK), zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

104,System musi posiadac modut do fakturowania i windykacji naleznoscl za zlecenia, realizowane
przez ODGIK, w oparciu o aktualny cennik urzedowy i umowny.

105.5ystem musi gwarantowac bezstratng konwersje danych z programu do prowadzenia PZGIK
dotychczas dziatajacego w ODGIK.

106.5ystem musi gwarantowac bezstratng konwersje danych zasobu EGIB z programu dotychczas
dzialajacego w ODGIK.

107.System musi gwarantowa¢ bezstratng konwersje danych zasobu mapy zasadniczej programu
dotychczas dziatajacego w QDGIK.

108.W trakcie trwania opracowania system musi zapewni¢ wspdtprace z wykonawcg w trybie on-line,
umozliwiajac oprogramowaniu u wykonawcy automatyczne wykonywane (w dowolnym
momencie) pordwnanie i aktualizacje danych otrzymanych z ODGIK w momencie zgtoszenia pracy
geodezyjnej. Pordwnanie | aktualizacja odnosi sie do biezgcege stanu w bazie ODGIK.
Funkcjonalnodé porédwnania | aktualizac]i obiektéw u wykonawcy prac geodezyjnych musi
umozliwi¢ selektywny wybér danych, ktére majg sie znalei¢ w roboczej bazie danych. Przed
eksportem obiektéw do ODGIK program musi sprawdzi¢, czy w ODGIK nie ma nowszych danych
w celu ograniczenia ewentualnych konfliktow podczas importu danych do bazy docelowej.

109.5ystem musi gwarantowac eksport danych w nastepujacych formatach wymiany danych:

105.1. SWDE,

109.2. GML dla potrzeb LPIS,

109.3. GML zgodny z obowigzujacymi rozporzadzeniami,

109.4. ESRI Shape,

109.5. DXF,

109.6. DGN,

109.7. Formatowany tekstowy danych geodezyjnych,

109.8. Formatowany tekstowy danych do systemdw ksiegawych,

110.5ystem musi gwarantowac impert danych w nastepujacych farmatach wymiany danych:

110.1. Glv,

110.2. SWODE,

110.3. GML zgodny z rozporzadzeniami dla rejestréw map wielkoskalowyceh,
110.4. ESRI Shape,

110.5. DXF,
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110.6. DGN,

111.System musi posiadac niezalezny, zewnetrzny modut do prowadzenia Ewidencji Miejscowosci Ulic
i Adresow dziatajacy w oknie przegladarki internetowej (w architekturze tréjwarstwowej)
wyposazony w automatyczng wymianeg danych z ODGIK przez Internet.

112.Import Punktéw Adresowych i Ulic do bazy danych PZGiK musi odbywaé sig automatycznie
z wykorzystaniem webserwisu natychmiast po kaidorazowej aktualizacji danych lub
wprowadzeniu nowego obiektu do zasobu EMUIA.

113.Operator zasobu PZGiK musi mie¢ mozliwos¢ decyzji, co do przyjecia lub odrzucenia oblektéw
z zasobu EMUIA oczekujacych w buforze. Wprowadzenie lub modyfikacja Punktu Adresowego
i/lub Ulicy odbywac sie musi zawsze w trybie Zmiany.

114.5ystem musi posiadac funkcje umozliwiajaca wykonanie importu oczekujacych obiektdw zasobu
EMUIA.

115.5ystem musi zawiera¢ procedury naprawcze dla administratora, pozwalajgce na scalanie osdb,
miejscowosci i ulic w stownikach systemu.

116.5ystem musi pozwalaé wprowadzac udziat podmiotu w sposob znakowy tak, aby mozliwy byt zapis
np. :,,1/2 z 1/8" oraz automatycznie przelicza taki zapis na wartos¢ liczbowg w postaci utamka.

117.System musi pozwala¢ administratorowi zablokowac w stownikach pozycje (np. oznaczenia
uzytkdw, nazwy ulic, nazwy miejscowosci), ktdre maja charakter historyczny | muszg byé widoczne
w wersjach historycznych obiektdw, ale jednoczesnie nie mogg byé przypisywane do nowo
wprowadzanych obiektdw,

118.System musl umotliwiac:
118.1. prowadzenie rejestru ewldencji gruntdw, budynkéw i lokali,

118.2. prowadzenie bazy danych rejestru EGiB w jednej w petni zintegrowanej bazie danych,
w ktdrej znajdujg sie jednoczeinie dane geometryczne i opisowe obiektow: Dziafka
i Budynek,

118.3. dostep do danych rejestru ewidencji gruntéw, budynkéw i lokali dla innych
zainteresowanych np. komornikdw, rzeczoznawcdw z poziomu przegladarki internetowe;j.

119.System musi umozliwia¢ prowadzenie rejestru EGIB z uwzglednieniem podziatu na Arkusze
ewidencyjne, gdzie obiekt ‘Arkusz ewidencyjny’ posiada wfasng geometrie i dane opisowe, jest
elementem systematyki podziatu administracyjnego (stanowi czes¢ Obrebu), umozliwia numeracjg
obiektéw Dziatka i Budynek w ramach swojego obszaru. Musi by¢ dostepna funkcjonalnosc
umozliwiajaca tworzenie geometrii Arkusza ewidencyjnego w postaci enklaw zewnetrznych (jeden
obiekt sktadajacy sie z kilku nieprzylegajacych do siebie obszardw) i wewnetrznych (‘dziura’
wewnatrz obszaru).

120.5ystem musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania udostepniania uzytkownikom danych oraz zakresu
dostepnych operacji przy pomocy narzedzia do administrowania prawami  dostepu.
W szczegolnosci System musi umozliwiac ustalenie prawa wylgcznie do podgladu danych EGIB.
Administrowanie uprawnieniami musi odbywac sig z poziomu Systemu.

121.5ystem musi zapewniac przechowywanie petne] historii zmlan danych geometrycznych
i opisowych obiektow ewidencji gruntdw, budynkdw 1 lokali z uwzglednieniem daty utworzenia,
daty modyfikacji, utytkownlka modyfikujacego dane. W szczegdlnodci System musi przechowywadé
zakres dat wladania danym udziatem przez okredlonego wladajgcego oraz podstawe zmian, jeéli
dany atrybut dotyczy obiektu danego typu.
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122.5ystem musi umozliwia¢ niezalezne prowadzenie | rejestrowanie identyfikatorow IIP, SWDE,
TERYT.

123.5ystem musi umozliwia¢ zapis i przechowywanie dokumentdw zwigzanych z zarzadzaniem
zasobem geodezyjnym i kartograficznym bezposrednio w bazie danych.

124.W zakresie prowadzenia ewidencji gruntéw, budynkdw i lokall System musi umoiliwiaé badi
udostepniac:

124.1. wykonywanie wszystkich zadan zwigzanych z prowadzeniem EGIB (w tym

wprowadzanie zmian geometrycznych i opisowych) w calym ich zakresie z poziomu jednego
systemu,

124.2. prowadzenie reprezentacji graficzne] rejestru EGIBE — mapy ewidencyjnej,
z mozliwoscia prowadzenia redakcji kartograficznej niezaleine] dla kazdej skali i niezaleznie
dla ewidencyjnej mapy skreconej (jeden caly arkusz mapy ewidencyjnej na jednej,
standardowej sekcji 500x800 mm). Udostepnienie opcji rejestracji  historii redakgji
kartograficznej,

124.3. Prowadzenie (poza standardowymi obiektami: ‘Uzytek gruntowy’ i ‘Kontur
klasyfikacyjny’) takie oblektdw ‘Klasouzytek geometryczny’, zapewniajac jednoczesnie
wszystkie analizy, kontrole i rozliczanie tych obiektéw w dziatkach, w celu uzyskania danych
opisowych zgodnych z przepisami,

124.4. mechanizmy czuwajace nad poprawnoscia topologiczng obiektdw ewidencyjnych
pozwalajace na wykrywanie, sygnalizacje i korygowanie btedow w topologil obiektéw, oraz
kontroli dopuszezalnosci kodow obiektdw stanowigcych wierzchotki obiektdw ztozonych,

124.5. mechanizmy kontroli i sprawdzania poprawnosci danych w zakresie:
124.5.1. zgodnosci udziatow wtasnosci | wiadania,
124.5.2. poprawnosci wprowadzenia zmiany,

124.5.3. zgodnosci  klasouzytkow oraz ich powierzchnl pomiedzy czescig opisowa
i geometryczng z dokfadnoscig do m2,

124.5.4. ustalania precyzji zapisu powierzchni dziatki — albo do 1 m2, albo do 1 ara,

124.5.5, kontroli prac w toku na obszarze objetym zmiang ewidencyjna (m.in. topologii
obiektéw, pelnego pokrycia terenu klasouzytkami geometrycznymi i przylegania
dziatek, obrebdw, Jednostek ewidencyjnych, uwikiania rodzaju punktow granicznych
w zaleznosci od poziomu struktury — wspdlny punkt graniczny w geometrii dziatki
i w geometril Jednostki rejestrowe] z uwzglednieniem tej hierarchii),

124.5.6. automatycznej kontroli obiektéw podczas zmiany statusu Zmiany oraz w mamencie
jej zakonczenia,

124.5.7. mozliwodcei fakultatywnego wstrzymania zakoriczenia Zmiany do czasu przyjecla
operatu technicznego do zasobu PODGIK,

124.5.8. dbanie o unikalnosé¢ numeracji dziatek i budynkow wg sytemu tej numerac]i
w PODGIK oraz umoiliwianie ponownego wykorzystywania numerdw ohiektdw
usunietych w szczegdlnych przypadkach,

124.5.9. umozliwiania tworzenia i egzekwowania rezerwacji numeracji dziatek | budynkéw
zardwno na identyfikator pracy geodezyjne] jak i na dokument.

124.6. generowanie raportow:
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124.6.1. raport rozbieinosci dotyczacy zgodnosci klasouzytkow, dziatek oraz ich powierzchni
pomiedzy,

124.6.2. czedcig opisows i graficzng,
124.6.3. zestawienle gruntdw dla wybranego podmiotu,
124 6.4. zestawienie wybranych uzytkéw dla obrebu, dziatki, podmiotu,
124.6.5. stan na dany dzien wedtug podmiotu i przedmiotu,
124.6.6. raport z rejestru cen i wartosci nieruchomoscl (RCGIWN):
124.6.6.1. dla lokali,
124.6.6.2. dla gruntow.

124.6.7. raport dowolny wg aktualnej, dorainej potrzeby np. raport jednoczednie dziatek
z danymi obiektow stanowigcych wierzchotki tych dziatek (dane atrybutéw punktow
granicznych)

124.7. wyszukiwanie informacji wedtug dowolnych kryteriéw stanowigcych atrybuty

obiektdw {co najmniej: numer dziatki, numer KW, wiasciciel/wtadajacy, nr zgtoszenia, adres
nieruchomosci),

124.8. wyszukiwanie informacji za pomaca zapytan SQL z poziomu Systemu,

124 9. sporzadzanie wypiséw 2z rejestru gruntéw i budynkdw, na wybrany dzien

z mozliwoscia okreslenia zakresu informacji objetych wypisem, dla:
124 .9.1. zdefiniowanego obszaru,
124.9.2. wybranych dziatek,
124.9.3. nieruchomosci,
124.9.4. wtascicieli,
124.9.5. wladajacych.

124.10. sporzadzanie wyrysdw, wypisdw, wyryséw | wypisdéw z ewidencji gruntow

| budynkdw.

12411 prowadzenie rejestru cen i wartosci nieruchomosci.

12412, eksport danych opisowych | geometrycznych do pliku z mozliwescia:

124.12.1. okreslenia zakresu obszarowego eksportowanych danych:
124.12.1.1. dla jednastki ewidencyjnej,
124.12.1.2. dla obrebu,
124.12.1.3. listy dziatek,
124.12.1.4. listy budynkow,
124.12.1.5. dla dziatek wskazanych obszarem,

124.12.2. okreslenia zakresu danych obiektdw objetych eksportem:
124.12.2.1. dzialki,

124.12.2.2. klasouzytki geometryczne,
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124.12.2.3. budynki,

124.13. import danych opisowyeh i geometrycznych z pliku (metoda of-line aktualizacji
zasobu w PODGIK).
124.14. w zakresie generowania dokumentdw na podstawie szablondw System winien:
124.14.1. umozliwiaé modyfikacje wygenerowanego dokumentu, bez koniecznoici
modyfikowania szablonu,
124.14.2. przechowywac¢ szablony w jednym centralnym repozytorium,
124.14.3. oferowaé¢ mozliwoéé umieszczania w  szablonie  aktywnych  padl,

uzupetnianych automatycznie odpowiednimi danymi z bazy.

125.W zakresie podgladu ewidencji gruntéw, budynkéw i lokali System musi umozliwiac, badi
udostepniac:

125.1, podglad danych czesci opisowej i graficzne] mapy ewidencji gruntow, budynkdw
i lokali dia nieograniczonej liczby uzytkownikéw (licencja na obszar),

125.2. wykonywanie wyryséw oraz wypisow z klauzulg typu ,do uzytku stuzbowego", albo
do uzytku wewnetrznego”.

126.Posiada¢ modut podgladu danych ewidencyjnych w Internecie w technologii ‘cienki klient’

z moiliwoscig podgladu danych historycznych z uwzglednieniem praw operatora do ogladania
takich danych.

127.5ystem powinien byé dostarczony kompletny. Nie powinno byé sytuacji, w ktorej Zamawiajacy
musi dokona¢ zakupu jakichkolwiek dodatkowych licencji niezbednych do uruchomienia modutu
stuzacego do prowadzenia powiatowega zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGIK).

128.5ystem musi posiadaé wiasne, zintegrowane z modutami dziedzinowymi $rodowisko graficzne
wyposazone w petng funkcjonalnos¢ prowadzenia map standardowych i tematycznych (min. Mapa
ewidencyjna, mapa zasadnicza, mapa tematyczna np. GESUT). Srodowisko graficzne musi
umozliwiaé generowanie z bazy danych map o stafej na danych moment tresel w ustalonym przez
operatora obszarze oraz osobno lub jednoczesnie generowad mapy o tresci dynamicznie
zmienianej w zaleznogci od miejsca w przestrzeni. System musi umozliwia¢ generowanie map na
wskazany przez operatora moment w przeszlosci (mapa historyczna). System musi umozliwiaé
generowanie tresci mapy z dokiadnoscia do wartosci pojedynczego atrybutu kazdego obiektu.

129.5ystem musi umotzliwiaé zintegrowang obsfuge zamdwieri, poprzez prace w kontekécie danego
zaméwienia, co m.in. powoduje moiliwo$é automatycznego wyliczenia (i wpisania do faktury)
optaty za wydane z systemu raporty i materiaty.

130.5ystem musi pozwalaé powigzywaé kazdy zarejestrowany w systemie dokument, bedacy podstawa
wprowadzenia Zmiany ewidencyjnej, ze #rédlem jego pochodzenia, np. powigzanie aktu
notarialnego z nazwa kancelarii notarialnej.

131.5ystem musi umozliwia¢ seryjna rejestracje Zmian poprzez podpowiadanie ostatnio
wprowadzanych danych dla catej serii rejestrowanych zmian.

132.Systemn musi umozliwiaé anulowanie Zmiany na podstawie dokumentu prawnego uchylajacego
wezeéniejsza prawomocna decyzje w taki sposéb, aby mozna byto ponownie wprowadzic dziatke
o numerze wczesniej wykorzystywanym przez dziatke przeniesiong przedmiotowg Zmiang do
historii, np. w wyniku podziatu.

133.5ystem musi uniemozliwia¢ jednoczesne wprowadzanie kilku modyfikacji w tej samej Jednostce
Rejestrowe).
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134.System musi gwarantowac, ze zmiana jawnego identyfikatora obiektu, np. zmiana numeru dziatki
badi przeniesienie obiektu do innej Jednostki Ewidencyjnej (obrebu) nie powoduje utraty dostepu
do dotychczasowej historii tego obiektu; innymi stowy zmiana jawnego identyfikatora obiektu jest
traktowana, jako jedna z dopuszczalnych zmian obiektu, a nie jako utworzenie nowego obiektu.

135.5ystem musi traktowaé matzenstwo, jako jeden obiekt, ktérego sktadnikami sa dwie osoby
o roznych ptciach.

136.5ystem musi traktowa¢ podmiot grupowy, jako jeden oblekt, ztazony co najmniej z dwdch réznych
padmiotéw, w tym osdb fizycznych, oséb prawnych, matzerstw.

137.5ystem musi pozwalaé wyszukaé wszystkie wystapienia danej osoby fizycznej, facznie z jej
wystapieniami, jako sktadnika matzenstwa, podmiotu grupowego oraz matzerfistwa stanowigcego
sktadnik podmiotu grupowego.

5.2 Obsluga roboczej bazy danych

System musi wspétpracowaé z niezaleznym, zewnetrznym modutemn, posiadajgcym wiasny edytor
graficzny, dziatajacy jednoczesnie off-line i on-line zgodnie z logikg obiektowa (definiowanie obiektéw
w bazie danych bez koniecznosci tworzenia i przechowywania grafiki wektorowej), dedykowany
wykonawstwu geodezyjnemu, pozwalajacy na wykonywanie nastepujgcych dziatan:

1. Umotliwia¢ wydanie danych wykonawcy w celu wykonania opracowania w ramach zgtoszonej
pracy geodezyjnej bez koniecznosci blokowania obszaru i obiektéw bazy danych w ODGiK na czas
trwania opracowania.

2. Mechanizm umozliwiajacy importowanie metadanych obiektow wg specyfiki w ODGIK, dla ktérego
wykonywane jest opracowanie (zmiany w odniesieniu do standardu).

3. Tekstowy import danych numerycznych z zasobu ODGIK.
4. |mport i eksport plikéw w formacie DXF.
5. Modyfikacje/edycje rekorddw obiektéw otrzymanych z ODGIK.

6. Definiowanie nowych obiektéw, posiadajgcych zakres atrybutéw opisowych igeometrycznych
w petni zgodny z zestawem wymaganym przez ODGIK.

7. Kantrole poprawnosci topologicznej i spdjnosci danych wg kryteriow wymaganych przez ODGIK.
8. Modyfikacje | zapis redakc]i kartograficznej w skalach od 1:250 do 1:10 000.

9, Zapis umozliwiajacy generowanie w bazie ODGIK historii ohiektow zmodyfikowanych
u Wykonawcy.

10. Obliczert dla wielu zagadniern geodezyjnych wraz ze scistym wyrownaniem sieci poziomej
o dowolnej ilofei punktéw oraz transformacja pojedynczych obiektéw lub catej bazy danych
metodami na dowalng liczbe punktéw facznych (Helmerta, Afiniczna) iwg. wbudowanych

wspdtczynnikdw dla uktaddw pafdstwowych 1965, 2000, 1992 oraz opcja uwzgledniania odchytek
Hausbrandta.

11. Automatyczne rejestrowanie/zapisywanie raportéw z obliczern wspdtrzednych wykonywanych
w systemie, np.: domiary prostokatne, dowolne wcigcia, metoda biegunowa.

12. Przetwarzanie danych | generowanie konfigurowanych raportéw tekstowych.

13. Pelng obstuge wielabarwnych plikéw rastrowych (kalibracja, edycja, zapis).
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5.3 Zarzadzanie Osrodkiem i ZUD

L

10.

11.

System musi posiadaé funkcje eksportu obiektdw z bazy danych w standardowych formatach
wybranych przez sktadajacego zamdwienie, (DXF, GML), wypisy petne iuproszczone z Rejestru
Gruntéw i z Kartoteki Budynkdw, wykazy wspdirzednych obiektdw punktowych, opisy
topograficzne, szkice podstawowe | wszelkie dokumenty, umieszczone w postaci elektronicznej
w bazie danych.

System musi rozpoznawac uzytkownikéw (login/hasto).

System musi mied mozliwosc logowania operatoréw domenowych jak i natywnych systemu.
System musi posiadad motiliwosc rejestrowania zlecen:

4.1, prac geodezyjnych — pierwotnych i uzupetniajacych (ldentyfikator zgtoszenia),

4.2. wniosku o wydanie materiatdéw zasobu,

4.3. wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntdw, budynkdw i lakali.

System musi posiadac modut dla pracownikdw ODGiK umozliwiajacy obstuge zgloszen w formie
analogowej. Modut ten powinien ‘automatycznie wygenerowad materialy do zamdwienia na
podstawie wskazanego zakresu przestrzennego zamdwienia poprzez okreslenie peligonu lub
wskazanie dziatki na maple oraz wybranie materiatéw do automatycznego generowania z listy.

System powinien umozliwi¢ przygotowanie wstepnego kosztorysu na zamawiane prace bez
koniecznosci rejestracji zamowienia.

System musi posiadaé moizliwoéé rozliczenia zlecenia i wydanie materiatow bedacych
przedmiotem wniosku, lub uzgodnienia wraz z licencjg okreslajgca zakres upowaznienia do
wykorzystania wydanych materiatow.

System musi posiadac funkcje wprowadzenia zasiegdw zgloszen prac geodezyjnych i materiatéw
zasobu:

8.1. wgtzw. rastrow’ (siatki prostokatow podziatu pojedynczej sekcji mapy),

8.2. wg dziatek ewidencyjnych,

8.3. wg dowolnie wskazanego obszaru na mapie,

8.4. wg obszaru, zbudowanego poprzez wskazania na mapie obiektéw powierzchniowych.

System musi umozliwiac rejestracje zasobow map, szkicdw, operatdw, zdjec lotniczych i innych
opracowan, zarowna tradycyjnych jak i cyfrowych wraz z ewidencja sprzedazy

System musi mie¢ mozliwos¢ prowadzenie rejestru wypozyczen map i innych zasobdw:

10.1. wypoiyczen dla Wykonawcy,

10.2. wypozyczen dla pracownika ODGIK,

10.3. wypozyczen na zgtoszenie pracy geodezyjnej,

10.4. wypozyczen na Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych siecl uzbrojenia terenu,
10.5. wypozyczen na Zlecenie,

System musi posiada¢ obstuge Dziatu weryfikacji w ODGIK - Sledzenie poszczegélnych etapow
weryfikacji operatu geodezyjnego i tworzenie Protokotéw weryfikacji.
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12. System musi posiadaé mozliwoé¢ rozpisania harmonogramu zamdwienia | przydzielenie zlecen
poszczegdlnym pracownikom oraz éledzenie stanu realizacji zlecenia.

13. System musi posiadaé moiliwoéé wystawiania dokumentdw sprzedaty:
13.1. Dokumentéw Obliczenia Optaty,
13.2. decyzji o wysokoit optat,
13.3. zlecenia do kasy,
13.4. karekty zlecen do kasy,
13.5. druki przelewow,
13.6. druki przekazow pocztowych,
13.7. kwitdw przyjecia do kasy.

14. System musi posiadac mozliwosc filtrowania danych gromadzonych w poszczegdlnych rejestrach
(Prace geodezyjne, Wnioski, Zasoby) po:

14.1. dowolnym zestawie atrybutow,
14.2. zasiegu wg tzw. ‘rastrow’,

14 3. zasiegu wg dziatek ewidencyjnych,
14.4. zasiggu wskazanym na mapie.

15. System musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia raportéw dowolnych na podstawie danych
gromadzonych w poszczegolnych rejestrach (Prace geodezyjne, Zlecenia, zasoby) oraz raportéw
predefiniowanych (np. wg wzoru WIGIK).

16. System musi posiadac mozliwosé tworzenia szeregu automatycznych zestawier:

16.1. zestawlienia sprzedazy,

16.2. zestawienia finansowao ksiegowych,

16.3. zestawienia prac geodezyjnych,

16.4. zestawienia zasobow,

16.5. zestawienla Zespotdw ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
17. System musi posiadaé mozliwos¢ przegladania statystyk:

17.1. liczby zleceri na dany moment,

17.2.liczba zleceri w toku,

17.3.liczba zlecen zakoriczonych.

18. System musi umotzliwiac wymiane informacji za pomoca poczty wewnetrznej pomiedzy
operatorami modutu do zarzadzania Osrodkiem.

19. System musi posiadac mozliwos¢ wymiany informacji z Wykonawcg w ramach zgloszonej przez
Internet Pracy geodezyjnej za pomoca komentarzy.

20. System musi umotzliwiad rejestracig Wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wraz ze wskazaniem zasiegu na podstawie:

20.1. wg tzw. ‘rastrow’ (prostokatnego podziatu sekcji mapy na mniejsze obszary),
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20.2. wg dziatek ewidencyjnych,
20.3. wg dowolnie wskazanego obszaru na mapie,
20.4. wg obszaru, zbudowanego poprzez wskazania na mapie obiektow powierzchniowych.

System musi posiadaé mozliwosé rejestracji zasobdw, takich jak mapy koordynacyjne i projekty
uzgodnione oraz mozliwosé prowadzenia rejestru wypozyczen tych zasobdw.

System musi posiadaé mozliwos¢ tworzenle protokotdw z narad koordynacyjnych dla wnioskow,
wydrukdw na zaplanowane narady koordynacyjne Zespotow ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

System musl posiadad mozliwoéé rozpisania harmonogramu zamdwienia i przydzielanie wnioskdw
o uzgodnienie usytuowania projektowanych sleci uzbrojenia terenu poszczegolnym pracownikom,
a takie éledzenie stanu realizacji zlecenia.

System musi umozliwiaé filtrowanie danych gromadzonych w poszczegdinych rejestrach (wnioski
o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Zlecenia, Projekty
uzgodnione) po:

24.1. dowolnym zestawie atrybutdw,

24.2. zasiegu wg tzw. rastrow (sekcji mapy zasadniczej),
24.3. zasiegu wg dziatek ewidencyjnych,

24.4, zasiegu wskazanym na mapie.

System musi umozliwia¢ tworzenie raportow dowolnych na podstawie danych gromadzonych
w poszczegdlnych rejestrach (wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu, Zlecenia, Projekty uzgodnione.

System musi umozliwia¢ podglad mapy dla zasiegu wniosku o uzgodnienie usytuowania sieci
uzbrojenia terenu o tresci zblizone] do tresci mapy zasadnicze] wraz z mozliwoscia doczytania
ortofotomapy lub innej mapy rastrowej.

System musi posiadad motliwosd przegladania statystyk:

27.1. liczby zlecen na dany moment,

27.2.liczba zlecen w toku,

27.3. liczba zlecer zakoriczanych.

System musi umozliwiaé wymiane Informacji pomiedzy operatorami modutu obstugi Osrodka.
System powinien umozliwiac¢ prowadzenie wewnetrznego obiegu dokumentow.

System w ramach wewnetrznego obiegu dokumentéw powinien umozliwiac rejestracje
dokumentdw (z podziatem na przychodzace, wychodzace lub wewnetrzne) oraz rejestracje Spraw.

System musi posiadaé funkcje wprowadzenia zasiegow dokumentow:

31.1. wg tzw. ‘rastrow’ (siatki prostokatow podziatu pojedynczej sekcji mapy),

31.2. wg dziatek ewidencyjnych,

31.3. wg dowolnie wskazanego obszaru na mapie,

31.4. wg obszaru, zbudowanego poprzez wskazania na mapie obiektow powierzchniowych.

System musi posiadad mozliwosé integrac]i z systemem obiegu dokumentow.
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33. Systemn musi posiadad mozliwasc integracji z systemem finansowo-ksiegowym.

5.4 Modut do administrowania Systemem
1. Modut ma mie¢ mozliwos¢ zintegrowanego zarzgdzania catym Systemem.
2. Modut ma posiaé nastepujace funkcjonalnosci:
2.1. zarzgdzanie uzytkownikami i uprawnieniami,
2.2. zarzgdzanie bazami danych i ich aktualizacjg,
2.3. konfiguracja parametréw Systemu,
2.4. monitorowanie Systemu,
2.5. rejestr zdarzen (réwniez dla aplikacji internetowych),
2.6. statystyki dotyczace obiektow i uzytkownikow,
2.7. wysylanie komunikatdw ekranowych i wiadomosci email do uzytkownikdw,
2.8. raporty wspomagajace zarzadzanie uzytkownikami, np.:
2.8.1. aktualnie zalogowani uzytkownicy,
2.8.2. historia zmian uprawnien,
2.8.3. historia logowan,
2.9. raport z wydanymi danymi osobowymi,

2.10.informacje o Systemie.

5.5 Prowadzenie gospodarki mieniem Skarbu Panstwa i Powiatu

1. System musi zapewniac obstuge zasobu nieruchomosci stanowigcych wtasnosé Skarbu Paristwa
i Powiatu w postaci rejestru mienia.

2. System musi umazliwlac prawadzenie zasobu nieruchomosci Skarbu Paristwa | Powiatu bedacych
w uzytkowaniu wieczystym, dzierzawie, trwalym zarzadzie.

3. Systemn musi posiada¢ mechanizm automatycznego naliczania wysokoscl opfat za uiytkowanie
wieczyste na podstawie wyceny dziatki lub grupy dziatek.

4. System musi posiada¢ mechanizm automatycznego naliczania wysokosci opfat za czynsze
dzierzawne na podstawie definiowanych stref, rodzajéw dziatalnosci | okresu dzierzawy.

5. System musi posiadaé mechanizm aktualizacji rejestru mienia na podstawie zmian podmiotowych
oraz przedmiotowych wykonanych w ewidencji gruntéw, budynkéw ilokali z kontrolg
i autoryzacja.

6. System musi umozliwiaé prowadzenie rejestru umaéw, dzierzaw i kartoteki optat za dzierzawy.
7. System musi umotliwiaé generowanie raportéw, zestawien i dokumentow:
7.1. zestawienie powierzchni nieruchomosci zasobu,

7.2. zestawienie powierzchni nieruchomodci Skarbu Pafstwa lub Powiatu oddanych
w uzytkowanie wieczyste, dzierzawe, trwaly zarzad,
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7.3. zestawienie gruntdw z naliczonymi opfatami (za wieczyste uzytkowanie, dzierzawe, trwaty
zarzad | inne) oraz z naliczonym lub nienaliczonym podatkiem VAT,

7.4, raporty na podstawie zapytan wielokrotnych (filtrowanie wielokrotne),

System musi umozliwia¢ generowanie pism informujacych o wysokosci opfat za uzytkowanie
wieczyste, trwaly zarzad. Generowanie pism odbywa sie w sposéb automatyczny z mozliwoscig
swobodnej modyfikacji szablondw zapisanych w formacie niewymuszajgcym zakupienia
dodatkowych licencji oprogramowania biurowego do obstugi tego szablonu oraz generowania
dokumentu (format RTF).

System musi umozliwiaé generowanie dokumentéw dla grupy oséb prawnych lub fizycznych.
System musi umozliwiaé generowanie wydrukdw dla wielu uzytkownikéw wieczystych.
System musi umozliwiad zapis historii optat, wladajgeych, dokumentow.

System musi umozliwiaé kontrole danych poprzez wprowadzanie danych do stownika.

System musi umotliwiaé wprowadzanie wycen na dziatkach oraz wartosci ksiegowej
| szacunkowej.

System musi umozliwiat obliczanle wartosci szacunkowej dziatki na podstawie Klasyfikacji
Srodkédw Trwatych.

System musi umozliwiaé podziat uprawnien uzytkownikéw do poszczegolnych sekcji systemu.

System musi umozliwiaé podglad do mapy dziatek nalezacych do zasobu.

5.6 Przegladanie danych ewidencyjnych, czyli obsiuga autoryzowanego
dostepu EGiB (danych geometrycznych oraz podmiotowych)

Udostepnianie danych ewidencyjnych dla innych uprawnionych jednostek samorzadowych w zakresie
podgladu ewidencji gruntdw | budynkdw System musi umozliwia¢, badz udostepniac Klientowi:

1.

Portal danych ewidencyjnych musi by¢é wykonany w technologii cienkiego klienta:
1.1. Portal musi uruchamiaé sie bez instalowania jakichkolwiek wtyczek i apletdw,

1.2. Portal musl dziataé na urzadzeniach mobilnych w systemach operacyjnych: i0OS, Android,
Windows Phone.

Portal musi korzystac bezpoérednio z bazy danych EGIB eksploatowanej w Starostwie.

Korzystanie z portalu musi by¢ mozliwe tylko dla uwierzytelnionych uzytkownikéw za pomocy
identyfikatora i hasta.

Portal musi mie¢ mozliwos¢ dostepu dla nieograniczonej liczby uzytkownikdw.
Portal musi mie¢ intuicyjny interfejs uzytkownika.

Musi dziata¢ jako aplikacja www (w przegladarce internetowej) bez koniecznosci instalacji
dodatkowych wtyczek.

Portal umozliwiac musi:
7.1. prezentacje wybranych danych z zasobu:
7.1.1. podglad danych czesci opisowej ewidencji gruntow i budynkéw,

7.1.2. map ewidencji gruntéw i budynkow,
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7.1.3. ortofotomap,
7.1.4. nawigacje po mapie:
7.1.4.1. pomniejszanie i powigkszanie widoku mapy,
7.1.4.2. centrowanie petnego obszaru mapy w oknie,
7.1.4.3. przesuwanie mapy we wszystkich kierunkach,
7.1.5. narzedzia do wyszukiwania dziatek, adreséw, ulic,
7.1.6. narzedzie do pomiardw odlegiosci i powierzchnl.

7.2. wykonywanie wypiséw z klauzulg typu ,do uzytku stuzbowego" badi, ,do uzytku
wewnetrznego".

7.3. przegladanie historii zmian przez uprawnionych do tego uzytkownikow,

7.4. musi zapewniaé powigzanie obiektéw — klikniecie na dany obiekt pokazuje inne powigzane
obiekty oraz daje mozliwos¢ uzyskania informacji o nich z mozliwoscig tworzenia raportow,

7.5. zapewnia¢ dostep do mapy ewidencyjnej. Z poziomu mapy musi istnie¢ mozliwos¢ przejscia
do informacji o przedmiotach po uprzednim ich wskazaniu na ekranie.

7.6. zapewniac prezentacje danych w czasie rzeczywistym.

Portal musi by¢ kompatybilny z oprogramowaniem referencyjnym pozwalajagcym na
administrowaniu dostepem do nastepujgeych funkeji:

8.1. Zarzadzanie uzytkownikami
8.1.1. zaktadanie,
8.1.2. blokowanie dostepu,

8.1.3. zmiana hasla.

5.7 Obstuga powszechnego dostepu do danych w zakresie okreslonym
przez przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (I1IP)

L,

A

Oprogramowanie musi by¢ wykonane w tzw. technologii ,cienkiego klienta”, portal musi sig
uruchamiac bez instalowania jakichkolwiek wtyczek i apletéw.

Portal ma dziata¢ w Intranecie oraz Internecie.

Portal musi dziatac na urzadzeniach mobilnych, w systemach operacyjnych i0S, Android, Windows
Phone.

Portal musi korzystad bezposrednio z bazy danych EGIB eksploatowanej u Zamawiajacego oraz
umozliwia¢ wyswietlanie réznorodnych warstw tematycznych np. informacji o strukturach dziatek
ewidencyjnych.

Portal ma umozliwiac wyswietlanie mapy rolniczo glebowe;.
Portal ma umozliwiac wyswietlanie mapy stanu wtadania.
Portal ma umozliwiac wyswietlanie ortofotomapy.

Portal ma umozliwiac wyswietlanie rejondw statystycznych.

Portal ma umozliwia¢ wyswietlanie rejondw spisowych.
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Portal ma umozliwiaé wyéwietlanie plandow zagospodarowania przestrzennego.
Portal ma umozliwiad wyswietlanie ewidencji drég, sciezek rowerowych, szlakow turystycznych.
Portal ma umozliwia¢ wyéwietlanie danych pochodzacych z ewidencji miejscowosci ulic i adresow.

Portal ma umotzliwiac wyswietlanie danych pochadzaeych z bazy danych punktéw uzytecznosci
publicznej (POI) np. apteki, administracja publiczna, szkoty, bankomaty, sklepy, zabytki,
gospodarstwa agroturystyczne, porki krajoznawcze, rezerwaty przyrody itp.

Portal ma umozliwia¢ wyswietlanie danych: inne jakie udostepni Zamawiajacy.
Portal ma umozliwiac pozyskanie tekstowych informacji o obiektach zapisanych w bazie danych.

Portal ma umotliwiat dostep do dokumentdw zapisanych w plikach dyskowych skojarzonych
z obiektami w bazie danych np. tres¢ uchwaty planu zagospodarowania terenu.

Publikowane dane udostepniane beds inwestorom w postaci danych wektorowych, rastrowych
lub danych w postaci WMS/WFS.

5.8 Obsluga wnioskéw komornikéw o udostepnienie danych z bazy danych
EGiB (tzw. Portal Komornika)

1

System musi umozliwiac udostepnianie informacji z Ewidencji Gruntéw, Budynkdw i Lokali o tym
czy wskazany przez komornika pedmiot, wystepuje w ewidenc]i oraz jakie nieruchomosci posiada.

Portal Komornika musi byé wykonany w technalogii cienkiego klienta:
2.1. Portal musi uruchamiac sie bez instalowania jakichkolwiek wtyczek i apletow,

2.2. Portal musi dziataé na urzadzeniach mobilnych w systemach operacyjnych: i0S, Android,
Windows Phaone.

Portal musi korzystaé bezposrednio z bazy danych EGIB eksploatowanej w Urzedzie.

Korzystanie z portalu musi byé mozliwe tylko dla uwierzytelnionych uzytkownikow za pomocg
identyfikatora [ hasta.

Portal musi obstugiwacé uiszczenie optaty za udostepnione dane w sposob:
5.1. optata uiszczona przelewem,

5.2. optata uiszczona przez platnosci elektroniczne. Dane niezbedne do potaczenia portalu
z ptatnosciami elektronicznymi zostang przekazane wykonawcy na etapie realizacji umowy.

Portal musi posiada¢ Panel Administracyjny dajacy administratorowi dostep do nastgpujgcych
funkcji:

6.1. Nadawanie uprawnien dostepowych:

6.1.1. Uprawnienia do wykonywania zapytan dedykowanych dla komornikdw,

6.1.2. Weryfikacja optaty za zamdwiong ustuge,

6.1.3. Obstuga sytuacji awaryjnych (brak dostepu do zamdwionego raportu lub eksportu).
6.2. Zarzadzanie uzytkownikami:

6.2.1. Zaktadanie,

6.2.2. Blokowanie dostepu,
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6.2.3. Zmiana hasta.

6.3. Komunikacja z uzytkownikami.

6.4.

Przegladanie aktywnosci uzytkownikdw:
6.4.1. Historii ich zamowien,
6.4.2. Zapytan do bazy wygenerowanych przez filtry uzytkownika,

6.4.3. Historii logowan do portalu.

7. Portal dla Komornikéw musi realizowac zadania:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5,

7.6.

7.7.

7.8.

Wyszukiwanie podmiotéw ewidencyjnych po dowolnych atrybutach, przewidzianych przez
Rozporzgdzenie w sprawie Ewidencji Gruntéw i Budynkow,

W przypadku uzyskania dokfadnie jednej odpowiedzi lub informacji o braku wyszukiwanej
osoby w bazie danych, system naliczy zobowigzanie zaptaty w Dokumencie Obliczenia Optaty
(DOO) wg. tabeli nr 9 poz. 6 zatgcznika do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Naliczanie
opfaty za informacje o braku wyszukiwane] osoby musi by¢ konfigurowalne przez
administratora.

Jednostka rozliczeniowa musi by¢ osoba lub jednostka organizacyjna (instytucja) niezaleinie
od formy grupowania podmiotéw w ewidencji Gruntdw, Budynkdw i Lokali (EGB), np. Jan
Kowalski bedzie wyszukany i rozliczony jako pojedynczy rekord niezaleinie od tego, czy
wystepuje w udziatach w roznych jednostkach rejestrowych jako osoba fizyczna i osoba
wchodzaca w sktad innego podmiotu grupowego czy matzenstwa.

System po wyszukaniu doktadnie jednego rekordu i naliczeniu optaty umozliwi pobranie
standardowego pliku wymiany danych (GML lub SWDE) z danymi wyszukanego podmiotu.
Dane podmiotu wraz z iloscig dziatek, budynkéw lub lokali, z ktérymi zwigzany jest podmiot,
zostang ponadto wyswietlone uzytkownikowi w aplikacji.

Po otrzymaniu informacji o obecnosci szukanego podmiotu w bazie EGiB, uzytkownik bedzie
miat mozliwoéé otrzymania informacji o stanie posiadania podmiotu czyli o dziatkach,
budynkach i lokalach, ktdre posiada podmiot. Informacje te zostang udostepnione w postaci
pliku wymiany danych (GML lub SWDE). Optata za uzyskane informacje bedzie naliczona
wg. cennika z tabeli 9 poz 3. Jednostkg rozliczeniowa jest w tym przypadku przedmiot
(dziatka, budynek, lokal). Dodatkowo bedzie generowany bezptatny plik xls zawierajaey liste
przedmiotow.

Uzytkownik bedzie poinformowany o wysokosci naliczonej opfaty przed uzyskaniem
informacji o przedmiotach.

Komarnik, wypetniajac formularz do wyszukiwania, bedzie musiat podaé sygnature spawy
komaorniczej oraz charakter prowadzonej sprawy.

Informacja o charakterze prowadzonej sprawy bedzie wykorzystana do okreslenia, czy
sprawa jest zwolniona z optat na podstawie art. 2 ust 7 ustawy o komornikach i egzekucji.
Pole to bedzie ograniczone listg z nastepujacymi wartosciami:

7.8.1. Sprawa o egzekucje lub o zabezpieczenie $wiadczer alimentacyjnych,
7.8.2. Sprawa o egzekucje lub o zabezpieczenie rent majgcych charakter alimentéw,

7.8.3. Sprawa o egzekucje lub o zabezpieczenie swiadczeri wszczetych na wniosek Skarbu
Panstwa, w tym na polecenie sgdu lub prokuratora, niezwigzanych z wykonywaniem
dziatalnosci gospodarczej,
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7.8.4. Pozostate sprawy.

7.9. Dokumenty Obliczenia Opfaty dotyczace zobowijzarh bedg widoczne na odpowiedniej
zaktadce w aplikacji wraz ze statusem (zaptacone/niezaptacony) i terminami ptatnosci.

7.10. Wezwanie do zaptaty bedzie generowane przez system i wysytane automatycznie na adres
e-mail uzytkownika, po uptynieciu, okreslonego przez administratora, czasu od powstania
zobowiazania (wygenerowanie DOO). Wezwanie do zaptaty bedzie takie moiliwe do
pobrania z Portalu dla Kamornikéw.

7.11. Wezwanie do zaplaty nie bedzie generowane w przypadku, gdy naleznosc¢ na DOO wynasi
0 zt.

7.12. Aplikacja musi miec mozliwos¢ dostepu dla nieograniczonej liczby uzytkownikdw.

8. Aplikacja musi miec intuicyjny interfejs uzytkownika.
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6 Informacje uzupeiniajace (dodatki)

6.1 Dodatek nr 1 - Stan Infrastruktury Technicznej i aplikacyjnej
Zamawiajacego

6.1.1 Informacja ogolne - udostepniony na potrzeby realizacji zamowienia sprzet
komputerowy i oprogramowanie

Siedziba Starostwa Powiatowego w Szamotutach, w tym Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru znajduje sie
na ul. Wojska Polskiego 4. W siedzibie Starostwa dostepne jest fgcze swiattowodowe, zapewniajace
symetryczng przepustowodé 100 Mb/s.  Sie¢ komputerowa zostata zbudowana wedtug architektury
wielowarstwowej, w oparciu o urzadzenia aktywne i okablowanie z wykorzystaniem skretki UTP kat 6.
Separacje logiczng dostepu do sieci zewnetrznej Internet zapewniajg urzadzenia aktywne, tym samym
korzystanie z dostepu do sieci Internet jest mozliwe z kazdego stanowiska pracy. tacznosc z siecia Internet jest
nadzorowana przez dedykowane rozwigzanie UTM (firewall, IPS). Tak zbudowana sie¢ komputerowa dzieli sie
na podsieci, zapewniajac bezpieczenstwo dla wydzielonych grup roboczych. Wiekszoéé urzadzer posiada
funkcje zarzadzania zdalnego oraz tworzenia bezpiecznych potaczen VPN,

Serwery sprzetowe znajduja sie w odseparowanej czesci sieci LAN z odpowiednimi regutami dostepu. Fizycznie
serwery zostaly umieszczone w dedykowanej do tego celu serwerowni, ktora zlokalizowana jest w glownym
budynku starostwa.

Specyfikacja infrastruktury systemowej serwerow Whnioskodawcy w ohszarze projektu geodezyjnego zostata
przedstawiona w tabeli ponizej:

Nazwa -

Lp. iomowa Specyfikacja Funkcja serwera

1 Hewlett- Intel Xeon 3.60 GHz; | serwer aplikacji,
Packard RAM 4 GB; 300 GB 5C5| serwer bazy danych

Ww. serwer zabezpiecza obstuge systemu GEQ-INFO 7.

Oprogramowanie aplikacyjne — stan obecny

Nazwa systemu / } Liczba ZasisaaIE
Lp. BroBramu Zastosowanie Usyt. rozwiazanle Producent
bazy danych
1 BESTIA sprawozdawczosd budzetowa 50 MS SQOL | SPUTNIK 5A
Express
2 PROTON Elektroniczny Obieg Dokumentdw - MS SaL | SPUTNIK SA
Express
3 Progman — | Obstuga ksiggowo, finansowa - Firebird Wolters
finanse Kluwer SA
4 System System do prowadzenia baz danych | Bez SQL Server Systherm-Info
Informacji PZGIK w czesci geometryczng] ograni sp. Z 0.0,
Przestrzennej czen
GEO-INFO 7
Mapa

Uzytkowane ww. systemy aplikacyjne zapewniajg, podstawowy zakres wsparcia dla realizowanych przez
starostwo zadan. Dla ww. systemdw wykupione s ustugi serwisowe oraz dostepna jest do nich niezbedna
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dokumentacja eksploatacyjna / uzytkowa. Brakuje dokumentacji technicznej, w tym opisu struktur baz danych,
co utatwitoby procesy integracji i wymiany danych.

6.2 Dodatek nr 2 - Zatozenia i cele Projektu

Projekt ,Cyfryzacja geodezyjnych rejestrow publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji
Przestrzenne] Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne ustugi publiczne” jest odpowiedzia na
zidentyfikowane potrzeby Interesariuszy korzystajacych z danych i materiatéw Parstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), inicjujgcych rdznego rodzaju czynnosci oraz sprawy w obszarze zadan
stuzby Geodezyjnej | Kartograficznej (SGiK) Powiatu Szamotulskiego, ktdre w imieniu Starosty realizuje Geodeta
Powiatowy w strukturach Wydziatu Geodezji, Kartografii | Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotutach.

Projekt zainicjowano w 2015 roku realizacjg zadania pn. ,Dostawa | wdrozenie systemu PZGIK oraz SIP -
pierwsza faza 2015 r.”, kiedy to opracowano podstawy budowanego przez Powiat Szamotulski Zintegrowanego
Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

Zakres dostawy i wdrozenia obejmowat wdwczas wybrane moduty Systemu PZGiK oraz Modut zarzadzania
mieniemn komunalnym wchodzacy w sktad Systemu Informacji Przestrzennej. Dostawa objefa rdwnie:
rozwigzania tzw. Portalu Mapowego Systemu PZGIK i pierwsze e-ustugi:

e Obstuge zgloszenia pracy geadezyjnej lub kartograficzne] (tzw. portal geodety),
o Obstuge roboczej bazy danych,

o Obhstuge wnioskdw komornikdw o udostepnienie danych z bazy danych EGIB (tzw. portal
komaornika),

s QObstuge autoryzowanego dostepu do bazy danych PZGiK w zakresie EGIB (danych geometrycznych
oraz podmiotowych),

e Obsfuge powszechnego dostepu do danych baz danych PZGIK w zakresie okredlonym przez
przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (1IP), co w szczegdlnosci dotyczy danych
katastralnych — mapy ewidencyjnej.
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e Poza tymi dziataniami rozbudowanao infrastrukture sprzetowg modernizowanego Systemu PZGiK
o 3serwery sprzetowe wyposazone w Oprogramowanie systemowe oraz oprogramowanie
bazodanowe konieczne do uruchomienia i éwiadczenia e-ustug.

Planowana na 2017 / 2018 rok tzw. ,Dostawa | wdrozenie systemu PZGIK oraz SIP, w tym integracja z ePUAP -
druga faza 2017 r.” obejmuje podniesienie e-dojrzatosci dla 3 e-ustug do poziomu 5* oraz zwigzang z tym
dostawe i wdrozenie nowych modutéw portalu mapowego Systemu PZGIK. Nowe e-ustugi dotyczyé beda:

e Udostepniania materiatéw oraz danych PZGiK w formule tzw. sklepu internetowego,

s Obsfuge wnioskdw rzeczoznawcdw majgtkowych o udostepnienie danych z bazy danych EGIiB
w zakresie RCIWN,

=  Obstuge wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (tzw. portal
projektanta).

Ustuga zgfoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej zostanie rozszerzona o obstuge zawiadomienia
o zakoriczeniu pracy geodezyjnej | obstuge wniosku o uwierzytelnienie dokumentdw.

Dodatkowo w ramach tego samego zadania opracowane zostang i wdrozone ustugi integracji tego systemu z:

o platformg ePUAP w zakresie wykorzystania profilu zaufanego do procesu uwierzytelnienia
uzytkownikow e-ustug,

s systemem PROTON* w zakresie wymiany danych niezbednych do zapewnienia poprawnej
numeracji sprawy w systemie kancelaryjnym oraz w Systemie PZGiK, co powinno istotnie wplyngé
na oszczednosci czasu pracy pracownikdw starostwa we wprowadzaniu danych do tych systemow;

¢ systemem Progman® finanse w zakresie dotyczacym optaty, jaka okresla tzw. Dokument
Obliczenia Opfaty generowany przez System PZGIK okreélajacy wysokodé naleinej ustawowo
optaty z tytutu udostepnienia lub sprzedazy materiatow PZGIK.

* wdrozenie mechanizmu powiadamiania na adres poczty elektronicznej oraz powiadamiania SMS

* Jest to system firmy Sputnik sp. z 0.0. http://www.nowoczesnyurzad.pl/Oferta/Pakiet-e-Urzad/Proton.aspx
obecnie pracujacy w trybie ,tradycyjnego” obiegu kancelaryjnego, docelowo mogacy swiadczyé realizowaé
funkcje Systemu EZD

% Jest to system firmy Wolter Kluwer $.A. http://www.progman.wolterskluwer.pl/oferta/finanse zapewniajacy
funkgje rozliczenia finansowo ksiegowego zadan SGiK
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Poza tymi dziataniami Wnioskodawca podejmowac bedzie jeszcze dziatania organizacyjne ipomochicze
niezbedne do wypetnienia celéw projektu jak np. podpisanie umowy z dostawcg ustug systemu powiadamiania
sms, czy tez dostawcg — operatorem finansowym, ktdrym zapewni wdrozenie elektronicznego systemu
rozliczers dla planowanych e-ustug np. z ustugodawca usfugi PayByNet tej samej, jaka dostarczana jest
w ramach platformy ePUAP2.

6.3 Dodatek nr 3 - Zalozenia dotyczace integracji i wymiany danych

6.3.1 Ogdlne zasady

Opracowane przez Wykonawece lub zastosowane dostepne, gotowe, metody integracji | wymiany danych
pomiedzy dostarczonym Rozwigzaniem, a Systemem GEO-INFO 7, zaleca sie, aby byty oparte o usfugi sieciowe
bazujgce na nastepujgcych zatozeniach:

¢ Podstawows metody komunikacji sg ustugi sieciowe (ang. Web services) wspierane przez protokdt
HTTP/POST, HTTP/SOAP;

* Opis stosowanych, zaprojektowanych metod integracji oraz wymiany danych pomiedzy rozwigzaniem
Wykonawcy a Systemami Zamawiajgcego, zawiera definicje dokumentow XSD oraz ustug sieciowych
w formie definicji WSDL;

e Autoryzacja ustugi powinna by¢ implementowana przy zastosowaniu mechanizm WS-Security, WS-
Adressing, opcjonalne Zamawiajacy dopuszcza rozwijzanie oparte o wewnetrzne ustugi autoryzacji
wspierane przez generowany token;

e Formatem wymiany danych (komunikatéw) jest format XML wsparty w kazdym przypadku o definicjg
komunikatu: XML Schemat / X5D;

e Kazdy komunikat zawiera dane dokumentu elektronicznego oraz jego metadane jak réwniet metadane
opisujace komunikat.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgey moZe zgodzi¢ sie na rozwigzanie integracji i wymiany danych
oparte o inne mechanizmy np. widoki bazy danych lub pliki wymiany danych. Kaide takie rozwiqzanie, jako
odstepstwo od generalnej, rekomendowane] zasady musi by¢ pisemnie uzasadnione przez Wykonawce.
Wszystkie przyjete do wdrozenia rozwigzania — techniki integracji i wymiany danych - musza byc
udokumentowane szczegdtowym opisem na poziomie technicznym w zakresie dostepnych metod, czy tei
mechanizmow wymiany danych w przypadku rozwigzania alternatywnego.

W przypadku integracji rozwigzan tego samego producenta, Zamawiajacy dopuszeza udokumentowane ustug
lub mechanizméw wymiany danych w sposdb zaproponowany przez Wykonawce pod warunkiem spetnienia
w tym zakresie wymagan KRI.

Zamawiajacy zaznacza, iz nie posiada dokumentacji techniczne| uzytkowanych Systemdw oraz nie posiada
wiedzy nt. dostepnych w tych systemach rozwigzan w zakresie integracji i wymiany danych.

Wybér | zastosowanie w tym zakresie rozwiazania dot. integracji | wymiany danych w celu prawidiowei
terminowe| realizac]i zamdwienia jest wylacznie po stronie zobowiazar Wykonawey, ktéry Jako profesjonalny
odmi rcz winien dokonad oszacowania kosztow tego rodzaju zadania, wkalkulow w kosz

sktadanej Oferty.

Zgodnie z powyiszym Wykonawca moze wybrad zaréwno opcje wymiany danych bazujacg na rozwigzaniach
wtasnych lub na mechanizmach dostepnych u aktualnego dostawcy Systemu firmy Systherm sp. z o0.0.

6.3.2 Integracja z Systemem PROTON (SEOD) - modele proceséw biznesowych
obstugi wniosku

Zakres integracji | wymiany danych pomiedzy ofertowanym przez Wykonawce Systemu a SEOD PROTON musi
zapewnié, co najmniej wymiane danych metryki sprawy w zakresie numeru sprawy JRWA tak, aby
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zminimalizowaé czynnosci operatoréw obu ww. systemow. W przypadku Systemu FK PROGMAN rozwigzanie
powinno zapewnia¢ wymiane danych dot. dokumentu obliczenia optaty (DOO).

Ponizej zaprezentowano przyktad modelu proceséw biznesowych as-is oraz to-be dla Wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w ktérych wskazano ,obszary” wymiany danych.
Uszezegdtowienie procesu wymiany danych jest w gestii zabowigzan Wykonawey, co do sposobu jak i zakresu
integracji | wymiany danych.
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6.4 Dodatek nr 4 - Zdalny dostep do Infrastruktury Technicznej dla
Wykonawcy

Zamawiajgcy moze zapewni¢ Wykonawcy zdalny dostep do jego Infrastruktury Technicznej celem realizacji
przez niego przedmiotu zamdwienia oraz swiadczenia ustug gwarancyjnych i serwisowych pod nastepujgcymi
warunkami:
e dostgp dla Wykonawcy mozliwy bedzie wylacznie po podpisaniu przez niego oswiadczenia
o zapewnieniu i wypetnieniu podczas realizacji zamowienia zasad okreslonych przez obowigzujaca
w arganizacji Zamawiajacego Polityke Bezpieczenstwa Infarmacji (PBI), przy uwzglednieniu, iz:

e zdalny dostep do Infrastruktury Technicznej poprzez tacze VPN posiadac bedzie wytacznie okreslona
liczba osdh podana na wykazie osdb: /imig/nazwisko/e-mail/tel/firma - o ile jest to podwykonawca,

s dostep bedzie realizowany na zgdanie lub w trybie okreslonym przez harmanogram ustalonych ,okien
czasowych”,

¢« dostep do zasobdw bedzie realizowany poprzez VPN poprzez konta imienne aktywowane w oparciu
o harmonogram,

® naruszenie przez Wykonawce przyjetych przez niego zasad dostepu moie skutkowad statym lub
czasowym zablokowaniem dostepu zdalnego.

6.5 Dodatek nr 5 - Warunki Swiadczenie uslug gwarancyjnych -
serwisowych

Na potrzeby swiadezenia ustug z zakresu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci wykonania Umowy,

wtym zapewnienia ustug serwisowych Zamawiajacy okresla poniisze zasady swiadczenia przedmiotowych

ustug. Wszystkie czynnosci Wykonawcy objete niniejszg procedurg mieszczg sie wramach naleznego
Wykonawey | zaptaconego wynagrodzenia.

6.5.1 Usuwanie biedéw oprogramowania
1. Do obstugi ustug gwarancyjnych i serwisowych przyjmuje sig nastepujace kategorie btedéw:

1.1. Bl — btedy krytyczne uniemotliwiajgce dziatanie Systemu, modutu lub dostarczonych przez
Wykonawce komponentéw i ustug sieciowych np. dotyczacych integracji | wymiany danych, Bledy te
wymagajg Interwencjl Wykonawcy zwigzanej z zidentyfikowaniem ich przyczyny oraz usunigciem btedu
lub wprowadzeniem rozwigzania zastepczego w formie tzw. ,obejécia”, przez rekonfiguracje, wymiane
oprogramowania lub inne zaproponowane przez Wykonawce rozwigzanie zapewniajace dostepnosc
Systemu lub okreslonej jego czesci w zakresie funkcjonalnoéel.

1.2. B2 - btedy Istotne, powodujace niepoprawne funkcjonowanie Systemu lub dostarczonych przez
Wykonawce komponentdw i ustug sieciowych, niezaliczone do klasy B1.

1.3. B3 — usterki / wady przejawiajgce sie niewtasciwg ergonomig pracy lub btedng logika obstugi Systemu,
niewplywajace na rezultat dziatania funkcji Systemu, niezaliczane do kategorii bledéw B1 lub B2 np.
wydtuzenie czasu autoryzacji lub uwierzytelnienia ustugi, brak spetnienia wymagan wydajnasciowych,
niespetnienie wymagan dot. ergonomii pracy, inne.

2. Podana powyzej kategoryzacja bfteddw, moze zosta¢ doprecyzowana przez Wykonawce podczas
opracowania ,Planu Realizacji Zamdwienia”.
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3. Kazda z ww. kategorii btedéw wymaga interwencji Wykonawcy zwigzanej z zidentyfikowaniem przyczyny
oraz usunieciem usterek lub wprowadzeniem rozwiazania w formie ,obejscia” przez rekonfiguracje ustugi
i / lub uzytego Oprogramowania lub uruchomienia ustug po stronie infrastruktury ,Punktu Kodcowega” -

lub inne zaproponowane przez Wykonawce rozwiazanie zapewniajace dostepnosc i prawidtowe dziatanie
ustug.

4. Dla ww. kategorii bledow ustala sie nastepujgce czasy reakcji oraz czasy usunigcia bfedu, liczone
odpowiednio od daty / godziny przestania zgtoszenia przez Zamawiajgcego dla czasu reakeji oraz od daty /
godziny przyjecia przez Wykonawce zgtoszenia i korfica biegu czasu reakcji:

4.1. B1 - czas reakcjl — 8 godzin roboczych, czas usuniecia btedu — 8 godzin roboczych,
4.2, B2 — czas reakcji — 8 godzin roboczych, czas usuniecia btedu = 16 godzin roboczych,
4.3. B3 — czas reakcji — 8 godzin roboczych, czas usuniecia btedu — 48 godzin roboczych.

5. Zgloszenia bedy przekazywane przez Zamawiajacego do wskazanego przez Wykonawce systemu HelpDesk,
ktéry musi zapewni¢ niezaprzeczalnosc zapisdw zgtoszen oraz ich ciagle monitorowanie.

6. Czas reakcji liczony jest od daty i godziny potwierdzenia przez Wykonawce otrzymania zgloszenla btedu od
Zamawiajgcego, przy czym potwierdzenie to nie moze nastapic poZniej niz w ciggu doby od daty wystania
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

7. W sytuacji, w ktdrej przyczyna bfedu Systemu nie lezy bezposrednio w zakresie mozliwosci interwencji
Wykonawcy, tj. Zradtem btedu Systemu sq btedy srodowiska narzedziowego lub systemowego niezbednego
do funkcjonowania Systemu, wdwczas na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze uzgodnic
z Wykonawca inny, ustalony przez Strony dla danej kategorii btedu czas naprawy.

8. Poza powyiszym, celem zapewnlenia prawidfowego funkcjonowania wdrozonego przez Wykonawce
rozbudowanego Systemu PZGiK, Wykonawca jest zobowigzany w ramach udzielonej gwarancji do
zapewnienia:

8.1. ustug przegladu i rekonfiguracji systemu na Zadanie Zamawiajacego - jeden raz w roku, na jego
pisemne wezwanie w terminle nie pdiniej niz 10 dni od daty wezwania.

8.2. Minimum 2 wizyty serwisowe na rok (rozliczeniowy) przy udziale min. 2 0séb tj. specjalistéw znajgcych
bardzo dobrze dziatanie Systemu PZGiK (e-ustugi, pozostate funkcje Systemu PZGiK) oraz obowigzujgce
przepisy prawa.

6.6 Dodatek nr 6 - Rozwigzanie alternatywne i migracja danych

6.6.1 Ogoblne zasady

Zamawiajacy dopuszcza realizacje zamowienia poprzez dostarczenie tzw. rozwigzania alternatywnego
(rownowaznego) tj. przez dostawe i wdrozenie aplikacji, modutéw, komponentdw zastepujacych aktualnie
uzytkowang przez Zamawiajgcego rodzine programow Systemu GEQ-INFO 7.

Warunkiem bezwzglednym akceptacjl takiej Oferty Wykonawey Jest zrealizowanie catoscl przedmiotu
zamdwienia w terminie okreslonym umowa z uwzglednieniem ponizszych dodatkowych uwarunkowan oraz
innych warunkow jakie zostaty w tej kwestii postawione w niniejszej specyfikacji:

= Koniecznodci szczegdtowego zaplanowania wszystkich niezbednych dziatan odpowiednio na etapie
opracowania Planu Realizacji Zamowienia (Etap | realizacji zaméwienia), w tym bezwzglednego
wyrdznienia podzadan, a dla nich, co najmniej 3 punktdw kontrolnych w ramach Etapu 2 dla czynnosci
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zwigzanych z dostawsg, instalacjg, konfiguracia i wdrozeniem kaidego modutu / programu, ktéry

zastepowal bedzie w okreslonym zakresie obecne aplikacje, moduly Systemu GEO-INFQ 7
Zamawiajgcego.

e Przeprowadzeniem niezbednej migracji danych z obecnych systemdéw Zamawiajacego do oferowanego
rozwigzania z zapewnieniem 100% zgodnosci stanu ilosciowego 1 Jakoiciowego zapiséw
w poszczegdlnych rejestrach, wykazach, ewidencjach objetych obecnym prowadzeniem w ramach
zastepowanego Systemu GEO-INFO 7 — dotyczy to w szczegdlnosci tzw. danych niestandardowych.

e Przeprowadzeniem niezbednych szkolern dla pracownikéw Zamawiajacego z uzytkowania nowych
rozwigzan — dla pracownikow i administratordw.

» Zapewnieniem ustug gwarancji 1 serwisu w ramach przedmiotowego zamdwienia na warunkach
okreslonych w SIWZ.

e Zapewnieriemn bezwzglednego zachowania terminu realizacii zamowienia, w kontekscie
obowigzujacego Zamawiajacego terminu realizacji Projektu.

Wszelkie ryzyka zwiazane z realizacja zamdwienia — przez dostawe i wdroZenie rozwigzania alternatywnego -
Wykonaweca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie majgce na uwadze réwnie? kwestie cigiacych na nim
dodatkowych, z tym zwigzanych zobowiazath umownych. Ww. ryzyvka podlegajs wylaczeniu z warunkdw
okreslonych w umowie w zakresie przewidywanych przez Zamawiajacego warunkdw zmiany umowy, o ktérych
mowa w art. 144 ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowier publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.

Zakres funkcji rozwiazania réwnowaznego okreslono w Rozdziale 5 niniejszego dokumentu.

6.6.2 Migracja danych

W przypadku wdrazania rozwigzania alternatywnego konieczny proces migrac)i danych musi byé poprzedzony
szczepgStowy analiza posiadanych przez Zamawiajgcego baz danych i jakoscig zawartych w nich danych.
Wynikiem tej analizy powinny by¢ opracowane procedury migracji danych, w ktdrych zostang ustalone reguty
migracji. Wszystkie te czynnoici Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac podczas wykonania prac Etapu |
tj. opracowania Planu Realizacji Zamdwienia, ktdry powinien zawierac¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego
wszystkie uzgodnienia zwigzane z migracjg danych. W migracji danych dla rozwigzania alternatywnego
Wykonawca musi uwzglednié nastepujace wymagania:

Wykonaweca jest zobowigzany przenies do nowej bazy danych oferowanego Rozwigzania wszystkie dane z bazy
danych Systemu GEO-INFO 7 zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie schematami aplikacyjnymi, przenoszac
rowniez tzw. dane niestandardowe. Dotyczy to :B EGIB (czesé opisowa i graficzna), GESUT, BDOTS00.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce rozwigzania alternatywnego zastepujgcego obecnie uzytkowane
przez Zamawiajacego aplikacje / moduly, w tym w szczegdlnosci moduty systemu GEO-INFO 7, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé odpowiednio réwnowazne im produkty przez:

e dostarczenie aplikacji / modutéw pokrywajacych wskazany zakres rzeczowy,

e udzielenie lub przekazanie licencji w zakresie wskazanym ponize] w okreélonej liczbie licencji lub
w formie licencji uprawniajacej uzytkowanle przez nieograniczong liczbe uzytkownikow,

s przeszkolenie uzytkownikow w liczbie wskazanej przy informacji nt. posiadanych licencji.

Ponizej lista modutow Systemu GEO-INFO 7 uzytkowanych przez Zamawiajgcego wraz z liczbg uzytkownikaw do
przeszkolenia:

1. GEO-INFO Mapa — 30 - do przeszkolenia 30 pracownikow.
2. GEQ-INFO Osrodek z ZUDP — 30 — do przeszkolenia 30 pracownikdw.

3. GEO-INFO Sigma — 10 — do przeszkolenia 10 pracownikéw.
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3.1. W przypadku tego programu niezbedne jest zapewnienie zasilania GEO-INFO Sigma danymi
EGIB z wdrozonego Rozwigzania lub dostarczenie alternatywnego rozwigzania — programu do
prowadzenia ewidencji mienia — gospodarki nieruchomosciami powiatu zasilanego danymi

EGIiB, z tym, ze wdrozenie to musi by¢ poprzedzone migracja aktualnych danych z bazy
danych programu Sigma do programu.

4. GEO-INFO iKerg / iIEGIB - przeprowadzenie prezentacji dla w uzytkownikéw e-ustug.
5. GEO-INFO iZaséb- przeprowadzenie prezentacji dla w uzytkownikow e-ustug.

6. GEO-INFO iKomarnik= przeprowadzenie prezentacji dla w uzytkownikéw e-ustug.
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