1.

Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr GK-1.272.2.2022

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
WARUNKI TECHNICZNE

CYFRYZACJA ZASOBU - SKANOWANIE ORAZ ZAY ADOWANIE
MATERIALOW DO BAZY DANYCH SYSTEMU PZGIK

Przedmiot zamowienia

1)

2)

3)

4)

5

6)
7

8)
9)

Przedmiotem zamodwienia jest sporzadzenie metodgq skanowania cyfrowych zbioréw

dokumentéw wchodzacych w skiad operatow technicznych i innych materialéw

pafistwowego ~ zasobu  geodezyjnego 1 kartograficznego,  zgromadzonych

1 przechowywanych w powiatowej czeSci panstwowego zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego Starostwa Powiatowego w Szamotulach, wraz z umieszczeniem tych

dokumentéw w bazie danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa,

zwanym dalej SIP.

Tak sporzadzone kopie dokumentéw w dalszej czesci nazywane beda dokumentami

elektronicznymi.

Dokumentacja przeznaczona do cyfryzacji obejmuje operaty z opracowania dokumentacji

na potrzeby postegpowan administracyjnych, sadowych lub czynnosci cywilnoprawnych

dotyczacych nieruchomosci, w szczegolnosci:

a) podzialéw nieruchomosdci,

b) scalenia i podzialéw nieruchomosci,

c) rozgraniczenia, scalenia i wymiany,

d) regulacji stanéw prawnych,

e) wznawiania lub wyznaczania punktéw granicznych,

f) dokumentacji tworzonej w celu, weryfikacji lub aktualizacji baz danych EGiB,
GESUT, BDOT500.

Dokumentacja zgromadzona w zasobie wymaga¢ bedzie wykonania procesu cyfryzacji

oraz wprowadzenia do bazy danych dokumentéw elektronicznych, wraz z informacjami

o lokalizacji oraz zasiggach obszarowych i dziatkowych dokumentéw elektronicznych.

Zamowienie obejmuje skanowanie materialéw formatu od A5 do A0 oraz innych

dokumentéw nie formatowych.

Liczbe stron szacuje si¢ na ok. 210 000 z tolerancja 5%. Dokumenty formatéw wigkszych

niz A4 zostaly przeliczone na ilos¢ kartek A4 zgodnie ze wzorem:

A3 =2x A4
A2=4x A4
Al =8x A4
A0O=16x A4

Zamawiajacy nie jest w stanie podac ile jest dokumentéw w danym formacie.
Zamawiajacy nie wie jaki procent dokumentacji wymagaé bedzie rozszycia,
rozbroszurowania lub rozklejenia i doprowadzenia do pierwotnego stanu.

Dokumentacja podlegajaca skanowaniu pochodzi z lat 2016 — 2022.

Kolejno$¢ realizacji zamowienia ustalana bedzie na podstawie dostarczonego
przez Wykonawce ,,Planu realizacji zamoéwienia”, zwanego dalej planem, ktory to
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w ciagu 5 dni kalendarzowych od momentu
podpisania umowy, przy czym plan musi uwzgledniad, ze:

Strona 1z 8



a) dokumenty do skanowania udostepniane beda w przynajmniej 2 partiach
oraz, ze ostania cze$¢ dokumentacji przeznaczonej do skanowania, przekazana
zostanie Wykonawcy w dniu 1 wrzesnia 2022 r.,

b) odbioér kolejnej partii dokumentacji bedzie mozliwy po zwrocie poprzedniej czgsci.

10) Plan  musi  zosta¢  uzgodniony 1  zaakceptowany  przez — Zamawiajacego
przed przystapieniem do realizacji zamowienia.

11) W przypadku uwag Zamawiajacego do planu, Wykonawca ma obowiazek wnie$¢ uwagi
1 przedstawi¢ do akceptacji w ciagu 5 dni kalendarzowych nowy plan.

12) Transport dokumentacji odbywa¢ si¢ moze wylacznie w sposoéb zapewniajacy
jej calkowite bezpieczenstwo ~w  specjalnych  pojemnikach  przeznaczonych
do transportu dokumentacji archiwalnej, przy czym Zamawiajacy nie okresla jakiego typu
maja by¢ to pojemniki.

13) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy udostepnienia Wykonawcy dokumentacii
przeznaczonej do skanowania w przypadku watpliwosci co do bezpieczenstwa
przekazywanej dokumentacji.

14) Zadanie skanowania dokumentéw bedzie wykonywane urzadzeniami Wykonawecy,
poza siedziba Zamawiajacego.

15) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ realizacji przedmiotu zamodwienia przy udziale
podwykonawcow. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé
za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Charakterystyka obiektu

Lokalizacj¢ przedmiotu zamowienia Zamawiajacy okresla jako caly obszar powiatu
szamotulskiego o powierzchni okolo 1119 km? liczacy 131 obrebéw ewidencyjnych.

Powiat szamotulski jest polozony w wojewddztwie wielkopolskim. Na jego obszarze
wyodrebniono 12 jednostek ewidencyjnych.

Numer statystyczny powiatu szamotulskiego: 3024.

Zakres opracowania

1) Skanowanie dokumentacji techniczne;j.

a) Skanowaniem nalezy obja¢ wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 . w sprawie organizaci
I trybu  prowadzenia  paistwowego asobu  geodegyinego i kartograficznego, bez wzgledu
na sposob ich zbroszurowania (oprawy). Dokumenty zbroszurowane metoda
introligatorska po zeskanowaniu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

b) Do opracowania zostana udostepnione wszystkie materialy zgromadzone w zasobie
podlegajace skanowaniu.

¢) Na poszczegélnych dokumentach operatu w prawnym gérnym rogu (jezeli brak takiej
mozliwosci to w innym widocznym miejscu dokumentu) przed zeskanowaniem nalezy
wpisa¢ kolorem czerwonym numer identyfikacyjny dokumentu materiatu zasobu,
sktadajacy si¢ z dwoch czlonéw oddzielonych podkreslnikiem, z ktorych pierwszy jest
identyfikatorem ewidencyjnym materialu zasobu, a drugi kolejna liczba naturalng
wyrézniajacg poszczegblne dokumenty operatu, tj. przyklad: P.3024.2020.1_1, gdzie:

P.3024 — staly element (kod TERYT powiatu szamotulskiego)

2020 — czterocyfrowa liczba oznaczajaca rok, w ktérym nastapilo przyjecie
materiatu do zasobu

1 — kolejna liczba naturalna wyrdzniajaca material zasobu w ewidencji materialéw
zasobu w danym roku kalendarzowym

_1 —kolejna liczba naturalna wyrézniajaca poszczegolne dokumenty operatu
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d)

g

h)

k)

)

Nalezy przyja¢ zasade, ze poszczegélne dokumenty w operacie numerowane beda
zgodnie ze skfadem operatu.

Numer moze zosta¢ wpisany od szablonu pismem technicznym lub przy pomocy
stempla ze zmiennymi warto$ciami cyfr i liczb.

Dla operatéw, ktore nie posiadajg identyfikatora ewidencyjnego materialu zasobu
nalezy nada¢ numer zgodnie z § 9 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
1 Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizagi i trybu prowadzenia
paiistwowego zasobu geodezyinego i kartograficgnego.

Skanowanie nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu rozdzielczosci zapewniajace;
czytelno$¢ kopii taka sama jak oryginalu. Zamawiajacy zaklada, ze powinna
wystarczy¢ rozdzielczos¢ 400 dpi dla dokumentéw zaréwno czarno-biatych
jak 1 kolorowych formatu od A5 do A3 wlacznie, a dla map bez wzgledu na ich
format — 400 dpi, glebia koloréw 1 lub 8 bitow.

Materialy bedace przedmiotem zamoéwienia nalezy przetworzy¢ do formy kopii
cyfrowej i zapisa¢ w formacie PDF.

Ostateczna rozdzielczo$¢ skanowania ustali Zamawiajacy po wykonaniu przez
Wykonawce probnego skanowania dokumentacji. Prébne skanowanie bedzie polegato
na zeskanowaniu materialéw zasobu wskazanych przez Zamawiajacego i dostarczeniu
na dowolnym nos$niku tych dokumentéw Zamawiajacemu do analizy jakosci
1 czytelno$ci w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy o ustalonej
ostatecznej rozdzielczo$ci poinformuje Wykonawce, a wyniki ustalenl zostang zawarte
w sprawozdaniu technicznym.

Skanowaniem w kolorze (w 8-bitowej glebi koloréw) nalezy obja¢ wszystkie
dokumenty wielobarwne, m.in. szkice graniczne, szkice wyniesienia granic, mapy
klasyfikacyjne i mapy uzupelniajacej klasyfikacji gleboznawczej gruntéw, mapy
katastralne, mapy dochodzeniowe, projekty podzialu nieruchomosci i inne.

Cyfrowa posta¢ zeskanowanego dokumentu musi obejmowaé caly dokument
zrédlowy, nie moze by¢ jego czeScia ani polaczeniem kilku takich czesci,
np. protokél graniczny musi stanowi¢ dokument wielostronicowy. Celem gtéwnym
jest czytelno§¢ taka jak na oryginale, brak jakichkolwiek przebarwien, réznych
koloréw tla oraz jednakowa ostro$¢ na calej powierzchni dokumentu. Obrazy maja
by¢ poddane obrébce w celu usunigcia szumoéw, przebarwien 1 innych skaz
powstalych w procesie skanowania. Dla dokumentéw czarno-biatych nalezy
zastosowac automatyczne uwypuklanie elementéw stabo widocznych (otéwek) oraz
automatyczne usuwanie tla. Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarow
dokumentu oraz skali. Ten ostatni wymdg ma zapewni¢ wydruk dokumentu takiej
wielkosci jak oryginal, bez konieczno$ci dopasowywania skali wydruku. W procesie
skanowania nalezy jednak zachowac szczegolng uwage z wyborem palety barw, tak by
utworzone kopie posiadaly jak najmniejszy rozmiar ale i zachowaly bardzo dobra
jako$¢ podczas wydruku.

Ze wzgledu na rézng jako$¢ techniczng oryginaléw materialéw zasobu, Wykonawca
jest zobowigzany do wyboru takiej metody skanowania i wykorzystania takiego
sprzetu skanujacego, ktore zagwarantujg jako§¢ 1 czytelnos¢ zeskanowanych
dokumentéw takg jak ich oryginaly. Stan oryginaléw po zakonczeniu procesu
skanowania oraz ponownym zbroszurowaniu nie moze ulec pogorszeniu.

W przypadku wystgpowania znacznikdbw w postaci karteczek naklejonych
na dokumentacji, nalezy przed zeskanowaniem danej strony odklei¢ karteczke
1 po skoficzonym procesie skanowania przyklei¢ ja ponownie.

W operatach technicznych formaty mniejsze niz A4 nalezy grupowa¢ do formatu A4,
np.: zwrotne po$wiadczenia odbioru, opisy topograficzne.

Strona 3z 8



2)

m) Dokumenty uszkodzone (podarte, pogiete itp.) musza zostaé przygotowane

p)

0

do skanowania w sposob, ktéry nie doprowadzi do ich zniszczenia przy ich
przetwarzaniu (np. podklejenie oryginatlu, skanowanie na szybie, wykonanie
kserokopii itd.).

Wykonawca zobowiazany jest skompletowa¢ dokumenty w sposob trwaly
w kolejnosci wymienionej w spisie tredci 1 zgodnej z numeracja. W przypadku braku
spisu tresci nalezy go sporzadzi¢ 1 spia¢ z dokumentami. Zamawiajacy nie dysponuje
informacja o ilosci operatéw pozbawionych spisow tresci.

W przypadku wystapienia watpliwosci co do zgodnosci teczki z zawarto$cia operatu,
braku teczek lub innych watpliwosci, a takze rozbieznosci zauwazone w trakcie prac
nalezy wyja$nia¢ na biezaco z upowaznionym do tego celu pracownikiem Wydziatu
Geodezji, Kartografii 1 Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotulach
z zachowaniem formy pisemnej (dopuszcza si¢ e-mail).

Zeskanowane dokumenty nalezy kompletowac w folderach, wg. wzoru:

2020\P.3024.2020.20\P.3024.2020.20_1-n.pdf

gdzie:

2020 — oznacza rok w ktorym zostal przyjety material zasobu

P.3024.2020.20 — kolejny material zasobu w ewidencji materialéw zasobu
w danym roku kalendarzowym

P.3024.2020.20_1-n.pdf — kolejny dokument elektroniczny wyrdzniajacy
poszczegdlne dokumenty operatu

Sciezka dostegpu do katalogu z prowadzonymi juz dokumentami elektronicznymi
zostanie udostepniona w pézniejszych ustaleniach.

W przypadku zniszczenia dokumentu podczas realizacji zamowienia, Wykonawca jest
zobowigzany do naprawienia powstalych uszkodzen, przywrocenia czytelnosci
dokumentu na wlasny koszt, w sposéb wskazany przez Zamawiajacego.

W operatach nie podlegaja skanowaniu puste strony nie zawierajace jakiejkolwiek
tresci.

Materialy zasobu przetworzone do postaci dokumentéw elektronicznych 1 zapisane
w bazie systemu PZGiK winny mie¢ nadany taki sam identyfikator ewidencyjny jak
oryginaly tych materialéw w postaci nieelektroniczne;.

Dokumentom wchodzacym w sklad operatu technicznego, przechowywanych
w postaci dokumentéw elektronicznych w bazie systemu PZGiK, nalezy nadaé
numery identyfikacyjne skfadajace si¢ z dwoch czlonéw  oddzielonych
podkreslnikiem, z ktérych pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym operatu,
a drugi kolejng liczba naturalna wyrdzniajaca poszczegoélne dokumenty danego
operatu.

Nadanie georeferencji, pozyskanie metadanych oraz zasilenie baz danych
oprogramowania uzywanego przez Zamawiajacego.

)
b)

d)

Po kazdym etapie prac Wykonawca jest zobowigzany zasili¢ opracowanymi danymi
SIP.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do SIP za posrednictwem modutu
GEO-INFO 1i.Zasob, dzialajacego z poziomu przegladarki internetowej. Wykonawca
musi posiadac lacze internetowe umozliwiajace polaczenie z udostgpnionym przez
Zamawiajacego interfejsem. Zapewnienie facza internetowego lezy po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku
o dostep do modulu GEO-INFO iZaséb, przekaze mu adres internetowy
do uruchomienia modutu, login 1 hasto do zalogowania.

Wykonawca po zalogowaniu si¢ do modutu GEO-INFO i.Zaséb umozliwiajacego
realizacje przedmiotu zamoéwienia, bedzie moégl przeglada¢ wszystkie materialy
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g

h)

k)

zasobu wprowadzone do systemu. Wprowadzanie zmian przez Wykonawce bedzie
mozliwe tylko dla tych materialéw zasobu, do ktérych wezeéniej Zamawiajacy udzieli
mu uprawnien pozwalajacych na ich modyfikacje. Wybor materialu do edycji oznacza,
ze inny pracownik Wykonawcy nie bedzie moégl jednoczesnie modyfikowaé tego
samego materiatu. Przejscie w tryb edycji umozliwi uzupelnienie brakujacych
atrybutéw, a takze utworzenie georeferencji dla wybranego materialu oraz powiazanie

z dokumentem elektronicznym.

Wykonawca nada georeferencje poprzez utworzenie obiektu zasigg zasobu

geodezyjnego (GOSZZG) oraz dolaczy zeskanowany plik do bazy danych dla:

— poszczegdlnych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2,

— pojedynczych dokumentéw wchodzacych w sklad operatéw geodezyjnych,
tj.: sprawozdania techniczne, szkice polowe, szkice graniczne, protokoly, wykazy
wspolrzednych, wykazy zmian danych ewidencyjnych, arkusze danych
ewidencyjnych, mapy ewidencyjne  uzupelniajace, kopie  materialow
poswiadczonych, map z projektem podziatu nieruchomosci.

Do wyznaczania geometrii zasiegu wykorzysta¢ nalezy m.in. dziatki ewidencyjne,

punkty graniczne, punkty osnowy oraz inne jednoznaczne elementy sytuacyjne

przedstawione na dokumentach elektronicznych. W przypadku wystapienia
probleméw ze zlokalizowaniem dzialek ewidencyjnych, nalezy wykorzystaé inne
pomocne, znajdujace si¢ w zasobie materialy. Geometric GOSZZG nalezy
zdefiniowac precyzyjnie, tak aby odpowiadala danym zawartym na dokumencie
elektronicznym. Zasieg tresci materialu powinien by¢ buforem zewnetrznym sytuacji
przedstawionej na dokumencie elektronicznym. Przyjmuje si¢ bufor wielkosci
od okoto 1m do 3m, obejmujacy swoim zasiggiem tres¢ dokumentu elektronicznego.

Wielko$¢ powinna by¢ stala i prowadzona réwnolegle do linii  granicznych,

zachowujac zalamania. Pojedyncze punkty pokazane na szkicach musza znalez¢ sig

wewnatrz buforu. W przypadku, gdy dokument elektroniczny zawiera sytuacje
oddalong od siebie, nalezy wprowadzi¢ zasigg zasobu geodezyjnego jako enklawy
oddalone od siebie jako jeden obiekt.

Stworzona baza musi umozliwiaé uzyskiwanie pelnych informaciji, poprzez

przegladanie, wydruk lub wykonanie eksportu na nosnik elektroniczny wszystkich

badz wybranych dokumentéw w sposéb umozliwiajacy proste wyszukiwanie
na podstawie wskazania obszaru lub innych atrybutow.

Wykonawca pozyska i wypelni atrybuty materialéw zasobu i dokumentéw w takim

zakresie, w jakim pozwoli na to przetwarzana dokumentacja oraz dane zawarte

w dotychczasowej bazie.

Wykonawca musi dokona¢ poprzez dostgpne w module GEO-INFO 1.Zasob filtry,

sprawdzenia, czy material taki jest zarejestrowany w bazie, oraz:

— w przypadku, gdy zeskanowany material jest zarejestrowany w bazie, Wykonawca
uzupelni brakujace informacije,

— w przypadku, gdy zeskanowany material nie jest zarejestrowany w bazie,
Wykonawca skorzysta z funkcjonalno$ci modulu GEO-INFO 1.Zaséb i doda
nowy material.

Po zrealizowaniu przez Wykonawce pracy zwiazanej z aktualizacja metadanych

przetwarzanych materialéw zasobu w module GEO-INFO 1i.Zaséb, Wykonawca

zmieni im status na ,,Zakofcz i przekaz do ODGIK”. Materialéw o takim statusie

Wykonawca nie bedzie mégl juz edytowac.

Zamawiajacy dokona kontroli przekazanych przez Wykonawce danych. Kontrola

zostanie przeprowadzona przez wyznaczonych pracownikéw Wydzialu Geodezji,

Kartografii 1 Katastru 1 zakonczona odpowiednim protokotem: ,,Protokél

potwierdzajacy prawidlowos$¢ wykonanej ustugi/Protokdt wskazujacy dostrzezone
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wady”. W  przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy materialy do poprawy. Dla takich materialéw zostanie zmieniony status
1 Wykonawca bedzie moégl je ponownie modyfikowaé. Po usunigciu
nieprawidlowosci, Wykonawca ponownie zmieni status na ,,Zakoncz i przekaz
do ODGIK”.

) Sposéb przekazania przez Wykonawce ostatecznych plikow 2z dokumentami
elektronicznymi, w celu ich implementacji do systemu, zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym w formie pisemnej. Zasilenie systemu nastapi pod nadzorem
upowaznionego przez Zamawiajacego pracownika Wydzialu Geodezji, Kartografii
1 Katastru.

m) W zwiazku z zasilaniem baz danych, SIP nie moze mie¢ przerw w pracy dluzszych niz
1 dzied roboczy.

4. Ustalenia organizacyjno-porzadkowe

1

2)

3)

4)

5)

0)

7)

Wykonawca zamdwienia jest zobowigzany od momentu rozpoczecia wykonywania prac
zwiazanych z cyfryzacja zasobu do utworzenia repozytorium wszystkich dokumentéw
elektronicznych materialéw zasobu. Repozytorium nalezy utworzy¢ na zewnetrznym
(przenos$nym) dysku (interfejs USB 3.0), o pojemnosci pozwalajacej na zgromadzenie
wszystkich utworzonych dokumentéw zasobu, posegregowanych wzgledem roku
kalendarzowego przyjecia materialu do zasobu. Dysk powinien by¢ opisany: Wykonawca,
zawarto$¢, data. Przed ostatecznym odbiorem, dysk z repozytorium musi by¢ przekazany
Zamawiajacemu w celu umozliwienia wykonania czynnosci kontrolnych.

Nosnik z repozytorium Wykonawca przekaze Zamawiajacemu bezposrednio
po zakonczeniu wszystkich czynnoéci zwigzanych z implementacja. Na zyczenie
Wykonawcy zamoéwienia 1 na jego koszt, Zamawiajacy po zakoniczeniu procesu
implementacji sporzadzi i przekaze Wykonawcy na okres gwarancji kopi¢ repozytorium.
Po uplywie tego okresu Wykonawca zwraca kopi¢ repozytorium Zamawiajacemu
z os$wiadczeniem, ze nie posiada zadnych innych materialéw, w ktérych posiadanie
wszedl w zwigzku z realizacja zamdwienia.

Wykonawca zamoéwienia jest zobowiazany do zalozenia i prowadzenia Dziennika prac,
w  ktérym powinny si¢ znalezé wszystkie ustalenia pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca, o ktérych nie przesadzaly jednoznacznie ustalenia Opisu przedmiotu
zamowienia oraz Umowy.

llo§¢ materialéw zasobu pobierana przez Wykonawce do skanowania, musi by¢
w kazdym przypadku uzgadniana z pracownikiem Wydzialu Geodezji, Kartografii
1 Katastru. Ilo$¢ ta bedzie wynikala z planu realizacji zamoéwienia. Czynnosci
wypozyczenia 1 zwrotu materialéw zasobu musza by¢ udokumentowane protokotem,
ktérego forme zaproponuje i przedstawi Zamawiajacy.

Zamawiajacy na biezaco bedzie przeprowadzac analiz¢ zawartosci pobranych materialéw
zasobu w zakresie kompletnosci dokumentéw.

W trakcie procesu skanowania, Wykonawca przed wymiang partii skanowanych
materialow  bedzie oddawal wyniki tych prac w celu kontroli poprawnosci
poskanowanych dokumentéw. Do kazdej czgSci zeskanowanych materialéow
przekazanych ~ Zamawiajacemu,  dolaczony  zostanie  wykaz  dokumentéw
zarchiwizowanych w danym etapie.

Raport z wykonywanych prac okreslajacy ilo§¢ zeskanowanych stron operatu, stanowi¢
bedzie podstawe do przeprowadzenia przez Zamawiajacego kontroli informatycznej
zeskanowanych materialéw 1 wniesienia ewentualnych uwag co do sposobu realizacji
przedmiotu zaméwienia.
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8) Wszystkie uzgodnienia musza mie¢ forme pisemna. Brak zachowania ww. formy bedzie
uznawane za samowolne wprowadzenie zmian 1 odstepstwo od warunkéw zamodwienia.
Poczynione uzgodnienia powinny by¢ zawarte w tresci sprawozdania technicznego.

9) Wykonawca prac zobowigzany jest do:

a) zachowania nalezytej starannosci przy korzystaniu z udostepnionych materialéw
zasobu podczas przygotowania do skanowania, skanowania 1 ponownego
ich broszurowania,

b) dostosowania metod i urzadzen skanujacych oraz oprogramowania edycyjnego
do rodzaju i jakos$ci skanowanych materialéw,

¢) niewykorzystywania udostepnionych materialéw do innych celéw niz te okreslone
W umowie,

d) nieudostgpniania oryginaléw lub kopii materialéw bedacych przedmiotem
zamoéwienia innym podmiotom,

e) nieudostepniania i nierozpowszechniania danych zawartych w udostepnionych
do realizacji zaméwienia dokumentach,

f) niezmieniania tresci udostgpnionych do realizacji zaméwienia dokumentow,

@) wczesniejszego  przekazania  skanu  operatu  technicznego  wskazanego
przez pracownika Wydzialu Geodezji, Kartografii i Katastru — przekazanie
powinno nastapi¢ w ciagu 3 dni roboczych od zgloszenia zapotrzebowania.

10) Przed przystapieniem do wykonania zamowienia, wybrany przez Zamawiajacego
Wykonawca, bezposrednio przed podpisaniem umowy, zlozy o$wiadczenie dotyczace
ochrony danych osobowych zawartych w bazie danych systemu, w ktérym prowadzony
jest pafistwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, oraz oswiadczenie o trwalym usunigciu
wszystkich pozyskanych do wykonania zamoéwienia materialéw w postaci elektronicznej
ze swoich no$nikéw, po zakonczeniu prac i uplywie okresu gwarancji.

11) Wysoka jakos$¢ 1 czytelno$¢ sporzadzonych dokumentéw elektronicznych powinna by¢
dla Wykonawcy zaméwienia priorytetem. Pogorszenie jakosci skanowania w kazdej fazie
realizacji zamowienia, bedzie stanowilo podstawe do zadania powtdrzenia tych czynnosci
dla czesci materialéw zasobu lub, przy znacznej ilosci wystepowania takich przypadkow,
do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

12) Na koniec realizacji zamoéwienia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu operat
techniczny z wykonanej pracy, zawierajacy m.in.:

a) sprawozdanie techniczne z opisem wykonywanej pracy, w tym napotkanych
probleméw i zastosowanych sposobéw ich rozwiazania,

b) raport o stanie iloSciowym i jakosciowym oraz ewentualnych ubytkach w stanie
operatow w stosunku do pierwotnie wykazanych,

¢) dwa dyski przenosne zawierajace zeskanowane dokumenty elektroniczne,

d) wskazane przez Zamawiajacego wydruki kontrolne do oceny jakosci wykonywanej
ustugi,

e) dokument gwarancyjny potwierdzajacy jakosc i kompletno$§é przedmiotu zamoéwienia.

5. Termin wykonania
1) Termin wykonania prac ustala si¢ nie pdzniej niz na dzien 7 listopada 2022 r.
2) Zakonczenie realizacji zamdwienia nastapi po protokolarnym przyjeciu bez uwag calosci
prac, stanowigcych przedmiot zamowienia.

6. Obowigzujace przepisy prawa

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U.
z 2021 1. poz. 1990 z p6zn. zm.).
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2
3)
2
5)
)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 1. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 164 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 1. o informatyzagi dziatalnosci podmiotsw realizujacych adania
publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 4 marca 2010 1. o infrastrukturze informagi prestrgenne (tekst jedn.: Dz. U.
2 2021 r. poz. 214).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 1. o ochronie informacyi niejawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 742 z pbézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizagi i trybu prowadgenia paristwowego asobu geodezgynego i kartograficnego
(Dz. U. poz. 820).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r.
w Sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porzadkowania materiatdw w wylaconych 3 pasistwowego
zasobu geodezyinego i kartograficznego (Dz. U. Nt 74, poz. 790).

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukei
kancelarynej, jednolitych reczowych wykazdw akt orag instrukegi w sprawie organizacji i akresu
dziatania archiwow zaktadowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
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