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Starostwo Powiatowe w Szamotutach
WYDZIAL. OCHRONY S":RODOWISKA, ROLNICTWA,
LESNICTWA | GOSPODARKI WODNEJ

dotyczy stacii bazowej telefonii komoérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. SZA3062

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony &rodowiska (t.).
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wlasciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktorych mowa w art. 152 ust 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:

[ dz. nr :-321!2-0,-64-541 Sekowo, gm. Duszniki, pow. szamotulski

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedgcego
zalgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracilo moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajgc, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zalgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu peinomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej od jego
ztozenia.

Z powazaniem
A
Jatostaw Minc
(22) 319 48 17
kom. 790004089

P4 Sp.z o.0. ol Wynalozok 1, B2-677 Warszawe, M| Wydzial Gospodarczy Frajowego [ejestry Sqdowiyo
a0 Bgonmwy dliom, s Waiszawy KRS 0UO0Z {2207 REGON 7 SH0B6UY MIP 851-210-20-077 1apital zakladovey 48 56,500,000 PLH



| AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACIJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzgcy instalacje dokonujgcy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony érodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia

Starostwo Powiatowe w Szamotufach

WYDZIAt OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA, LESNICTWA | GOSPODARKI WODNEJ

ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuty L

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje

SZA30862 (zgloszenie nr 4) o _

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie

instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. szamotulski 4.4.30.61.24 (TERYT:

3024) (KTS: 10023016124000), gm. Duszniki 5.4.30.61.24.02.2 (TERYT: 3024022) (KTS: 10023016124022)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

dz. nr 321/20, 64-541 Sekowo, gm. Duszniki, pow. szamotulski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w

sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola

elekiromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkeji lub wielkogé $wiadczonych usiug.

Usfugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ swiadczonych uslug: usiugi telekomunikacyjne
dia Hosei do 2000 uzylkownikéw jednoczesnie. -

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)

poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 9766W

Antena Sektorowa 12_GT: 4051W

Antena Sektorowa 13_NV: 10288W

Antena Sektorowa 21_LV: 9766W

Antena Sektorowa 22_GT: 4051W

Antena Sektorowa 23 NV: 10288W

Antena Sektorowa 31_LV: 9766W

Antena Sektorowa 32_GT: 4051W

Antena Sektorawa 33 NV: 10288W

Antena Sektforowa 41_DLV: 8750W

Antena Sektorowa 42_T: 2030W

Antena Sektorowa 43_NV: 10288W

Radiolinia RL1: 7413W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do

zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metada zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej

okreslona odpowiednimi normami. -

11. Informacja czy stopier ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wietkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy datyczgce pol

elektromagnetycznych sg zachowane. _— —

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do

rozporzadzenia, ktdre utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspdétrzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektaorowa 11_LV: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 12_GT: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 13_NV: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 21_LV: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 22_GT: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 23 _NV: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 31_LV: (16°26'03.7"'E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 32 _GT: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 33 NV: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 41_DLV: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 42 _T: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Antena Sektorowa 43 _NV: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
Radiolinia RL1: (16°26'03.7"E,52°29'33.1"N)
LP 2, | Czestotliwosé pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,23GHz




[LP 3. | Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 12_GT: 58,560m
Antena Sektorowa 13 _NV: 58,50m
Antena Sektorowa 21_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 22 GT: 58,60m
Antena Seklorowa 23 NV: 58,50m
Antena Sektorowa 31_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 32 GT: 58,50m
Antena Sektorowa 33 NV: 58,50m
Antena Sektorowa 41_DLV: 58,50m
Antena Sektorowa 42_T: 58,50m
Antena Sektorowa 43 NV: 58,50m
Radiolinia RL1: 55,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRF)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 9766W
Antena Sektorowa 12 _GT: 4051W
Antena Sektorowa 13_NV: 10288W
Antena Sektorowa 21_LV: 9766W
Antena Sektorowa 22_GT: 4051W
Antena Sektorowa 23 _NV: 10288W
Antena Sektorowa 31_LV: 9766W
Antena Sektorowa 32_GT: 4051W
Antena Sektorowa 33 _NV: 10288W
Antena Sekiorowa 41_DLV: 8750W
Antena Sekiorowa 42_T: 2030W
Antena Sektorowa 43 _NV: 10288W
Radjolinia RL1: 7413W

LP 5. | Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegblnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_LV: azymut 0° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_GT: azymut 0%, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 13_NV: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pachylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_LV: azymut 90° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Anfena Sektorowa 22_GT: azymut 80° , pochylenie 0-10° (300MHz)

Antena Sektorowa 23_NV: azymut 80° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_LV: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_GT: azymut 180° , pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sekiorowa 33 NV azymut 180° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 41_DLV: azymut 270° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 42_T: azymut 270", pochylenie 0-10° (S00MHz)

Antena Sekiorowa 43 NV: azymut 270", pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 275°

LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzigc¢, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczernistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania
na $rodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwea 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust, 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywad na Srodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiarow poziomow pd! eleklromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
1223 ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zalgeznik.

13. Miejscowosé, data:  Poznan, 2025-09-30

Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Jarosfaw Minc

Podpis: ’{?;_ A

Il. Wypeinia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia
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SPRAWOZDANIE NR SP- 409/25/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komdérkowej P4

Numer: SZA3062

Adres: dz. nr 321/20, obr¢b S¢kowo, gmina Duszniki,
woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Egz. nr 1/2 Data pomiaréw: 2025-09-26

Edycjn z dnin 01.07.2025 1.



Sprawozdame nr SP40Y/35/08%

SPRAWOZDANIE NR §P- 409/25/08
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celow ochrony srodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

. Zleceniodawca:

nazwa: P4 Sp. z 0.0,
adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Miejsce zainstalowania:

obiekt: Stacja bazowa telefonii komdrkowej P4

numer: SZA30062

miejsce: dz nr 321/20, obreb Sekowo, gmina Dusyniki, woj. wiclkopaolskie
wspolrzedne geograficme: 52°29'33.13"N, 16°26'03.74"E

1. CHARAKTERYSTYKA ZRODEE PEM (dane otrzymane od Zleceniodawey)
Tabela 1. Paramelry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MIlz, 900 M1z, 1300 Mz, 2100 MI1z

Parametry systemdw nadawezo-odbiorcgych
Charakterystyka promicniowania Kierunkowa o _ e
Rzeczywisty egas pracy [h/dobal 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
L Antena Produ- As ¢1°] Wysokoié rawieszenia Pasmo Fakres tilt EIRP
p- cent / Typ MR [m| n.p.t. |Mhz] min-max [?] dia anteny [W]|
Huawei
5 y -
1 A7045 17RO 0 58,5 .U_(J 0-10 4051
Huawei 800 0-10
5 y
¢ ADU45IBRE ¥ L 1840 2-12 00
Huawei 800 0-10
3 0 58.5 10288
ADUI4518RA : 2100 2-12
Huawei
4 90 58,5 900) 0-10 4051
AT0451 7RO |
Huawei 800 0-10
5 g 35 L
i ADU4518RS g 58,8 o I 9766
. Huawei 800 0-10
¢ : 90 58.5 10288
’ ADU4518R8 : 2100 2-12
Huawei
7 A704517R0O 180 58.5 200 0-10 4051
Huawci . 2800 0-10
(4
B ADUMSTERR W 32 1800 2-12 o
Huaweci 800 0-10
: 5
? | Apussisrs e 5, 315 — 10288
Huawei 300 0-10 L
10 270 58,5 P et P 8750
ADUA4518R8 : 1800 212 ’
Huawei 800 g-10 :
270 58,5 L0288
1 ADU4STERE T 2100 2=12 0
Huawei
12 . . 270 5R.5 900 0-10 2030
A704517R0 7
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Sprawozdanie nr SP=10%/25/(15

Tabela 2. Parametry radiolinii

Antena
Lp. Czestotliwodé | Moe wyjéciown Srednica anteny Azymut Wysokosé
pracy [GHz] (dBm] ol (m] 9] | zainstalowania [m]
1 23 28 VHILPX2-23 0.6 275 55,0

INNE ZRODLA POLA FLEKTROMAGNETYCZNEGO: nie wystepuja.

II. OPIS POMIAROW

Cel badani: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu insta-
lugji wytwarzajgeyceh takie pola.

1. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawil Zleceniodawca

2, Data pomiardw: 26092025,

3. Nazwiska osGb wykonujgeych pomiary: Mateusz Rzepka, Mariusz Piotrowski

4. Upowainienie do wykonywania pomiardw: Cerlyfikal akredytacii laboratorium badawczego
nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredylacii.

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1 NBM- 550 nr B-0404  Szerokopasmowy Miemik Natgzenis 'EM

zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 150°C, b) wilgotnodc od 5% do 95%

SMP2 nr 155N0135 Szerokopasmowy Miernik MNatgzenia PEM

zakres pracy. a) tempetaturowy od -10°C duo +50%C, b) wilgolnost od 5% do 95%

FFa0O21 ne 01053, zakees pracy: &) tlemperaturowy od -10°C do S0°C, b) wilgotnosc od 5% do

Miernik

i A 95%

Sundy pomisrowe WPF8 HF nr 20WP0O41079 zakees pracy’ a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnosé od
5% do 95%

Zakres pomiary pola EF6091; 0.5 +300 V/im , WPER 11T 0.3 + 1000 V/im

Zakres pomiary ezestotliwngei EF6091- 80 MHz + 90 GiHz, WPFS HP: 01,1 MIz+ 8 Gliz

L6091 w padmie czestotliwoscr 8OMHz = 10 GHy:

- w zakresic od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 %

EF60%91 w pagmic czestotliwodei 10 + 90 Gz

-w zakresic od 0,5 do 2 Vin wynosi 29,0 %

- wozakresie od 2 da 230 Vin wynosi 25,5 %

WI'FS I w pasmie czgslothiwosci 0,3 - 8 GHz: wynosi 24,5 %

Swiadectwa wzorcowania migrnikdw TWIMP/W/0R6/23 = dnin 28,02 2023 r i LWIMP/W/304/22 « dnia 7.10.2022 r, wydune preez

Podane warlosci nicpewnadci to
nicpownoici TozszCrzone prey prawdo-
podobichsmwic rozszerzonia ok, 95% 1
wspdlesynniku rovsegrzenia k=2 dla
pomiary sktudowey elekiryczne] sondy:

Nurda - NBM- 550 or B-0404 Labuoratorium Wzoreow | Metrologii Pola Llek romagnetycznego Instylutu Telekomunikacyi,
SMP2 or | 58NU135 Teleinlormatyki i Akustyki Politechnika Wroclawska. Nr_akredytacji nr AP 078,

Sprawdzanie biezgee miernik ow
Nurda - NBM- 550 nr B-0404 1 SMP2 Wedltug procedury okreslonej w Instrukeji robocze) [R-01 i IR-02
nr |5SNO13S

2, Miernik/lermahigrometr Termik | § nr 720823

Zakres pomiary lemperatury od = 30°C do + 70°C

Zakres pomiary wilgolnose od 0% do ¢+ 100% 3

Swindectwo wzorcowania nr 0128/A11/24, « dnia 24 stycznia. 2024 r., wydane preez MUTECH
3. [ Prayminr wsigpowy/ dalmicrs typ MBI =50/ DISTO™M D310

Dhugod¢ pomiaru = S0m; /250 m

TGWI/71R/15 7 dnia 20 sierpnia 2015 v, wydane przez Uregd Minr w Gilaniska / 1096688857 »
i S dnia 03 marea 2021 ¢
4 Odbiornik GPS Garmin GPSMAP 645
Dokladnosc 0.1°

Swiadeotwo wrorcowania / certyfikat

6. Metodyka wykonania pomiardw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 1. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elekiromagnetycznych w éro-
dowisku (Dz, U, 2022, poz. 2630).

6.1 Przepisy prawne:
1. Rozporzydzenic Ministra Zdrowia, 2 dnia 17.12.2019 r, w sprawie dopuszczalnych poziomaw pol
clekiromagnetycznych w drodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, z 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm.).

7. Opis warunkéw ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa SZA3062 usytuowana
jest na skraju wsi.
W Analiza parametrow technicznych wykazala, ze urzadzenia nadawcze stacji pracujg w zakresie czgsio-
thwodei: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz Moc wyjsciowa w.cz nadajnikow doprowadzona
Jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.

RADIOLOG K5.C. 71026 Szezecin, ul. Dworska 46, 1el. 535-353-102 str, 3/ 3



Sprawozdunie ot SP-404%/25/05

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej SZA3062 wykonano w godzinach 11'%+ 14% podczas rzeczywistej
pracy wszystkich urzadzen wylwarzajgeych pola elekiromagnetyezne, wzdluz kierunkéw maksymalnego
zasiggu oddzialywania elekiromagnetycznego promieniowania nigjonizujacego okreslonych azymutami an-
ten sektorowych i radiolinii: 0°, 90°, 180°, 270° i 275° do odlegtodci dla kidrej, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen, siwierdzono w micjscach dostepnyeh dla ludnosel wystepowanie pdl elektro-
magnetycznych o najwyzszym poziomie, ktore pochodzg z badanej instalacji.

Anteny scktorowe ustawiono dla $redniego pochylenia wigzek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywaé ludzie,

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposdb zagospodarowania terenu otaczajace-
2o stacje bazowa.

7.1. Warunki meteorologiczne / srodowiskowe:

Temperatura Wilgotnndé Opady
[*C] [%] alinusferycane
povzick badan 19,1 694 nig wysta ity
konice badan 20,4 66,5 nic wystapity

8. Identyfikacja widma pola: czestotliwosci zrodel zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sg jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktorym wykonano pomiary.
1. Zalaeznik nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiarow
Piony pomiarowe oznaczony 1A, 13,1C, 11D usyluowane 83 w odleglodcei 10 m od #rédia pola elekiroma-
gnetycznego i nie s naniesione na szkic.
Oznaczenia: GKP - gldwny kierunck pomiarowy, PKP - pomocniczy kicrunck pomiarowy,
DPP - dodatkowy pion pomiarowy.

Wynik pomiaru, to usredniona wartos¢ zmierzona w danym pionie pomiarowym powigkszona o:

- rozszerzona niepewnosé pomiaru U dla wspdlezynnika rozszerzenia k = 2 (#godnic # zapisami w

Tabeli 3 - Opis zestawn pomiarowego),

< 00,5 Vim = warlodé mezurandu odpowiadajgea dolnej graniey zakresu pomiarowego akredytowanej meto-

dy.
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych
______"‘-——__ Parmmnetr lizyceny Skladowa elcktrycana Skladowa magnelycena
Zaokres Cz¢5!t)lllWUEiCi_\_____———_____ L (Vi) I (Afm)
pola elekiromagnetycanego TR
ud 400 MLz di 2000 Mz 1,375 = [ 00037 x [
ol 2 G do 300 GTT 61 0,16

Do wymaczania wartosci wskaimikowyeh WM, i WM;; przyjcto najnizsze wartosci dopuszczalne po-
ziomow pol elekromagnetycznych w/w zakresow czestotliwodei tj. WM, 28V/m i WM, 0,073A/m.

V. STWIERDZENIE ZGODNOSCI

Na podstawie wykonanych pomiarow elektromagnelycznego promieniowania niejonizujgeego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniun stwierdza sic, Ze w obszarze pomiarowym - w otoezeniu
Stacji buzowej SZA3062 zlokalizowanej na dz nr 321/20, obreb S¢kowo, gmina Duszniki, woj.
wielkopolskie dopuszezalne poziomy pdl elekiromagnetycznych w srodowisku okreflone w przepisach
wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
uznuje sie za dotrzymane, udokumeniowano, e zadna z wartodei wskaznikowych nie przekracza
wartosei 1.
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Sprawozdanie nr SP409/25/08

B Sprawozdanic zawiera 5 stron 1 3 zalaczniki:
zal nr |, 2 — tabele z wynikami pomiarow,
zal. nr 3 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokdl obicktu.
Laboratorium ponosi odpowiedzialnodé za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu poza
informacjami pozyskanymi od klienta.

Bey pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog 8. C. sprawozdanie nie moze byé powielane
inaczej, jak tylko w calosci.

B Otrzymuja:

1. Zleceniodawea - P4 Sp. 2 0.0.- 1 egz.

2. a/a -l epz.
Sprawozdanie autoryzowatl: Sprawozdanic sporzgdzit;
Janusz Rzepka — kierownik laboratorium Mateusz Rzepka

Podpis jest pr.

Dokument podpisany
Rzepka
Data: 2025.(

Szezeein, dn. 29.09.2025 1.
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