Zatacznik nr 1 do GK.272.4.2019

| FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

do ogtoszenia na udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
ktérego przedmiotem jest dostawa kompletnego zestawu stuzgcego do pomiaréw GNSS.

1. Dane Wykonawcy:
Osoba upowazniona do reprezentowania Wykonawcy/dw i podpisujgca oferte:
i ——

Wykonawca/Wykonawcy:

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajgcym:
(Imig i nazwisko)
Dane teleadresowe na ktére nalezy przekazywac korespondencje zwigzang z niniejszym
postepowaniem:
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Adres do korespondencji (jezeli inny niz adres siedziby): ....ccocvvveernciniciin s

2. Oferujemy wykonanie catosci zamdwienia za cene:
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3. Dtugos¢ okresu gwarancji .......cccceeeveunenn.. Mi€Ssigce.

4. Oferujemy nastepujace urzadzenie o parametrach:

(Marka i model — odbiornik, kontroler)

Minimalne parametry odbiornika GNSS Parametry odbiornika oferowanego

A. Odbierane sygnaty satelitarne: GPS (L1,L2,L2C), GLONASS
(L1,L2,L2C), BeiDou (B1 (faza 2),B2), Galileo (E1,E5b), SBAS (WASS,
EGNOS, MSAS, QZSS)

B. llosé kanatéw: min. 224

C. Antena zintegrowana z odbiornikiem

D. Doktadnosé min:

RTK: H:10mm+1ppm, V:15mm+1ppm
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Tryb statyczny: H:3mm + 0.5ppm, V:5mm + 0.5ppm

E. Rejestracja pomiardéw statycznych w odbiorniku w pamieci
wewnetrznej.

F. Pamie¢ wewnetrzna do gromadzenia obserwacji statycznych: min.
256 MB

G. Wymiar odbiornika: maksymalna $rednica (D) 210 mm lub 210 mm
x 210 mm (szer. x dtug.)

H. Odswiezanie pozycji w pomiarach RTK/RTN z czestotliwoscig min:
S5Hz

. Waga z baterig wewnetrznga: max. 1.50 kg

J.  Temperatura pracy odbiornika: -302C - 55°C

K. Stopien ochrony urzadzenia przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych IP: min. IP 67

L. Odpornos¢ na upadek: wytrzymuje upadek na twarde powierzchnie
z wysokosci 2 m

M. Komunikacja: Bluetooth, mini USB lub USB, port szeregowy
Obstugiwane formaty poprawek: RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR, CMR+

O. Baterie: dostarczona ilo$¢ zapewniajgca co najmniej 8 h pracy
w trybie RTK/RTN

P. Motliwos¢ zasilania odbiornika z zewnetrznego zasilania

Q. Zapewnienie bezprzewodowej komunikacji z kontrolerem na
odlegtosc co najmniej 50 m

R.  Wbudowany modem GSM min.: 3.5G w odbiorniku lub kontrolerze

S. Tyczka teleskopowa: min. 2 m —1 szt.

T. Sztywna waliza transportowa: 1 szt.

U. tadowarka z kablem zasilajgcym: 1 szt.

V. Szelki transportowe do walizy — 1 szt.

W. Instrukcja obstugi w jezyku polskim: 1 szt.

Minimalne parametry kontrolera Parametry oferowanego kontrolera

A. System operacyjny: Windows 10
Wyswietlacz: min. 7” kolorowy z mozliwoscig kalibracji do pracy
w deszczu, rekawiczkach

C. Orientacja wyswietlacza: pionowa lub pozioma

D. Rozdzielczos$¢ ekranu: min. 1280x800px

E. Procesor: Czterordzeniowy o czestotliwosci pojedynczego rdzenia
m.in 1.1 GHz

F. Pamieé RAM: min. 4GB DDR3

G. Whbudowana pamie¢ wewnetrzna: min. 60GB

H. Komunikacja:
Bluetooth pozwalajgcy na komunikacje z odbiornikiem min.: do 50
m, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4GHz,

I.  Porty: USB 3.0 (Host-Klient), audio jack 3,5 mm, port microSD,

J.  Sensory:
zyroskop, akcelerometr, czujnik Swiatta

K. Aparat: min.: 6 MPx z pods$wietleniem LED

L. Wewnetrzny odbiornik GPS: TAK
llos¢ kanatéw: min. 72, $ledzone sygnaty: GPS, GLONASS, Galilleo,
odswiezanie: min. 5Hz

M. Baterie: wymienne zapewniajace m.in. 8 h pracy

N. Norma pyto i wodoszczelnosci min: IP68
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11.

O. Odpornos¢ na upadek: 1.2 m

P. Temperatura pracy: -102C - 40°C

Q. Kontroler moze zostac¢ wykorzystany do obstugi tachimetru w
przysztosci

Oprogramowanie kontrolera Oferowane oprogramowanie

A. Obstuga zapisu, tyczenia punktéw

B. Polskie menu z mozliwoscig zmiany na jezyk angielski podczas pracy
w terenie

C. Obstuga plikdw: * *.dxf, *.tif, *.tiff, *.txt. Pliki wektorowe muszg by¢
aktywne — umozliwiajace bezposredni wybdr ze szkicu punktéw,
linii, tyczenie domiardw linii, pozyskanie informacji o elemencie np.
diugosdci, dzielenia na segmenty, bezposrednie pomiary
powierzchni,

D. Motliwos¢ pracy z podktadami mapowymi w formie rastra, min.
s
-JPg,

E. Tworzenie uktaddéw wspdtrzednych oraz wpasowywanie w uktady
lokalne

F. Wizualizacja podczas pomiaru liczby obserwowanych satelitéw,
wartos¢ PDOP, srednie btedy wspétrzednych wyznaczanego punktu,
typ rozwigzania

G. Mozliwos¢ pomiaru usrednionych wspdtrzednych wraz z kontrolg
doktadnosci

H. Funkcja automatycznego tyczenia najblizszego punktu

I.  Obstuga podktadu mapowego min.: Open Street Map

Oswiadczamy, ze oferowana cena brutto obejmuje cato$¢ zamoéwienia w zakresie
okreslonym w zapytaniu ofertowym.

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje, potrzebne do przygotowania i ztozenia
oferty.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych ofertg przez czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.

Oswiadczamy, ze zawarty w zapytaniu ofertowym wzér umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na wymienionych w niej
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze wszystkie dokumenty zatgczone do niniejszej oferty, jako zatgczniki
stanowig integralng jej czes¢ i s3 zgodne z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu
ofertowym.

Oferta zostata ztozona na .................. stronach, kolejno ponumerowanych od nr ..................
donr.ieee. .

Integralng czescig oferty stanowig nastepujace dokumenty:

(Wykonawca winien wymieni¢ wszystkie zatgczane do oferty dokumenty)
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(miejscowosc) (data) (podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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